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1.-DESCRIPCION.

Seréan de punto, del tipo “souquet’, y presentaran el disefio que se indica en la figura 1.

Estaran compuestos por pufio doble con costura interior, pierna con elastico, tobillo y pie (talon y
puntera). En el pufio y piemna llevara hilo elastico formado por un alma de elastano recubierto de fibras
de poliamida.

En calcetin sera anatomico. Para ello, ira tejido con el sistema de “rizo disefiado”, disponiéndose el rizo
unicamente en la zona de la pisada de cada pie, consiguiéndose, de esta forma, una prenda confortable
y ligera.

Para evitar el deterioro prematuro de la prenda e incrementar su resistencia al reventado, el calcetin ira
confeccionado con la tecnologia de “seleccién platina a platina”. No se admitiran otros sistemas de
confeccidn que incluyan — por ejemplo — cortes interiores en el hilo de algoddn, u otras deficiencias.

En la parte interna en contacto con la piel se encontrara el algodon, el cual, proporcionara sensacion de
confort.

En el empeine se dispondran puntos de menor densidad, de forma que se mejore la flexion de la
prenda, se evitan pliegues y se facilite la evacuacién del sudor.

En piemay pie irén franjas de elastico, para evitar el deslizamiento y la formacion de pliegues.
La prenda se sometera a un proceso de lavado y encogimiento para hacerla dimensionalmente estable.

Para realizar el cierre de la puntera se debera utilizar la tecnologia “punto a punto”, de forma que el
proceso se efectle, de manera automética, en una sola pieza. No seran admitidas costuras planas del
tipo “rosso” o equivalentes.

2.-TALLAS Y MEDIDAS.

El calcetin se confeccionara en las tallas y medidas que se indican en la siguiente tabla:

MEDIDAS EN CENTIMETROS
TALLAS Referencias segun croquis
A B C D E F G
S (35/38) 18 22,5 2 14 2,3 75 9,3
M (39/42) 20 24 2 15 2,5 7,8 9,5
L (43/46) 23 27 2 16 3 8 9,8
Tolerancias t 1 t 1 0,5 1 +0,5 +0,5 +05

2.1.-Alternativas de tallaje.

No obstante, lo establecido en la tabla anterior, el adjudicatario podra proponer un cuadro de tallas y
medidas a la consideracién del Area de Recursos Materiales de la Agrupacién de Trafico, quien
decidira, en su caso, sobre su posible aplicacion.
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3.-CARACTERISTICAS TECNICAS.

3.1.-Tejido principal
3.1.1.- PRIMERA MATERIA, COMPOSICION.

3.1.1.1 Tejido elastico de pufio, pierna y pie

Algodén 63 %- 63,5 %
Poliamida 18,5 %- 19,0 %
Hilo elastico 17,0%-17,5%
Elastano 0,5 %-0,6 %

* El hilo elastico esta formado por un alma de elastano recubierto de fibras de poliamida.

3.1.1.2 Tejido de cafia, tobillo y pie
Algodon 1 %72 %

Poliamida 27,5 %- 28,5 %

Elastano 0,4 %-0,5%

3.1.1.3 Tejido de talén y puntera
Algodén 70,5%-71,5%
Poliamida 28 %- 29 %

Elastano 0,5 %-0,6 %

3.1.2.- COLOR.

Negro

3.1.3.- LIGAMENTO (UNE-EN I1SO 23606:2009).

3.1.3.1Ligamento pie.
Zona de empeine: punto liso
Zona de pisada (planta): punto liso, con tejido de rizo interior

3.1.3.2Ligamento pie elastico.

Zona de banda elastica del empeine: punto liso con elastémero tramado y flotante.

Zona de banda elastica de la planta (pisada): punto liso, con tejido rizo interior con elastomero
tramado y flotante.

3.1.3.3Ligamento de talon y puntera.
Punto liso con tejido de rizo interior.

3.1.4.- RESISTENCIA A LA ABRASION. (UNE EN SIO 12947-2:1999/AC:2006)

Presion de ensayo 9 kPa
3.1.4.1Numero de ciclos hasta fin de ensayo.
20.000 (hasta el primer hilo roto)
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3.1.4.2Valoracién del pilling al final del ensayo:
En la zona del talén y puntera: = 3
En la zona de la planta del pie: = 3-4

3.1.5.- INDICES DE SOLIDEZ (NORMAS SERIE ISO 105).

Degradacién  Descarga

Al lavado 5 4-5
Al frote (en seco) - 4-5
A la transpiracién 5 4-5
Alaluz >4

3.1.6.- RESISTENCIA A LA PERFORACION.

UNE 40385:1979, con bola de 20 mm

Talon y puntera: minimo 275 N
Pierna: minimo 260 N
Planta del pie: minimo 200 N

3.1.7.- PERDIDAS AL LAVADO.

UNE EN ISO 5077:2008; UNE EN ISO 6330:2012/ 3M

Ancho de pie: maximo -3,5 %
Ancho de cafia: maximo -2,5 %
Largo de pie: maximo -0,5 %
Largo de cafia: maximo -1 %

3.1.8.- PESO DEL PAR.

El peso del par terminado de calcetines sin etiquetas ni embalajes, correspondientes a la talla M
sera de 75 gramos.

3.1.9.- ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA (ASTM E 2149-13)

Staphylococcus aerus ATCC 6538. El porcentaje reduccion de los microorganismos inoculados
seraigual o superior al 99,5 %, después de someter el tejido a 10 lavados 3N, segiin UNE EN
1ISO 6330.

Klebsiella pneumoniae ATCC 4352. El porcentaje reduccion de los microorganismos inoculados
sera igual o superior al 99,5 %, después de someter el tejido a 10 lavados 3N, segun UNE EN
ISO 6330.
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3.2.-Restriccion de sustancias y preparados quimicos.

Todos los productos y acabados empleados en la fabricacion de la prenda o articulos objeto de la
presente especificacion no contendran concentraciones de sustancias perjudiciales para la salud, de
acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre de 2006.

3.3.-Etiquetado, marcado y personalizacion.

La talla figurara mediante bordado, en color gris, en la punta del pie, asi como “Dcha” en el calcetin
del pie derecho e “Izqda’ en el calcetin del pie izquierdo.

Asimismo, sujeta al pufio, llevara una etiqueta de identificacion e instrucciones de mantenimiento, de
acuerdo con la norma UNE EN ISO 3758:2005. Asimismo, incluira identificador del suministrador y
referencia del expediente de adquisicién correspondiente.

La etiqueta incluira, ademas, un codigo de barras con toda la informacion necesaria a fin de poder
automatizar la recepcion y entrega personalizada de las prendas comprendidas en el expediente. Se
elaborara en formato “CODE 128" e incluira informacion relativa a varios conceptos. Dicho codigo
habra de ser leido sin necesidad de desempaquetar las prendas por lo que seré incluido tanto en el
interior como en el exterior (empaquetado) de las mismas. Asi mismo, se incluira adicionalmente
una etiqueta con tecnologia de identificacion por radio frecuencia o RFID.

El formato del mencionado cédigo de barras, las especificaciones técnicas de la etiqueta RFID y las
caracteristicas de marcado o etiquetado en relacién con el tipo de prenda o articulo seran facilitados
al adjudicatario.

Los calcetines deberan entregarse personalizados de acuerdo con las instrucciones que se
comunicaran al adjudicatario con la debida antelacién. Esta personalizacién podra consistir en la
colocacion, mediante bordado, de logos y/o leyendas, en color gris.

4.-PRESENTACION, EMBALAJE Y ETIQUETADO

4.1.- Presentacion

Emparejados cada par de la misma talla, recogidos mediante la cinta de cartoncillo que se detalla en
la figura 2. Doblados segun costumbre comercial con la etiqueta de marcado visible. Cada tres pares
se presentaran contenidos en una bolsa individual de plastico transparente.

Cada 100/120 pares de calcetines de la misma talla, debidamente preparados para evitar que se
deformen, contenidos en caja de carton doble ondulado, suficientemente resistente, con las
siguientes dimensiones: 590 mm de largo por 390 mm de ancho y por 300 mm de alto. Estas cajas
iran cerradas y aseguradas con precinto autoadhesivo con el logotipo del fabricante.

4.2.- Embalaje

El cartén empleado pertenecera a la categoria denominada “ONDULADO DOBLE-DOBLE” formada
por tres hojas lisas de papel y dos hojas de acanalado.

Cumplira, con caracter general, lo especificado por la Norma UNE 49 452 (63) “CAJAS DE CARTON
COMPACTO PARA USOS GENERALES".

Las cajas iran aseguradas con precinto de material plastico resistente, en el que figurara el nombre
0 razon social el fabricante o adjudicatario, asi como el simbolo 0 anagrama que habitualmente le
identifique.
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PALETIZACION.

El material debera suministrarse obligatoriamente paletizado (paleta y contenedor de cartén no
recuperables).

La carga estara perfectamente alineada formando un paralelepipedo regular, debidamente protegida
e inmovilizada con material retractil y flejes (dos flejes por cada lado).

Los palés utilizados tendran la forma y caracteristicas establecidas por la Norma UNE-EN
13698.2003 “ESPECIFICACION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS PALETAS PLANAS DE
MADERA; DE 800 mm x 1.200 mm (PARTE 1) y 1.000 mm x 1.200 mm (PARTE 2). La altura
maxima del contador mas paleta sera de 1.300 mm.

En todo caso, el embalaje utilizado debera ajustarse a los requisitos y necesidades sefialados por el
Almacén de Vestuario de destino, organismo al que debera dirigirse, en caso necesario, cualquier
consulta sobre el particular.

4.3.- Etiquetado

En el exterior de este embalaje, en uno de sus frentes, y de forma bien visible llevara una etiqueta
de identificacion en la que deberé figurar como minimo:

Identificacion de la prenda.

Talla de las prendas contenidas.

Cantidad de las prendas contenidas.
|dentificacion del Proveedor.

Expediente dado por la D.G.T. al que pertenece.

5.-TOLERANCIAS

Para los parametros de este PPT a los que no se ha indicado tolerancia, se permiten unas desviaciones
con una tolerancia maxima del + 10 % y respecto a las solideces se permitira una tolerancia maxima de
1 grado, superada cualquiera de éstas se entiende que el articulo no cumple las prescripciones técnicas
y por lo tanto no sera admisible.

Las desviaciones incluidas en el margen maximo del 10 % de los parametros y de 1 grado respecto a
las solideces seran valoradas segun lo establecido en el anexo de Valoracion Técnica de las Muestras.

6.-CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO

6.1.- Condiciones Generales.

La calidad del producto a suministrar durante el periodo de vigencia del contrato, debera ser, como
minimo, igual que la de la muestra presentada al proceso de licitacion, sin perjuicio de lo establecido
en las restantes clausulas administrativas y técnicas.

El adjudicatario queda obligado a efectuar los arreglos y reparaciones que procedan en los articulos
suministrados, a la vista de las observaciones realizadas por sus usuarios finales con objeto de
ajustarlas a su tallaje, debiendo sustituirlas por otras cuando tales operaciones no sean factibles o
sus resultados no sean satisfactorios. Los gastos que todo ello origine, incluidos los
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desplazamientos, retirada de articulos, arreglo de los mismos y posterior entrega en los puntos de
suministro, seran por cuenta del adjudicatario.

6.2.-Inspeccionestécnicas.

6.2.1.- INSPECCIONES TECNICAS DE LA FABRICACION.

Durante la vigencia del contrato, la Administracién ostentara respecto al mismo las prerrogativas,
previstas en el articulo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. La
facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
adjudicatario, por los servicios técnicos propios de la Administracion o los expresamente
concertados al efecto. El contratista, que podra requerir la identificacion documental de quienes
deban ejercer esta facultad de inspeccion y la entrega de las instrucciones escritas del érgano de
contratacion, debera facilitar en todo momento la labor del personal inspector, poniendo a su
disposicién los medios necesarios para ello.

Las empresas adjudicatarias, antes de iniciar la fabricacién/confeccion y/o distribucion de los bienes
objeto de suministro y en un plazo no superior a 50 dias naturales desde la firma del contrato,
deberan presentar ante el servicio técnico correspondiente (Grupo de Vestuario del Area de
Recursos Materiales), una muestra pre-serie o prototipo de cada uno ellos para su aprobacién;
asimismo debera notificar fehacientemente a la Administracion, los lugares y fechas en que vaya a
comenzar la produccion.

De acuerdo con el articulo,303de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
a lo largo del proceso productivo el 6rgano de contratacién podra realizar todas las visitas de
inspeccion, que considere procedentes, a las instalaciones que esté utilizando el contratista para la
fabricacion/confeccién y distribucién de los bienes objeto del suministro, tanto para comprobar “in
situ” que éstas son acordes con las especificaciones del PPT, como para proceder a la recogida
aleatoria de muestras que, tras la realizacion, en su caso, de las pruebas, analisis y ensayos,
destructivos o no, pertinentes realizados por un laboratorio acreditado, permitan determinar la
idoneidad y el cumplimiento de los requisitos especificos fijados para ello en los Pliegos de
prescripciones técnicas correspondientes. La Administracion o sus representantes autorizados,
podran rechazar total o parcialmente los trabajos ya realizados o en fase de ejecucion, siempre que
la causa de la decision sea el incumplimiento de las condiciones del contrato, de los términos de los
PCAP y PPT, o de los requisitos de los anexos técnicos.

6.2.2.- INSPECCIONES TECNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO.

Ademas de la inspeccion técnica durante la fabricacién descrita en el apartado anterior, el control de
calidad sobre el producto terminado se podra realizar durante el periodo de vigencia de la garantia,
por parte del servicio técnico de la Direccion General de Tréfico, tanto en los almacenes del
contratista, como sobre las entregas las pruebas y ensayos, destructivos o no, que considere
oportunos para comprobar el cumplimiento de lo establecido en el PPT.

Los adjudicatarios comunicaran a la Area de Recursos Materiales (Grupo de Vestuario), antes de
iniciar el proceso de entrega, el lugar donde tenga depositados los correspondientes stocks, en
cantidad suficiente para hacer frente al suministro, reservandose la citada Area la facultad de su
inspeccion y control fisico.
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Los adjudicatarios deberan reponer, antes de la recepcién de los bienes, aquellos que como
consecuencia de la realizacion de pruebas o ensayos destructivos quedaran inservibles.

Los gastos derivados de las pruebas y ensayos indicados seran por cuenta del adjudicatario.

EL TENIENTE CORONEL JEFE INTERINO
DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

José Francisco Arnedo Garrigos
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7.-FIGURA 1, diseno del calcetin con referencias acotadas
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8.-FIGURA 2, disefio de faja o cinta de cartoncillo para presentacion.
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