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SECCION 1 DEFINICION DEL SUMINISTRO

1.1 OBJETO DEL PPT

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), es establecer todos y cada uno de los requisitos
lécnicos a exigir a la prenda, para la adquisicion de CAMISA DE MANGA LARGA (H) (M), con NUMERO DE
REFERENCIA DE CATALOGACION (PCAMINVENOQOR4SA/18) para el Ejercito de Tierra

x i COLOR TEJIDO | COLOR HOMBRERA
DENOMINACION DEL ARTICULO PRINCIPAL PORTADIVISAS

CAMISA ML PARA UNIFORME DE DIARIO Y TRABAJO (H) | Amarillo griséceo | Caqui
CAMISA ML PARA UNIFORME DE DIARIO Y TRABAJO (M) | Amarille grisaceo Caqui
CAMISA ML CUERPOS COMUNES. (H) Verde musgo Verde musgo
CAMISA ML CUERPOS COMUNES. (M) Verde musgo | Verde musgo
CAMISA ML BRIPAC (H) Gris azulado | Negro

CAMISA ML BRIPAC (M) Gris azulado | Negro
CAMISA ML LEGION (H) Verde mezclilla Verde legion
CAMISA ML LEGION (M) Verde mezclila Verde legion
CAMISA ML REGULARES (H) | Garbanzo Rojo
CAMISA ML REGULARES (M) | Garbanzo Roje
CAMISA ML REPRESENTACICN (H) Blanco

| CAMISA ML REPRESENTACION (M) Blanco {

| CAMISA CIVIL CONDUCTOR (H) Azul |

| CAMISA CIVIL CONDUCTOR (M) Azul |

4.2 EXTENSION DEL SUMINISTRO Y COSTES

1.2.1 Alcance vy precioc

El nimero de unidades a suministrar y el precio limite unitario seran los que se establezcan en el expediente de
contratacion.

1.3 DOCUMENTACION APLICABLE

PECAL 2110 Ed.4:2016 "Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calidad para el Disefio, el desarrollo y la

produccion”
UNE-EN 1SO 9001. 2015 "Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos”.
NME-125/2013 “Inspeccion y recepcion por atributos. Procedimientos y tablas’
I T.08/07 (MALE) “Definicion del etiquetade de material por parte de proveedores del Ejercito de Tierra”
NME-908/2017 “Botones para camisas y otros usos”
UNE 49 452: 1963 “Cajes de carton compacto para usos generales’
STANAG 4281 NATO STANDARD marking for shipment and storage.

UNE-EN 12698-1:2003 “Especificacién para la produccion de paletas. Especificacion para la construccidn de paletas
nlanas de madera de 800 x 1200 mm”.
NOTA. las NME podrén solicitarse, en caso necesario, desde el siguiente enlace:
http:/iwww.defensa.gob esiportalservicios/servicios/industiadefensa/nomalizacion/
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SECCION 2 REQUISITOS

2.1 REQUISITOS TECNICOS

2.1.1 Descripcion

Se compone de: delanteros, espalda, canesu, mangas, purfics, puentes portahombreras (excepto camisas blanca y azul),
cuello y bolsillos (excepto camisa blanca y azul). Ira acompaniada de sus comespondientes hombreras portadivisas (excepto
camisa blanca y azul) y su percha.

2.1.1.1 Delanteros (ver figuras 1y 2)

Seran dos, cortados en su longitud coincidente con la orientacion de la urdimbre. La vista de ambos delantercs llevara
doblado el tejido hacia dentro, en un ancho de (40 + 2) mm que teminara en el crillo del tejido, o bien ira perfectamente
dobladillado. En el delantero derecho iran seis botones, segun NME 808, situados a (20 + 2) mm del canto. El primer boton
se situara a (100 + 2) mm de la costura del cuello; el altime botdn ira situade a (100 + 2) mm del bajo; los cuatro botones
restantes se repartiran entre ambos de forma proporcional.

El delantero izquierdo llevard practicados los comespondientes ojales, acorde al tamario y posicion de los botones,
perfectamente rematades y situados a (20 + 2) mm del canto.

Ambos delanteros por su parte inferior llevaran un dobladillo de (12 = 1) mm,

Los dos delanteros se uniran, en su parte superior, con el canesu, quedando la costura de union en la parte delantera de la
prenda, a (30 = 2) mm de |z linea central del hembro.

Proximos al bajo, en la cara interna del delantero derecho, iran adesados dos botones de repuesto

2.1.1.2 Espalda (ver figuras 2y 4)

De una sola pieza, terminada en su parte superior en la union con la parte inferior del canesd y dotada, en el centro, con una
tabla de (40 + 2) mm de anchura, embebiendo otros (40 + 2) mm (ver figura 4). Las camisas blanca y azul no dispondran de
tabla (ver figura 3)

La forma de los costados sera ligeramente curvada para adaptarse mejor al cuerpe del usuario y evitar abolsamientos
excesivos dejando, en su parte inferior de unién con los delanteros, una abertura de (90 + 2) mm con un dobladillade de 5-6
mm, debidamente presillada.

Llevara asi mismo dos pinzas, una en cada costado y de arriba a abajo, que abserberan (15 £ 2) mm cada una, con costura
de cadeneta para facilitar al usuaro su ensanche en caso necesanio, eliminando las pinzas Estas tendran una longitud de
(300 + 5) mm y se iniciaran a (20 + 5) mm por debajo de la linea de Ia sisa. Las camisas blanca y 2zul no dispondran de
estas pinzas (ver figura 3).

2.1.1.3 Canesu (ver figuras 1, 2, 3 y 4}

Ira situado en la parte superior de la espalda prolongandose al delantero; seré de doble tela y recto en su parte inferor
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Entre ambas telas ira cosida la parte supenor de la espalda mediante pespunte interno, contado en su maxima dimension en
\a direccion de la urdimbre

En su parte superior, iran cosidas entre |as telas de pie de bajo de cuello y unidas a los delanteros
La flecha del canesu, de pie de cuello hasta la linea del encuentro. medir (100 + 2) mm
2.1.1.4 Mangas (ver figuras 1, 2,3 y 4)
Cada una de una sola pieza, cortadas en su longitud en la direccion de la urdimbre, unidas por costura de doble puntada.

Llevaran carterillas de (150 = 5) mm de longitud, desde la union de los purios al extremo, y de (25 + 2) mm de anchura,
siendo la abertura de (120 = 4) mm

La carerilla cubrira en toda su extension el lado opuesto. Para la unién de las mangas al pufio, llevaran tres pliegues de (15
+ 2) mm de profundidad.

2.1.1.5 Punos (ver figuras 1, 2,3 y 4)

Serzn de doble tela y entretelados. Iran provistos de un ojal, centrado en su altura, para efectuar el ciere con &l
corespondiente botdn, segun NME 808, situado 2 (15 = 1) mm del canto. La terminacion sera en puntas vivas.

La manga se introducira entre las dos telas del puio, sujetandolas a ésta y a lz entretela, con des pespuntes, uno al canto y
otro a (15 + 1) mm. Estara contomeade por un pespunte a 5-6 mm del borde. La altura del pufio serd de (70 £ 2) mm y su
longitud segun talla

2.1.1.6 Puentes portahombreras (ver figuras 2 y 4)
Fresentes en todas las camisas excepto la blanca v la azul

Seran dos, confeccionados en tejido, d2 (10 = 1) mm de ancho y de (45 + 2) mm de longitud, con la luz suficiente para el
paso de la hombrera reglamentaria

Cada uno ira cosido a (20 + 2) mm de lz costura de unien de la manga con el delanterc-canesu debiendo, el extremo
anterior, coserse en la costura de unién del delantero y &l canesu, y e extrema posterior en el canesy, estando l2 costura
rematada con presillas. A (85 + 5) mm del puente y centrado en la linea de hombro, ira un botdn, segin NME 908, para
sujecion de lz hombrera, (tallas 37, 38 y 38). Para el resto de Ias tallas, la distancia a la que estara cosido el boton sera de
(110 £ 5) mm.

2.1.1.7 Cuello (ver figuras 1,2, 3,4 y 5}
Sera camisero, con pie de cuello, de doble tejido y entretelado, con pale y pie (ver apartados 2.1.1.7.1y 2.1.1.7.2). En el lado
izquierdo ira practicado un ojal honzontal, que se abrochara en un botén cosido en el otre extremo. Incorporara tambien una

ballena para proporcionar rigidez.

Se confeccionara cosido v vuelto, con un pespunte & 5-8 mm de los bordes libres. Las puntas tendran una longitud de (65 +
2) mm; el ancho, en el centro de Iz espalda, sera de (35 £ 2) mm
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21.1.71

Pala de entretela

Estara formada por dos piezas (superior e inferior) que se uniran mediante la aplicacion de calor en diferentes puntos
adecuadamente repartidos. Su forma sera la indicada en la figura 5 y las medidas para cada talla seran les indicadas 2
continuacion, expresadas en milimetros.

211710

2.1.1.7.1.1 Versién femenina

002.2019.02

Version masculina

Talla /Cota A B c D E F
36 370 360 33 | 54 65 10
37 | 380 370 | 33 | 54 | 65 10
38 | 390 380 33 | 54 | 65 10
39 | 400 390 33 54 65 10
40 410 400 33 54 65 10
41 420 | 410 33 54 65 10
42 430 | 420 | 33 | 54 | 65 | 10
43 440 430 33 54 65 10
44 450 440 33 54 65 10
45 460 | 450 | 33 | 54 | 65 | 10
46 470 460 | 33 54 65 10
47 480 470 33 54 65 10
48 480 | 480 33 | 54 | B5 10
49 500 490 33 54 65 10
30 510 500 33 54 65 10
51 520 510 | 33 54 | 65 10

Tolerancia | +5 | =10 | £1 | £2 | 3 | +2

Talla/Cota | A B | C|D]|E F
32 330 | 320 | 33 | 54 | 65 | 10
34 350 | 340 | 33 54 | B5 10
36 370 | 380 | 33 54 65 10
38 390 | 380 | 33 54 65 10
40 410 | 400 | 33 54 65 10
42 430 | 420 | 33 54 | 65 10
44 450 | 440 | 33 | 54 | 85 10
46 470 | 460 | 33 54 65 10
48 480 | 480 | 33 54 | 65 10
S0 510 | 500 | 33 54 65 10
52 530 | 520 | 33 54 65 10
54 550 | 540 | 33 54 65 10
56 570 | 560 | 33 54 85 10
58 590 | 580 | 33 54 85 10

Tolerancia | +5 | =10 | +1 | 2 [ 23| 22 |

USOPUBLICO
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21172 Piedeentretela

Su forma sera la indicada en la figura 5 y las medidas para cada talla seran las indicadas a continuacion, expresadas en
milimetros

211721 Version masculina

| Talla/Cota | G H | J | K
; 36 360 | 400 | 39 | B | 24
| 37 370 | 410 | 39 | 6 | 24
i 38 380 | 420 | 39 | 6 | 24
: 39 390 430 | 39 | 6 | 24 |
40 400 | 440 | 39 | 6 | 24
41 410 [ 450 | 39 | 6 [ 24
42 420 | 460 | 39 | 6 | 24
43 430 [ 470 | 30 [ 6 [ 24
44 440 | 480 | 39 | 6 | 24
‘ 45 | 450 | 490 | 39 | B8 | 24
1 46 460 | 500 | 39 | 6 | 24
47 470 | 510 | 39 | 6 | 24
43 480 [ 520 | 39 | 6 | 24
49 490 | 530 | 39 | 6 | 24
50 | 500 | 540 | 39 | 6 | 24
: 51 | 510 [ 550 | 30 | 6 | M4
| Tolerancia | =5 | £10 | 2 | 1 | =2
211722 Version femenina
Talla /Cota G H I J K
32 320 | 360 | 39 | 6 | 24
34 340 1 380 | 39 | 6 [ 24 |
36 360 | 400 | 39 | B | 24 |
38 380 | 420 | 39 | 5 [ 24 |
40 400 [ 440 [ 39 [ 6 | 24 |
42 | 420 | 460 | 39 | 6 | 24
44 440 [ 480 | 39 | 6 | 24
48 460 1 500 | 33 | 6 | 24
48 480 | 520 39 | 6 | 24
49 490 [ 530 [ 38 | 6 | 24
| 50 | 500 | 540 | 39 | B [ 24
‘ 52 520 | 560 | 39 | 6 | 24
‘ 54 540 | 580 | 39 | & | 24
| 56 | 560 | 600 | 39 | 6 | 24
58 580 [ 620 | 39 | B | 24
Tolerancia | +5 | +£10 | +2 | #1 | £2
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2.1.1.8 Bolsillos {ver figura 2)
Presentes en todas |as camisas excepto en la blanca y la azul.

Seran de parche, con una tabla central de (40 = 1) mm, cortades en la misma direccién que los delanteros, con las
comespondientes carteras para su cierre. Iran cosidos al delantero por sus bordes laterales e inferior, con un pespunte a
maquina, estando sus vértices inferiores matados en diagonal con una longitud de (20 = 1) mm.

Los bolsillos se remataran en su parte superior, con un dobladillo hacia el intericr, de (25 + 2) mm que ira cosido con un selo
pespunte en su longitud y, en la parte superior de la union con la camisa, ira debidamente presillado en ambas esquinas. En
su centro ira un boton, seqin NME 908, de modo que abroche perfectamente con la cartera o tapa que le cubre.

Las dimensiones de cada bolsillo seran de (140 + 5) mm de ancho por (155 = 5) mm de alto. Estaran centrados en el
delantero, & (200 + 5) mm de la costura de unién entre delanteros y canesu (en la talla media).

£l bolsillo izquierdo en su parte interior, pegado al borde derecho, llevara cosida una pieza de (140 £ 5) mm de altura por (40
+ 2) mm de ancho, dividida en el centro por un pespunte, de modo que queden dos departamentos. para poder colocar
elementos de escritura,

Las carteras 0 tapas seran de doble tela y entreteladas, confeccionadas cosidas y vueltas con un pespunte @ 5-6 mm del
canto en todo su contomne. De una altura de (50 + 2) mm y una longitud igual al ancho del bolsillo de (140 + 5) mm, con los
vértices libres matzdos en chaflan de (20 = 2) mm.

Se fijaran al delantero por el largo de los angulos rectos, a (15 = 1) mm del borde superior del bolsillo, con costura interior y
pespunte a 5-6 mm del canto, y se remataran con presillas los extremos. En su centro y proximo 2l canto inferior, llevaran un
ojal vertical, debidamente rematado, acorde al botén situado en el bolsillo

La cartera del balsillo izquierdo, junto al borde derecho, llevar interrumpida la costura de unién con el delantero en (35 + 2]
mm. dejando un ojal por donde podran introducirse elementos de escritura sin necesidad de levantar la cartera.

2.1.1.9 Hombrera portadivisas (ver figura 6)
Presentes en todas las camisas excepto en la blanca y la azul.

Hombrera entretelada, que serviré de portadivisas para su utilizacion en las camisas de manga corta y manga larga asi
como en el Uniforme de Trabajo del Ejército de Tierra.
Su confeccion sera con doble tejido, entretelado en su interior, cosida y vuelta, y llevaran doble pespunte en'tedo su
contorno, uno al canto y otro a (5 £ 1) mm del anterior.

Tendran la forma que se observa en la imagen, con sus dos extremos terminados en pico y una costura transversal,
situada en el lado opuesto a los picos, que unira la parte supenior y la inferior para mejorar la linea del doblado, y su posterior
ajuste al puente portahombreras.

La parte delantera tendra la altura especificada en Iz “Cota A", tanto en la linea de doblado como en el extremo libre
antes de formar el pico. Su largo total sera el indicado en la "Cota B", incluyendo el sobresaliente del pico sobre la base
superior e inferior, que sera el especificado en |z “Cota C". Dispondra de un ojal, de (15 £ 1) mm de luz, situado a (15 %
2) mm del extremo del pico.
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La parte trasera tendra Iz altura especificada en la *Cota A" en la linea de doblado, estrechandose postenarmente, tal y
como se observa en la figura, hasta conseguir la altura uniforme que se indica en la "Cota D" Tendra la longitud total
indicada en la “Cota E", incluyendo el sobresaliente del pico sobre la base superior e inferior, que sera el especificado
e la “Cola F". Dispondra de un ojal, de (15 £ 1) mm de luz, situado en linea con el practicado en la parte delantera.

La entretela tendra la forma de |2 hombrara y ocupara su interior por completo

Se dispondra de dos configuraciones: corta (C) y larga (L). Medidas expresadas en milimetros.

2.1.1.10 Confeccidn

: COTAS
CONFIGURACION |— 5 BB =
Corta (C) | 50 | 120 | 13 | 30 13
Larga (L) | 60 | 140 | 15 [ 35 | 135 | 15
TOLERANCIA | +2 | 25 | +9 | 2 | 25 | +1

Las costuras de union en mangas, costados y sangria de mangas. se haran mediante costura de doble puntada
(maquina de dos agujas) El resto de las costuras no definidas en los apartados comrespondientes, seran sencillas.

Densidad de puntadas: minimo cinco por centimetr

2.1.1.11 Tallas (ver figuras 1, 2, 3 y 4)

Medidas expresadas en milimetros.

21.1.11.1  Version masculing
Cota A B | Cc D | E F G H HOMBRERA
Talla Cuello Ho?:)b O | Canest S;Zéizn' Sg:iﬁi:' Largo M?'r:?a Puno CONFIG.
36 | 360 158 430 530 465 735 820 250 Corta
37 370 160 440 545 480 | 745 820 250 Corta
38 380 162 450 | 560 435 755 620 250 Larga
39 390 165 460 575 510 765 620 250 |  Laga
40 400 167 470 505 530 775 620 250 | Larga
41 410 170 480 520 550 785 655 260 | Larga
| 42 420 172 | 490 635 575 785 655 260 Larga
j 43 430 175 500 650 | 595 800 660 270 Lamga
44 440 197 510 670 625 805 660 270 | Larga
45 450 180 520 590 650 | 815 660 | 27C | Larga
46 460 180 530 710 670 | 830 665 290 Larga
47 470 190 540 730 630 | 830 670 290 Larga
. 48 480 190 560 750 | 710 840 670 290 | Lamga
| 49 490 200 570 770 [ 730 840 680 300 | Larga
50 500 200 580 800 | 780 850 680 300 Larga
| 51 | 510 200 | 590 820 790 850 680 310 Larga
| Toler. | =5 +5 +5 +5 |  +5 +10 x5 +5
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(*) Hombro: longitud del hombro adelantado, medida en la costura de union con el delantero.
(") Manga: medida con pufio

2.1.1.11.2 Version femenina

Cota | A B | C D E_ [ F G H | HOMBRERA
Talla | Cuello Hm(’];’”’ Canest 'sg:éﬂz”' Scelr‘;‘t':z | Largo M?,‘Z?a Puio | CONFIG.
32 | 320 138 352 235 | 410 860 | 580 | 230 Cora
T34 | 330 | 141 | 364 255 | 430 860 | 590 | 230 | Cora
36 | 340 144 376 475 450 690 | 590 | 230 Corta
38| 350 147 288 495 470 550 | 590 | 230 Corta
40 | 360 | 150 400 515 290 | 690 | 600 | 230 | Cona
a2 | 370 | 15 212 535 510 700 | 600 | 230 | Cona
a4 | 380 | 156 | 424 | 555 | 530 700 | 600 | 240 Corta
26 | 390 159 | 436 575 550 700 | 600 | 240 Corta
28 | 400 162 448 585 570 700 | 610 | 240 | Larga
50 | 410 165 260 815 | 590 700 | 610 | 240 | Larga
52 | 420 | 168 172 635 | 610 | 700 | 610 | 250 Larga
54 | 430 | 171 184 | 655 630 700 | 620 | 250 | lega |
56 | 440 174 | 4% 575 550 710 | 620 | 250 | Large
58 | 450 177 | 508 585 670 | 710 | 630 | 250 | Larga
Toler, +5 | x5 | 45 +10 =10 | 10 +10 +5

(") Hombro: longitud del hombro adelantado, medida en la costura de unidn con ei delantere
(™) Manga: medida con pufio

2.1.2 Caracteristicas técnicas del material de partida

Componentes pnncipales:

- Tejide principal
- Botones

Los demas compenentes se consideran secundarios.

2.1.2.1 Tejido principal camisa (Norma/Procedimiento)
21211  Materia prima (UNE EN 1SQ 1833)
Algodén mercerizado: (T3+2)%.
Poliéster: 27T +2)%.

Debera presentar certificado que confime el mercerizado del algodon, emitido per un laboratorio acreditado, para este
ensayo, ante ENAC o entidad equivalente integrada en la EA (European Ceoperation for Acreditation), debiendo de
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acompanar una muestra lacrada y referenciada del tejido sobre el que se ha efectuado la prueba. asi

fotomicrografia de la seccion transversal de |2 fibra, en la que se aprecie la forma de las fibras de algodon.

21.21.2  Nuamerc de hilos por unidad de longitud

Urdimbre; (31 1) hilos/cm
Trama: (26 £ 1) pasadas/icm

21213 Ligamento

Tafetéan.

21214  Masa por unidad de superficie

(132 +5) g/m*.

21215  Color

Amarillo grisaceo, verde musgo, gris azulado, verde mezclilla, garbanzo, bianco o azul. acorde al articulo solicitado (ver

apartado 1.1) y seglin muestra a dispesicidn del licitador en el PCAMI

DE=15

lluminante D65 a 10°

21216 Resistencia a lz traccidn

Urdimbre:  minimo 350 N,
Trama minimo 200 N.

21.217 Resistencia al desgarro iniciado

Urdimbre y trama; minimo 25 N

2.21.8 Resistencla a la perforacion {con bola de 20 mm de @)

Minimo 150N.

21219 Estabilidad dimensional
Longitud:  maximo = 1%.
Ancho: maxime £ 1%.
Peso: maximo = 2%,

212110 Tintes

Se exigen los indices de solidez que a continuacion se indican®

A la luz anificial
Al agua

Al lavado domeéstice y comercial

A la transpiracion
Allrote
Al planchado

002.2019.02

Degradacion Descanga

5.0 =y
5 5
L5 -5
{5 4.5
25 4.5
g 5
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(PE/LPCAMIMO3)

(PE/LPCAMI!104)

(PE/LPCAMI/403)

(PE/LPCAMIQ17)

(PE/LPCAMINMO8B)

(PE/LPCAMI/102)
(PE/LPCAMI/109)

(PE/LPCAMI/407)

(PE/LPCAMI312)
(PE/LPCAMII303)
(PE/LPCAMII3{1)
(PE/LPCAMI/306)
(PE/LPCAMI/302)
(PE/LPCAMI/305)
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2.1.2.1.11  Formacidn de pilling (PE/LPCAMI/414)
Nivel 5.
21.21.12 Pemeabilidad al vapor de agua (PE/LPCAMI/011)

Minimo 4700 g/m2-24h

2.1.21.13 Capacidad de desarrugado (PE/LPCAMI/013)
Supericr a 100°.

2.1.2.1.14  Tratamiento antiarrugas permanente
Dispondra de un tratamiento antiarrugas permanente, basado en la aplicacion de sustancias amoniacales. que debera

mantenerse inalterable después de someter al tejido a 30 lavados consecutivos a 40°C.
La presencia y durabilidad de este tratamiento debera acreditarse mediante declaracion jurada por parte del fabricante.

2.1.2.2 Entretela para pufios y carteras

Seglin muestra a disposician del licitador en el PCAMI y con las siguientes caracteristicas tecnicas:

21221  Materia prima (UNE EN ISO 1833)
100% Poliester

21222 Ligamento (PE/LPCAMI/104)
Sarga cruzada 2/2

2.1.2.2.3 Masa por unidad de superficie (PE/LPCAMI/403)
(95 £ 5) g/m?.

2.1.224  Adhesivo
Poliamida 3P.

Debera acreditarse mediante ficha tecnica y/o declaracion jurada por parte del fabricante.

21225 Puntos de adhesivo
52 dfcm? (52 puntos por centimetro cuadrado) o 17 Mesh.

Debera acreditarse mediante ficha técnica y/o declaracion jurada por parte del fabricante.

2.1.2.3 Entretelas para cuello

2.1.2.3.1  Inferior pala

2.1.2.31.1  Materia prima (UNE EN SO 1833)
Algodoén y polietileno.
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212312 Color
Blanco

212313 Ligamento
Tafetan

212314  Nimero de hilos por unidad de lengitud

Urdimbre: (26 = 1) hicm
Trama: (22 + 1) plem

21232  Superiorpala

212321 Materia prima
Algoddn y polietileno.

212322 Color
Blanco

21.23.23 Ligamento
Tafetan

2.1.2.3.24  Ndmero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: (21 + 1) hicm
Trama: (20 % 1) plem

21233 Pie

21.2.33.1 Matena prima
Algodén y polietileno.

2.1.233.2 Color
Elanco

212333 Ligamento
Tafetan

2.1.2.3.34  Numero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: (33 = 1) hicm.
Trama: (20 = 1) p/cm.

2.1.2.4 Botones

Segun Norma NME-908/2017, con Iz siguiente modificacion

Apartado 4.2 Color
Donde dice: “Seglin muestra”

002.2019.02 USO P U B L I C 0

(PE/LPCAMIDA7)

(PE/LPCAMI/04)

(PE/LPCAMINO3)

(UNE EN ISO 1833)

(PE/LPCAMI/D1T)

(PE/LPCAMI/104)

(PE/LPCAMI/103)

(UNE EN ISO 1833)

(PE/ILPCAMII017)

(PE/LPCAMI/104)

(PE/LPCAMI/103)
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Debe decir: “A tono con el tejido principal”

2.1.2.5 Tejido principal hombrera portadivisas

2.1.2.5.1  Materia prima (UNE EN ISO 1333)

Lana: 75%.
Poligster; 25%.

2.1.25.2 Nomero de hilos por unidad de longitud (PE/LPCAMI/103)

Urdimbre. (33 = 1) hiles/cm.
Trama: (27 = 1) pasadas/cm

2.1.25.3 Ligamento (PE/LPCAMI/104)
Sarga Batavia.

21.254 Masa por unidad de superficie (PE/LPCAMIA03)
(230 = 10) g/m?=.

21255 Color (PE/LPCAMIQ1T7)

Caqui, verde musgo, negra. verde legion o rojo, acorde al articule solicitado (ver apartado 1.1) y segin muestra a disposicion
del licitador en el PCAMI.

Tolerancias: DE=25

lluminante D65 a 10°.

21258 Resistencia a la traccion (PE/LPCAMI/106)
Urdimbre:  minimo 550 N.
Trama: minimo 450 N.
2.1.257 Recuperacion de las arrugas (PE/LPCAMINQ13)

Superior a 120°,

21258 Tintes
Se exigen los indices de salidez que a continuacion se indican:

Deqradacion Descarga

A la luz artificial 6 - (PE/LPCAMI/312)
Alagua 4-5 4-5 (PE/LPCAMI/303)
A los disolventes organicos 4-5 5 (PE/LPCAMI/308)
Al frote 4.5 5 (PE/LPCAMI/302)
Al planchado 4.5 5 (PE/LPCAMIF305)
21259 Formacion de "piling" (PE/LPCAMI/414)
Nivel 5.
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2.1.2510 Acabados especiales

Decatizado.
Debera presentar certificado v / ¢ declaracion jurada que garantice la realizacion del tratamiento
2.1.2.6 Entretela hombrera portadivisas

Seg(in muestra a disposicion del licitador en el PCAMI y con las siguientes caracteristicas tecnicas:

212861  Matena pnma (UNE EN IS0 1833)
100% Algodon
21262 Nimero de hilos por unidad de longltud (PE/LPCAMI/Q3)

Urdimbre: (20 % 2) hilos/em.
Trama: (18 % 2) pasadas/cm.

21263 Ligamento (PE/LPCAMI/04)
Tafeian,

21264  Masa por unidad de superficie (PE/LPCAMI/4D3)
(220 = 10) g/m?.

212585  Adhssivo (PE/LPCAMINN3T)

Revestimiento con polietileno en su cara interna

2.1.2.7 Hilo para la confeccion

21271 Materia pima (UNE EN IS0 1833)
Poliéster.

21272 Color (PE/ILPCAMI(17)
A tono con el tejido principal.

2.1.27.3 Resistencia a la traccion (UNE EN IS0 2062)
Minimo 10 N

2.2 REQUISITOS LOGISTICOS

2.3 PRESENTACION, EMBALAJE Y ETIQUETADO

Cuando razones justificadas impidan el cumplimiento de los siguientes apartados, previo a la entrega, el adjudicataric
se pondrz en contacto con Ia Unidad de Abastecimiento del PCAMI para la adopcion / autorizacion de ias
correspondientes soluciones alienativas.
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2.2.1.1 Presentacion
Cada camisa. perfectamente doblada y planchada, en bolsa de plastico de 240 x 400 mm, conteniendo una percha de
material plastico y dos hombreras portadivisas (exceptc para las camisas blanca y 2zul). Ira cemrada cen cinta 2dhesiva y
con Iz talla marcada con cifras de un minimo de 100 mm de altura.

Cinco camisas. altenativamente dispuestas, en caja de 220 x 380 x 180 mm. Veinte de estas cajas en otra de 770 % 450 x
920 mm.

2.3.1.2 Embalaje

Cumplira, con caracter general, o especificado por la Norma UNE 48 452-(83). El canton empleado sera de la clase "doble-
doble”, tipa: 11e.

Las cajas iran aseguradas con precinto de matenal plastico resistente, en el que figurara el nombre o razon social del
fabricante o adjudicatario, asi como el simbolo o logotipe que habitualmente le identifique.

Paletizacion

El material debera suministrarse obligatoriamentz paletizado (paleta y contenedor de carton no recuperables).

La carga estara perfectamente alineada formando un paralelepipedo regular, debidemente protegida e inmovilizada con
cuatro cantoneras angulares protectoras (cartén macizo de 3 x 50 x 50 mm) y material retractil y flejes (dos flejes por cada
lado).

La paleta de 800 x 1200 mm tendra la forma y caracteristicas establecidas por la Norma UNE-EN 13698-1:2003.

La altura maxima de la carga mas paleta sera de 1.400 mm y el peso total de cada paleta con su carga no puede exceder de
500 ka.

2.3.1.3 Etiquetado (figura 7)

Debera cumplir lo especificado en el STANAG 4281 y la Instruccidn Técnica 08/07 (MALE), con las siguientes
observaciones:

_ Cada caja llevara una o dos efiquetas grandes, dispuestas de tal manera que sean perfectamente visibles cuando se
entreguen paletizadas.

Asi mismo. cada uno de los articulos que componen Iz caja llevara una etiqueta pequena (en este caso no se
cumplimentara la cantidad).

- Las dimensiones de |a etiqueta pequefa seran de 65 x 40 mm y las de la grande de 100 x 75 mm aproximadamente.
siendo la etiqueta de color blanco mate o sin brillo

- El nombre utilizado para la designacion del producto debera coincidir con la voz reglamentaria.

[ CAMISA ML PARA UNIFORME DE DIARIO Y TRABAJO (H)
"CAMISA ML PARA UNIFORME DE DIARIO Y TRABAJO (M)
"CAMISA ML CUERPOS COMUNES. (H)
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CAMISA ML CUERPOS COMUNES. (M)
CAMISA ML BRIPAC (H)

"CAMISA ML BRIPAC (M)

CAMISA ML LEGION (H)

CAMISA ML LEGION (M)

CAMISA ML REGULARES (H)

CAMISA ML REGULARES (M)

CAMISA ML REPRESENTACION (H)
CAMISA ML REPRESENTACION (M)
"CAMISA CIVIL CONDUCTOR (H)
CAMISA CIVIL CONDUCTOR (M) ]

2.3.2 Marcado

La camisa llevara remetida con |a pegadura del cuello, una etiqueta de identificacion de Ia talla y NOC. En una de las vistas
de los delanteros y proximo al borde, llevaré otra etiqueta can el fabricante y las prevenciones de uso y mantanimiento. Las
dimensiones minimas de estas etiquetas seran de 20 x 15 mm

SECCION 3 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

3.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

3.1.1 Sistema de calidad aplicable

Para el desarrolio del presente contrate sera de aplicacion la normativa de calidad que se recoge en Ia Publicacién
Espafiola de Calidad, PECAL 2110 (Ed 4) o AQAP equivalente.

3.1.2 Inspecciones Técnicas

El material o servicio cbjeto del presente contrato no podra ser recepcionade hasta que se otorgue al contratista un
certificado de conformidad de calidad por la Direccion General de Armamento y Material (DGAM) o por 12 autendad en
quien el Director General de Armamento y Material haya designado las funciones de inspeccion y calidad.

3.2 GARANTIAS TECNICAS

Se establece en un periodo minimo de dos (2) ANOS a pariir de la fecha de aprobacion del Acta de Recepcion del
suministro contra todo defecto de disefio, fabricacion o inadecuada calidad de los matenales. Esta garantia la
formalizara el contratista mediante el certificade correspondiente, fechado y entregado en el dia de la firma del Acta de
Recepcién.

La empresa adjudicataria sera responsable de que los matenales suministrados estén libres de defectos de diseno y de
vicios ocultos en el momento de |2 aceptacion del producte.

SECCION 4 ACEPTACION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Se podran comprobar todas y cada una de las caracteristicas del material de partida, funcionales y descriptivas que
figuren en el presente PPT, utilizando los procedimientos y normas enunciados en los apartados correspondientes
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El Centro Oficial para la realizacion de ensayos de! Organisme Contratante, relativos al material objeto del PPT, es el
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia, como laboratorio con ensayos textiles acreditados por
ENAC, que realizard las pruebas exigidas en el mismo, tantc en la fase de licitacion como en la recepcion
reservandose el derecho de hacer todas o algunas de ellas en funcion de la fase del Expediente

La Inspeccion Oficial de aseguramiente de la calidad designada por la Direccion General de Armamento y Material tendra
aceeso a la totalidad de las instalaciones del contratista y de sus subcontratistas, relacionadas con el contrato, en orden al
cumplimiento de sus competencias. A estos efectos, el contratista debera incluir en sus relaciones con los subcontratistas
las condiciones neceszrias para raalizar 1a citada inspeccion

£l 6rganc de contratacién ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desarolladas por los contratistas durante
la ejecucion de! contrato, en los términos v con los limites establecidos en la vigente ley de contratos del sector pliblico para
cada fipo de contrato. En ningun caso dichas facultades de inspeccion pedran implicar un derecho general del organo de
contratacién @ inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que el contratista desamclle sus
actividades, salvo que teles emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrolio de las
prestaciones objeto de! cantrato.

4.1 PRUEBAS DE ACEPTACION TECNICA

4.1.1 Condiciones de recepcidn

Se realizara una recepcion de los articulos 2 su entrada en los almacenes del Ejército, que se plasmara en un Acta de
Recepcidn Administrativa

4.1.2 Documentacién

En el acto de recepcion, la empresa presentara 10s siguientes documentos:

« Certificado de Conformidad de Calidad por la Direccion General de Armamento y Material o por 1a autoridad u
organismo en quien el Director General de Armamento y Material haya delegado las funciones de inspeccion de
calidad.

« Encaso de que el Organo de Contratacion haya designado un Facultativo Técnico para la aceptacion técnica,
Certificado de Aceptacion Técnica otorgado cuando se cumpla lo exigido en el PPT y en las especificaciones y
oferta del contratista superando las pruebas exigidas,

- Certificado de Catalogacion expedide por el SECATET.

« Certificado emitido por un laboratoric acreditado, para los ensayos indicados, ante ENAC o entidad equivalente
integrada en la EA (European Cooperation for Acreditation). que justifique el cumplimiente de los apartados
incluidos en el presente PPT en los cugles se solicita expresamente y con las siguientes condiciones:

o Para cada material se presentaré un tnico informe de ensayos. Estos ensayos deberan ser realizados en
gl mismo periodo de tiempo

> Debera presentarse un documento mediante el cual el laboratorio acreditado certifique que los ensayos
contenidos en cada infarme presentade han sido efectuados empleando probetas obtenidas siempre de Iz
misma pieza del material correspondienite,

s No se admitiran aguellos ensayos en los que, por ejemplo. no se empleen el nimero correcto de probetas,
o se modifiquen los requisitos o condiciones formales ¢ de procedimiento antes citados

«  Eilicitador debera presentar un documento en el que se recoja. de forma clara y expresa, una autorizacion al
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI) a fin de realizar, en su caso, cualquier tipo
de consulta con el/los laboratoriofs de ensayo emisores de los informes de ensaye correspandientes. Las consultas
podran comprender incluso la confirmacidn o verificacion de los resultados reflejades en los informes. en relacion
con los parametros ensayados
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« Certificado de Garantia.

4.1.3 Presentacion del productc

4.1.3.1 Lote
Se entendera por lote de recepeion, el conjunto de prendas o efectos comoletos que se presentan a recepcion a la vez
en virtud de un mismo contrato, fabricados con arreglo a un mismo procese de fabricacion partiendo de componentes y
materiales de un (nico suministro
Tamanfo de lote: Minimo 1.000, o el alcance del contrato

4.1.3.2 Presentacion del lote

Las unidades constitutivas de un lote deberan presentarse a |a recepcion de una sola vez totalmente terminadas y en
las mismas condiciones, de forma que la toma de muestras pueda realizarse sin discriminacion.

4.1.4 Aceptacion y rechaze

4.1.4.1 Aceptabilidad de los lotes

Si el material supera la inspeccion en las condiciones establecidas en el presente pliego, el lote sera aceptado. En caso
contrario, &/ lote sera rechazado.

4.1.4.2 Unidades disconformes

£l Organo de Contratacion se reserva e! derecho a rechazar cualquier unidad de preducto que durante 2 inspeccion se
detecte como disconforme, tanto si esa unidad de producto forma parte 0 no de una muestra, como si el lote es
aceptado o rechazado en su totalidad, ,

Las unidades rechazadas pueden repararse o corregirse y, con la aprobacion del Organo de Contratacion y en la forma
que éste determine, presentarse nugvamente a inspeccion.

4.1.4.3 Tratamiento de los lotes rechazados
Los lotes rechazados se identificaran v segregaran.
Sobre cada lote rechazado se elaborara un informe por parte del fabricante en el que se indiquen las medidas
correctoras para su reparacion o eliminacion de defectos. Este informe sera presentade al Organo de Contratacion para
su aprobacion.

4.1.4.4 Lotes que se presentan nuevamente 2 inspeccion

Si el Organo de Contratacion lo autoriza, un lote rechazado se puede volver a presentar a recepcion si se cumplen las
siguientes condiciones:

»  Las medidas correctaras o de eliminacion aprobadas se han realizado y documentado.
« Un lote no se puede presentar mas de tres veces, salvo que la autoridad contratante lo autorice expresamente.
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4.1.5 Inspeccidn del lote

Se describen a continuacion las pruebas de inspeccion a las que se sometera el articulo (prends o efecto del que se
compone el lote), la definicion y clasificacion de las no conformidades que puedan detectarse, asi como el tamano de la
muestra a inspeccionar y los criterios para la aceptacion o el rechazo del lote,

4.1.5.1 Tamano de la muestra.

El tamafio de |2 muestra sobre la que se realizaran las pruebas de inspeccion se obtendra siguiendo o establecido en
la norma NME 125:2013 “Inspeccian y recepcion por atributos. Procedimientos y tablas”

Los articulos sobre los que se lleven a cabo prugbas de inspeccion destructivas seran siempre a cargo del confratista.
4.1.5.2 Condiciones de rechazo del lote

Se establece un nivel de calidad aceptable (NCA) para el lote de 2,5. El rechazo del lote se producira en las condiciones
establecidas por ta norma NME 125:2013, en base a los elementos no conformes detectados y al tamafio de la muestra.

Un articulo se considerara no conforme a efectos de la inspeccion por atributos segin NME 125:2013, en los casos en
que se detecte una no conformidad critica de las definidas en el apartado a continuacion.

Se tendra en cuenta que en un mismo articulo la acumulacion de tres no conformidades mayores se considera una no
conformidad critica, y que la acumulacion de tres no conformidades menores se considera una no conformidad mayor.

4.1.5.3 No conformidades y su clasificacion

Se inspeccionaran todos los articulos que compenen la muestra. La inspeccion consistira en determinar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el PPT. Dicha inspeccion se llevara a cabo mediante los procedimientos de ensayo del
laboratorio del PCAMI (publicados en la pagina web del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia),
asi como mediante inspeccion visual o prueba funcional. En dicha inspeccion se pueden identificar las siguientes no
conformidades, definidas segun la tabla mostrada a continuacion:

Clasificacion ‘:
| No conformidad Critica | Mayor Menor
| Carece de embalaje. X
| No presenta la etiqueta. ! X
w | la etigueta no contiene todos los campos } X
< | cumplimentados exigidos en el PPT. L
| & | Embalaje sin paletizar. X . |
= | Defectos en especificaciones del palet segun tabla E.2 y
‘ de la Norma UNE-EN 13698-1
! Embalaje roto o defectuoso. X
| No presenta alguna de las etiquetas descritas
| © |La efiqueta no contiene todos los  campos |
‘ 3 | _cumplimentados exigides en el PPT.
E | Defecto en la confeccion o funcionalidad del articulo que ‘ 5
| < | no permite el uso previsto o resulta inseguro para el X . [
| usuario. ‘ ]

002.2018.02 USO P U B L I C O Pagina 18 de 21




USOPUBLICO

PPT. CAMISA DE MANGA LARGA (H) (M)

Clasificacion
{
No conformidad Critica Mayor Menor
| Defecto en la confeccion o funcionalidad del articulo que 5
‘ | disminuye sensiblemente la calidad del mismo.
\

Defecto en |a confeccion o funcionalidad del articulo que \
no tiene un efecto apreciable para el uso previsto |
Diferencia “AA" en las dimensiones "L"(mm) y/o masa de |
los articulos respecto a lo establecido en el PPT superior | 30[“:,0.(.3 | 21/[LOG (L+3)) 12"[LO§
! (L+3)}2 ! (L+3)F
Componentes principales. Diferenciz "A" respecto a lo
establecido en el PPT, para parametros de resultado A>2
semi-cuantitativo”:
| Componentes secundarios. Diferencia "A" respecto 2 1o |
[  establecido en el PPT, para parametros de resultado 423 3 Ax2 |
‘ semi-cuantitativo’: | . =
Componentes principales. Diferencia "AE", "AH" y "AL" '
respecto a lo establecido en el PPT para coordenadas AErwe>4 42 AEcye23 2, 5<AEu-=3
cromaticas.
Componentes secundarios. Diferencia "AE", "AH" y "AL"
respecto a lo establecido en &) PPT para coordenadas L0Ecuc>5 52 AEcuc=4 2.5<AEcwec<4
cromaticas :
Componentes principales. Diferencia "A" respecto a lo L ‘i
establecido en el PPT, para parametros de resultado 8>20(%) | 20(%)=4210(%) A<10(%) |
cuantitativa™.
| . Componentes secundarios. Diferencia "A"(%) respecto a
| lo establecido en el PPT para parametros de resultado A>30(%) 300%)=4=215(%) 8<15(%)
cuantitativo™
l Componentes principales. Diferencia respecto a lo ‘
indicado en el PPT para parametros de resuliado

N
v
=
v
-

A<t

v
=
v
P

>

cualitativo™
Componentes  secundarios  Diferencia respecto 2 10
| indicado en el PPT para parametros de resultado X ‘
| . cualitativo™ ‘ ‘

“Los parametros de resultado semi-cuantitative, también llamados de resultado ordinal, consisten en expresar mediante
una escala, grados o clasificaciones. Ejemplo de ello son: Sclidez de las tinturas 2l lavado. degradacion = 5: formacion
de pilling = 4

““Los parametros de resultado cuantitativo, son aquellos parémetros en los cuales el resultado de la medicion se
expresa mediante un numero acompaiiado de unidades; o un porcentaje. Ejemplo de ello son: masa por unidad de
superficie = 100 g/m?; resistencia a la traccion = 180 N; % de cobre = 55%

- | os parametros de resultado cualitativo indican la cualidad de dicho parémetro. Por ejemplo: Primera materia = lana:
Ligamento= tafetan.

002.2019.02 USO P U B L | C 0 Pagina 19 de 21




USOPUBLICO

TPPTT CAMISA DE MANGA LARGA (H) (M) J
5 .

|
SECODY B1UTI00 Y FROTECIOS | issel
P 111

PROTOCOLO DE ENSAYOS

Los métodos de ensayo Se encuentran permanentemente actualizados para su consulta, en la pagina web del Parque y
Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia:

hitp:/iwww.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/pcami/Organizacion/ucal.html.
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, "CAMISAS DE MANGA LARGA (H) (M)", consta de
veintiuna (21) paginas mas portada e indice, numeradas, selladas y rubricadas y siete (7) figuras.

VISADO
POR LA SECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EL CAPITAN CIP

Fdo. Alejandro Polo Ferrer

Madnd, a 8 de Mayo de 2019
LA TCOL. DE INTEN NClAI
Diplomada en Tecnaogia de) Vestyario

-' “eAa

Fdo. Eva Inmaculada Rodriguez Alcober
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DELANTERO

(Camisa de representacion y civil conductor)

DETALLE
HOMEBRO

DETALLE
PUNOD

(FIG. 1)
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DELANTERO
(Resto de camisas)
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ESPALDA
(Camisa de representacion y civil conductor)

DETALLE
CUELLO ABIERTC

(FIG. 3)
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ESPALDA
(Resto de camisas)

DETALLE
CUELLC ABIERTO

(FIG. 4)
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(FIG. 6 )
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ETIQUETA DE EMBALAJE

Min 6,350 mm '

]

' Min 5 mm I

CANTIDADy EA
TALLA:

N° DE EXPEDIENTE:
FABRICANTE:

NOC: (NOC en codigo de barras con simbologia code 1288)

ARTICULQ: (Denominacion)

REF" (Referencia o part number del fabricante)

ANO: (Ao de fabricacian)

PESQO. (Expresado &n kg)
VOLUMEN: (Expresado en m®)

v

1] JORHLRY AT LR R § [[wnoze

5910005548753 mm a May

T £.350 mm

(FIG. 7)
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