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1. DESCRIPCION

Prenda de manga corta, en color verde “Guardia Civil’, segun muestra para uso
deportivo confeccionada de acuerdo con los disefios de las figuras 1y 2.

1.1.- Modelo masculino

Presentara cuello en pico confeccionado con tejido principal, con un ancho acabado
de 25 mm. La costura de union del cuello al cuerpo se realizara mediante costura
simple cargada con pespunte de seguridad y remallada en su parte interior,
presentando la elasticidad adecuada para el paso de la cabeza.

Las mangas se remataran con un dobladillo de 25 a 30 mm de ancho, mediante
costura de recubrir y tipo de puntada 402 (UNE 40511:2002).

El bajo se rematara con dobladillo de 20 a25 mm, confeccionado de forma analoga a
la manga.

El cierre de mangas y hombros, se realizara con costura plana de 4 agujas, tipo de
puntada 607.

La union de la manga al cuerpo se realizara con costura plana de 4 agujas, tipo de
puntada 607.

En la espalda y centrado bajo del cuello llevara el distintivo de nacionalidad de 35

mm de ancho por 20 mm de alto.

1.2.- Modelo femenino

La camiseta estara confeccionada por delantero, trasero, cuello, costados
(compuestos, a su vez, por 4 partes) y mangas (compuestas de 5 piezas).

Cuello en forma de pico confeccionado con tejido principal, con un ancho acabado de
20 mm. La costura de union del cuello al cuerpo se realizara mediante costura simple
cargada con pespunte de seguridad, y remallada en su parte interior, presentando la
elasticidad adecuada para el paso de la cabeza.

Las mangas se remataran con dobladillo de 15 a 20 mm de ancho, mediante costura
de recubrir y tipo de puntada 402.

El bajo se rematara con dobladillo de 15 a 20 mm, confeccionado de forma analoga a

la manga.
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La unién de mangas con cuerpo, piezas de la manga y piezas de los costados sera

mediante costura cargada de dos agujas, remallada en el interior, tipo de puntada

602.

La costura lateral de union de las 4 piezas de costado, sera plana y tipo de puntada

607.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1.- Tejido principal

Parametro

Requisito

Norma

Composicion

100 % Poliéster

Masa laminar *

160 gr

EN 12127:1997; pto 8,3

Ligamento

Nido de abeja

EN ISO 23606: 2009; EN
ISO 8388:2003 pto.
3,5,13

Densidades *

Derecho y revés técnico:

32+ 1 c/lcm
38 £ 1 p/cm.

EN 14971:2006

Titulos de hilo *

Hilo 1: 81 Ntex (muiltifil)
Hilo 2: 12+1 Ntex (multifil)

EN 14970:2007

Resistencia al Vapor de Agua

. < 2,4 m?Pa/W EN ISO 11092:2014

Capacidad de Absorcion - |, 335 o/ EN ISO 9073-6:2003
Después de 50 lavados

Tiempo de secado — estado

original y tras 50 ciclos de <105 min *Método de ensayo

lavado*

Tiempo de Absorcion <11s EN 14360:2004

ACTIVIDAD
ANTIBACTERIANA *
A6

horas

2 99,9% de reduccidn tras 50
lavados

AATCC Method 100-
2012

Staphylococcus aureus

Klebsiella pneumoniae
Escherichia Coli

Permeabilidad al Aire

= 1450 mm/s

EN ISO 9237:1995

Solidez del Tinte a la Luz *

=25

EN ISO 105-B02:2014

Solidez del Tinte al Agua

Degradacion: 2 5
Descarga: 2 4-5

EN ISO 105-E01:2013
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Degradacion: =2 5

Descarga: = 4-5

EN ISO 105-E04:2013

Solidez del Tinte al Lavado

Degradacion: 2 5
Descarga: = 4-5

EN ISO 105-C06:2010

Solidez del Tinte al Frote en

Seco y mojado*

Descarga = 4-5

ISO 105-X12:2016

Solidez a la limpieza en seco

Degradacion: =z 5
Descarga: = 4-5

EN ISO 105-D01:2010

Solidez al planchado seco,

humedo y mojado.

Tras 4 horas del ensayo

Degradacion: =z 5

Descarga: =5

EN ISO 105-X11:1996

Resistencia a la formacién de

Pilling

5 tras 50.000 ciclos

EN ISO 12945-2:2001

Estabilidad Dimensional al

Lavado

Longitudinal: 0 £ 2 %
Transversal: 0 + 2 %

EN ISO 5077:2008

Alargamiento bajo carga por

traccion y recuperado *

5°ciclo:
Urdimbre 2 19 %
Trama=85%

Alargamiento recuperado tras
30 min:

Urdimbre 2 99 %
Trama =96 %

EN 14704-1:2005

Resistencia a la abrasién

= 50.000 ciclos

EN ISO 12947-2:2016

Resistencia a la Traccion y
Alargamiento a la rotura

Longitudinal: = 510 N
Transversal: 2 170 N

EN ISO 13934-1:2013

Resistencia al Rasgado

Longitudinal =2 50 N
Transversal = 30N

EN ISO 13937-2:2000

Resistencia a la perforacién

(bola 20 mm) 405N UNE 40385:1979
Resistencia al Estallido 2295k Pa EN ISO 13938-1:1999
Factor de Proteccion > 40 AS/NZS 4399/1996

Ultravioleta™*

*Prueba de secado. Método de ensayo

Por cada una de las muestras objeto de este ensayo comparativo, se cortara una

probeta de tejido principal, libre de costuras, de dimensiones 50 cm x 50 cm. Si por
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las caracteristicas de la muestra no fuera posible conseguir estas medidas, se debera
obtener una probeta de dimensiones minimas: 30 cm x 30 cm.

Se pesara cada probeta en gramos, antes de proceder a su lavado.

Se sometera a las probetas a un lavado 4N segun norma UNE-EN ISO 6330:2001
Una vez concluido el ciclo de lavado, se extraeran las probetas evitando deformarlas,
y se extenderan sobre unas parrillas de secado, eliminando los pliegues a mano sin
deformar el tejido, y dejandolas secar a la vez, con temperatura y humedad relativa
controladas.

Después de los primeros 30 minutos de secado y luego, cada 15 minutos, se
comprobara manualmente el estado de cada probeta y la evolucién del proceso de
secado en cada caso. En caso de dudas sobre su secado completo, se volvera a
pesar la probeta correspondiente, comparandose el valor resultante en gramos con
su pesada inicial, antes del lavado. Si el peso después del lavado es superior al
inicial, debe entenderse que la probeta continta parcialmente mojada, y por tanto
continuara su proceso de secado.

Se anotara finalmente el tiempo de secado total de cada una de las probetas del
ensayo.

Atmosfera de acondicionamiento y ensayo:

Temperatura: (20£2) °C

Humedad relativa: (6514) %

2.2.- Restriccion de sustancias y preparados guimicos

Todos los productos y acabados empleados en la fabricacion de la prenda o articulo
objeto de la presente especificacibn no contendran concentraciones de sustancias
perjudiciales para la salud, de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 1907/2006 del

Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006.
3. TALLAS

La camiseta se confeccionara en las tallas y medidas que se especifica en las

siguientes tablas:

Rev marzo 19 Pagina 5de 13



FIRMADO

ARNEDO GARRIGOS JOSE FRANCISCO - 2019-04-04 13:16:12 CET

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cédigo electrénico: 3TF5YVQ3LDKPKDXD en http://www.pap.minhap.gob.es

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CAMISETA SUDADERA

3.1.- Tallas modelo masculino

Medidas en centimetros

S M L XL XXL Tolerancia
1 | Ancho 48 52 56 60 64 +1,5¢cm
2 | Largo de Espalda 65 70 72 74 76 +1,5cm
3 |Sisa 21,5 23 24,5 26 27,5 +1cm
4 |Largo de Manga 20 21,5 23 245 26 +1cm
5 | Ancho Bocamanga 15 16 17 18 19 +1cm
6 |Bajada Escote Delantero 7,5 8 11 12 13 +0,5cm
7 | Ancho Escote 12.5 13.5 14,5 15.5 16.5 +0,5cm
3.2.- Tallas modelo femenino
Medidas en centimetros
S M L XL Tolerancia

1 cintura 40 44 48 52 +1,5cm

2 Largo de espalda 58 61 64 67 +1,5cm

3 Ancho de bajo 42 46 50 54 +1,5cm

4 Largo de manga 22 24 26 28 +1cm

5 Pecho 42 46 50 54 £1,5cm

6 Ancho Bocamanga 13,5 14,5 15,5 16,5 +0,5cm

7 Bajada Escote delantero 9 10 11 12 +0,5cm

8 Ancho Escote 12.5 13.5 14.5 15.5 £0,5cm

3.3.- Etiqueta de la prenda

La prenda llevara unida, en la cara interna de la caja del cuello, una pequefa etiqueta

comprensiva de la talla. Exteriormente, en el lado izquierdo inferior de la espalda

llevara una etiqueta de identificacion del fabricante e instrucciones de mantenimiento,

conforme lo sefalado en la norma UNE-EN 23758, con el tamafo proporcionado y

textura adecuada a las caracteristicas de la prenda.

La etiqueta incluira, ademas, un cddigo de barras con toda la informacidén necesaria a

fin de poder automatizar la recepcién y entrega personalizada de las prendas

comprendidas en el expediente. Se elaborara en formato “CODE 128” e incluira

informacion relativa a varios conceptos. Dicho cddigo habra de ser leido sin necesidad
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de desempaquetar las prendas por lo que sera incluido tanto en el interior como en el
exterior (empaquetado) de las mismas. Asi mismo, se incluird adicionalmente una
etiqueta con tecnologia de identificacion por radio frecuencia o RFID.

El formato del mencionado codigo de barras, de la etiqueta RFID y las caracteristicas
de marcado o etiquetado en relacion con el tipo de prenda o articulo seran facilitados

al adjudicatario.

4. PRESENTACION, EMBALAJE Y ETIQUETADO

4.1.- Presentacion

Cada prenda estara contenida en bolsa de material plastico transparente, sobre la
que llevara impresa y visible la talla correspondiente, teniendo esta impresion unas
dimensiones minimas de 40 mm x 50 mm.

Un numero de camisetas, de la misma talla, en caja de cartén ondulado con solapas
aseguradas con papel precinto resistente, la cual llevara impreso el nombre o razén
social del fabricante. Varias de estas cajas podran incluirse en otra de carton
ondulado doble-doble, con solapa asegurada con cinta adhesiva, llevando impreso el
nombre o razén social del fabricante y cuyo peso en total no exceda de los 50 kg.

4.2.- Embalaje

Cumplira, con caracter general, lo especificado por la Norma UNE 49 452 (63)
“CAJAS DE CARTON COMPACTO PARA USOS GENERALES’.

Las cajas iran aseguradas con precinto de material plastico resistente, en el que
figurara el nombre o razén social el fabricante o adjudicatario, asi como el simbolo o
anagrama que habitualmente le identifique.

Paletizacion:

El material debera suministrarse obligatoriamente paletizado (paleta y contenedor de
cartén no recuperables).

La carga estara perfectamente alineada formando un paralelepipedo regular,
debidamente protegida e inmovilizada con material retractil y flejes (dos flejes por
cada lado).

Los palés utilizados tendran la forma y caracteristicas establecidas por la Norma
UNE-EN 13698.2003 “ESPECIFICACION PARA LA CONSTRUCCION DE
LASPALETAS PLANAS DE MADERA; DE 800 mm x 1.200 mm ( PARTE 1) y 1.000

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cédigo electrénico: 3TF5YVQ3LDKPKDXD en http://www.pap.minhap.gob.es

ARNEDO GARRIGOS JOSE FRANCISCO - 2019-04-04 13:16:12 CET

Rev marzo 19 Pagina 7 de 13



FIRMADO

ARNEDO GARRIGOS JOSE FRANCISCO - 2019-04-04 13:16:12 CET

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cédigo electrénico: 3TF5YVQ3LDKPKDXD en http://www.pap.minhap.gob.es

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS CAMISETA SUDADERA

mm x 1.200 mm ( PARTE 2). La altura maxima del contador mas paleta sera de
1.300 mm.

En todo caso, el embalaje utilizado debera ajustarse a los requisitos y necesidades
sefalados por el Almacén de Vestuario de destino, organismo al que debera dirigirse,

en caso necesario, cualquier consulta sobre el particular.

4.3.- Etiguetado

En el exterior de este embalaje, en uno de sus frentes, y de forma bien visible llevara
una etiqueta de identificacion en la que debera figurar como minimo:

Identificacion de la prenda.

Talla de las prendas contenidas.

Cantidad de las prendas contenidas.

Identificaciéon del Proveedor.

Expediente dado por la D.G.T. al que pertenece.
5. TOLERANCIAS

Para los parametros de este PPT a los que no se ha indicado tolerancia, se permiten
unas desviaciones con una tolerancia maxima del + 10 % y respecto a las solideces
se permitirda una tolerancia maxima de 2 grados, superada cualquiera de éstas se
entiende que el articulo no cumple las prescripciones técnicas y por lo tanto no sera
admisible.

Las desviaciones incluidas en el margen maximo del 10 % de los parametros y de 2
grados respecto a las solideces seran valoradas segun lo establecido en el anexo de

Valoracién Técnica de las Muestras.

6. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO

6.1.- Condiciones generales.

La calidad del producto a suministrar durante el periodo de vigencia del contrato,
debera ser, como minimo, igual que la de la muestra presentada al proceso de
licitacidn, sin perjuicio de lo establecido en las restantes clausulas administrativas y

técnicas.
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El adjudicatario queda obligado a efectuar los arreglos y reparaciones que procedan
en los articulos suministrados, a la vista de las observaciones realizadas por sus
usuarios finales con objeto de ajustarlas a su tallaje, debiendo sustituirlas por otras
cuando tales operaciones no sean factibles o sus resultados no sean satisfactorios.
Los gastos que todo ello origine, incluidos los desplazamientos, retirada de articulos,
arreglo de los mismos y posterior entrega en los puntos de suministro, seran por
cuenta del adjudicatario.

Seran por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la realizacion y
entrega del suministro, incluidos los de desplazamiento del personal de la
Administracion en las inspecciones técnicas del proceso de fabricaciéon de los bienes
y/o cuando se realice la recepciéon en distinto lugar del inicialmente previsto, y
cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operacion.

Seran también por cuenta del adjudicatario los gastos en que hubiera incurrido la
Administracion para el analisis y valoracién de las muestras presentadas y de las
entregas producidas, con el limite del 1 por mil del presupuesto de licitacion del
respectivo lote.

6.2.- Inspecciones técnicas

6.2.1 INSPECCIONES TECNICAS DE LA FABRICACION.

Durante la vigencia del contrato, la Administracion ostentara respecto al mismo las
prerrogativas, previstas en el articulo. 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico. La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida,
previa comunicacion e identificacion ante el adjudicatario, por los servicios técnicos
propios de la Administracion o los expresamente concertados al efecto. El contratista,
que podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad
de inspeccién y la entrega de las instrucciones escritas del érgano de contratacion,
debera facilitar en todo momento la labor del personal inspector, poniendo a su

disposicion los medios necesarios para ello.

Las empresas adjudicatarias, antes de iniciar la fabricacién/confeccién y/o distribucién
de los bienes objeto de suministro y en un plazo no superior a 50 dias naturales desde
la firma del contrato, deberan presentar ante el servicio técnico correspondiente

(Grupo de Vestuario del Area de Recursos Materiales), una muestra pre-serie o
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prototipo de cada uno ellos para su aprobacién; asimismo debera notificar
fehacientemente a la Administracién, los lugares y fechas en que vaya a comenzar la

produccion.

De acuerdo con el articulo, 303 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, a lo largo del proceso productivo el 6rgano de contratacién podra
realizar todas las visitas de inspeccion, que considere procedentes, a las instalaciones
que esté utilizando el contratista para la fabricacién/confeccion y distribucion de los
bienes objeto del suministro, tanto para comprobar “in situ” que éstas son acordes con
las especificaciones del PPT, como para proceder a la recogida aleatoria de muestras
que, tras la realizacion, en su caso, de las pruebas, analisis y ensayos, destructivos o
no, pertinentes realizados por un laboratorio acreditado, permitan determinar la
idoneidad y el cumplimiento de los requisitos especificos fijados para ello en los
Pliegos de prescripciones técnicas correspondientes. La Administracion o sus
representantes autorizados, podran rechazar total o parcialmente los trabajos ya
realizados o en fase de ejecucion, siempre que la causa de la decision sea el
incumplimiento de las condiciones del contrato, de los términos de los PCAP y PPT, o

de los requisitos de los anexos técnicos.

6.2.2 INSPECCIONES TECNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO.

Ademas de la inspeccion técnica durante la fabricacién descrita en el apartado
anterior, el control de calidad sobre el producto terminado se podra realizar durante el
periodo de vigencia de la garantia, por parte del servicio técnico de la Direccidon
General de Tréfico, tanto en los almacenes del contratista, como sobre las entregas las
pruebas y ensayos, destructivos o no, que considere oportunos para comprobar el

cumplimiento de lo establecido en el PPT.

Los adjudicatarios comunicaran a la Area de Recursos Materiales (Grupo de
Vestuario), antes de iniciar el proceso de entrega, el lugar donde tenga depositados los
correspondientes stocks, en cantidad suficiente para hacer frente al suministro,

reservandose la citada Area la facultad de su inspeccién y control fisico.

Los adjudicatarios deberan reponer, antes de la recepcién de los bienes, aquellos que
como consecuencia de la realizacién de pruebas o ensayos destructivos quedaran

inservibles.
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Los gastos derivados de las pruebas y ensayos indicados seran por cuenta del

adjudicatario.

EL TENIENTE CORONEL JEFE INTERINO
DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

José Francisco Arnedo Garrigos
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7. FIGURA 2: MODELO FEMENINO



