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                 ANEXO XIX 

CAZADORA CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

 
Según muestra que obra en poder de la Unidad de Vestuario y Equipo, que podrá ser 
Examinada y comprobada por los posibles licitadores para su posterior suministro 
 
1. DESCRIPCIÓN 
 

1.1. DELANTEROS 
1.2. ESPALDA 
1.3. CINTURA 
1.4. GALONERAS 
1.5. CUELLO 
1.6. MANGAS 
1.7. FORRO 
1.8. BOLSILLOS 

1.8.1. BOLSILLOS EXTERIORES 
1.8.2. BOLSILLO DE APERTURA SUPERIOR 
1.8.3. BOLSILLO DE APERTURA LATERAL 
1.8.4. BOLSILLO INTERIOR 

1.9. FORRO DESMONTABLE 
1.10. PERSONALIZACIONES 

1.10.1. ESPALDA 
1.10.2. DELANTEROS 

1.10.2.1. DELANTERO IZQUIERDO 
1.10.2.2. DELANTERO DERECHO 
1.10.2.3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS TEJIDO BASE  REPRODUCCIÓN PLACA EMBLEMA 

1.10.3. MANGAS 
1.11. BROCHES DE PRESIÓN 
 

2. TALLA Y MEDIDAS 
 

2.1. TOLERANCIAS 
2.2. MODO DE COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS 
 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
 

3.1. TEJIDO PRINCIPAL 
3.2. FORRO 
3.3. CRUCE DE LAS COSTURAS TERMO-SELLADAS DEL FORRO 
3.4. PUNTO DE CUELLO Y PUÑOS 
3.5. CONJUNTO FORRO INTERIOR DESMONTABLE 
3.6. TEJIDO GRIS DEL FORRO DESMONTABLE 
3.7. PRENDA COMPLETA SIN FORRO DESMONTABLE 
3.8. PRENDA COMPLETA CON FORRO DESMONTABLE 
3.9. MATERIAL REFLECTANTE (TRANFER DE PECHO Y ESPALDA) 
 

  4.    MARCADO Y ETIQUETADO 
5.    FIGURAS Y MODELOS 
 

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
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1. DESCRIPCIÓN 

Prenda confeccionada en un material compuesto por un tejido exterior 100% poliamida y un forro laminado a una 
membrana impermeable de PTFE. Asimismo la prenda lleva un forro acolchado desmontable. Presenta el diseño que 
se indica en los croquis adjuntos. La descripción se realiza tomando como referencia una talla L. 

1.1.1 DELANTEROS 
 
Los delanteros están formados por dos piezas unidas entre sí por una cremallera inyectada top-open (apertura 
rápida) de malla 5, cinta de soporte de poliéster y elemento y separadores de resina poliacetálica que va desde la 
parte inferior de la prenda hasta 1 cm por debajo del escote. Esta cremallera va oculta por doble tapeta central, que 
sobrepasa la costura de unión del cuello desde el bajo, llegando próxima a la terminación del mismo. 
La tapeta central del lado izquierdo mide 6cm de ancho, y la del lado derecho 5cm. Las dos llevan una capa de 
entretela para dar mayor consistencia. 
Bajo las hombreras y a 4cm, ira centrada en cada uno de los delanteros unas trabillas de 1 cm de ancho y paso de 
5cm, ligeramente inclinadas. 

 
1.2 ESPALDA 

 
Está formada por una sola pieza con un fuelle de 4cm a cada lado, en la zona de la sisa. Está unida a los delanteros 
por los hombros y costados. Estos costados están interrumpidos por una abertura con cremallera de espiral, de malla 
4,5 de 24 cm de largo. Esta cremallera está oculta por doble pestaña, con pespunte a 0,7cm del canto.  
En la parte interior de la zona del costado, a la altura de la cintura lleva una cinta elástica formada por tejido principal 
con goma en su interior, que cierra con broche circular macho. Esta cinta se puede sujetar a la parte interior de la 
cintura de la espalda con un broche hembra situado a 6 cm del costado (permitiendo la apertura total de la cremallera 
de éste) o a la cintura delantera por otro broche hembra a 2,5 cm. del costado (permitiendo solo una apertura parcial 
del mismo). 
 

1.3 CINTURA 
 
La cintura de la espalda mide 6cm de ancho y está formada por una sola pieza de doble tejido que se ajusta con una 
goma en su interior de 5 cm de ancho, sujeta por dos pespuntes. 
En la parte delantera, ésta es de doble tejido y tiene una capa de entretela para dar mayor consistencia. 
 

1.4 GALONERAS 
 
Centradas en la costura de los hombros se sitúan unas trabillas de 4,5cm de ancho y 13 cm de largo, sujetas por 
velcro y broche.  

 
1.5 CUELLO 

 
Está formado por dos piezas de tejido principal, y en su interior lleva una pieza de entretela y otra del mismo tejido 
laminado que el forro para garantizar su impermeabilidad. Mide 11cm de alto en la parte posterior y está 
sobrecargado con pespunte a 0,7cm del canto.  
 

      1.6 MANGAS 
 

Las mangas son del tipo sastre y están formadas por dos piezas rematadas con una basta de 2 cm de ancho. 
Próxima a la bocamanga, cada manga lleva una trabilla decorativa sobrecargada con pespunte a 0,7 cm del canto y 
fijada a la manga con una cabeza de broche.   
La manga derecha lleva una cremallera invisible de malla 2 en la costura de sangría. 
En el interior de la costura de los hombros lleva una hombrera tipo sastre. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

MINISTERIO 

DEL INTERIOR 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA  

DIVISIÓN  ECONÓMICA Y TÉCNICA 

UNIDAD ECONOMICA 

AREA MEDIOS MATERIALES 

SERVICIO  DE  VESTUARIO  Y  EQUIPO 

  

 

3 

 
 

1.7 FORRO 
 
El forro está formado por tejido laminado. Está rematado en la parte delantera y escote mediante una vista de tejido 
principal. El canto de esta vista está rematado con una cinta bies y lleva una cremallera para sujetar el forro 
desmontable. 
Sobre la vista de la espalda, en la unión del escote con el cuello, lleva una pieza de tejido de punto que se prolonga 
hacia los delanteros unos 5cm aproximadamente en disminución. La medida de la pieza del punto es de 4cm en el 
centro. 
Todas las costuras del forro están termoselladas. 

 
1.8 BOLSILLOS 

 
1.8.1 Bolsillos exteriores 
 

Cada delantero lleva un doble bolsillo con aperturas superior y lateral, que miden 15,5x19,5 cm (escalado) cada uno.  
Estos bolsillos disponen de un fuelle externo en la parte central. 

 
1.8.1.1 Bolsillo de apertura superior 

 
El fondo interior del bolsillo de apertura superior es de sarga negra, rematado en su parte superior por cinta bies. 
Cierra con una tapeta de 7,5 cm de ancho por 16 cm (escalado) de largo, con velcro de  2,5 x 12 cm. La costura de 
sujeción de la tapeta izquierda está interrumpida, dejando una abertura de 4 cm hacia el medio delantero. El 
pespunte de la tapeta está a 0,7 cm del borde, y el pespunte del bolsillo a 2 mm del canto. 

 
1.8.1.2 Bolsillo de apertura lateral 

 
El material empleado en la cara interna es un punto a dos caras. Una cardada de 100% poliéster y otra de color 
negro 100% algodón.  
 

1.8.2 Bolsillo interior 
 
El bolsillo interior está hecho de tejido principal, de 23,5cm de alto y 17 de ancho. Cierra con cremallera de tirador de 
lengüeta. La parte del delantero está rematada por debajo de la vista. 
 
       1.9 FORRO DESMONTABLE 
 
Prenda confeccionada con forro acolchado, compuesta por una espalda, dos delanteros y mangas.  
Los delanteros y espalda están unidos por los hombros y costados. Las mangas son de dos piezas rematadas en un 
puño de punto tubular, y van sujetas a la prenda mediante 2 broches. En el delantero izquierdo, en la zona del pecho, 
el forro lleva una abertura envivada de 11 cm, que permite el acceso al bolsillo de pecho colocado en el forro de la 
cazadora. Asimismo, el forro presenta aberturas laterales en los bajos, coincidiendo con las cremalleras laterales, y 
aberturas en la zona de la sisa para la ventilación de la zona. 
Todo el contorno del cuerpo va rematado con una cinta bies.  El forro se une a la prenda mediante una cremallera 
que discurre por los medios delanteros y escote de la espalda. En la zona del puño se sujeta con un broche. 
A ambos lados de la espalda, en la zona de sisa, lleva un trozo de tejido elástico para dar mayor amplitud. 
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1.10  PERSONALIZACIONES 
 

1.10.1 Espalda 
 
En la zona superior de la espalda, centrado horizontalmente, se dispone un módulo en material reflectante blanco, 
que se detalle en el punto 3.9 de este pliego,  con la inscripción “POLICÍA”, termofijado sobre una pieza de tejido 
100% poliéster a tono con el tejido principal. Sobre la misma pieza de poliéster se bordan tres trazos con los colores 
de la bandera española, tal y como se ve en el gráfico. La pieza de poliéster se sujeta a la espalda con un cordoncillo 
en todo su contorno. Todos los bordados van con hilo de viscosa en numeración 40. El tamaño del bordado es de 
313 mm de ancho por 49 mm de alto. 
 

 
 

 
 

1.10.2. Delanteros 
 

1.10.2.1Delantero izquierdo 
 
En el delantero izquierdo, centrado sobre el pecho, se dispone un modulo en material reflectante blanco con la 
inscripción “POLICÍA CNP”, termofijado sobre una pieza de tejido 100% poliéster a tono con el tejido principal. Sobre 
la misma pieza de poliéster se bordan tres trazos con los colores de la bandera española, tal y como se ve en el 
gráfico. La pieza de poliéster se sujeta al delantero con un cordoncillo en todo su contorno. Los bordados van con 
hilo de composición 100% viscosa en grosor numeración 40. El tamaño del bordado es de 137 mm de ancho por 38 
mm de alto. 
 
 
 

 
 

 
 
    1.10.2.2 Delantero derecho 

 
En el delantero derecho, centrado sobre el pecho, se sitúa la Placa Emblema del Cuerpo Nacional de Policía. Esta 
placa está realizada en PVC con colorido de alta resistencia al borrado. 
El emblema está compuesto por los siguientes elementos: 
Parte central con los cuatro cuarteles del Escudo Nacional y centro con las tres flores de lis, como base del conjunto 
la granada cerrada. Alrededor sobre el fondo azul liso y en color oro la leyenda "CUERPO NACIONAL DE" y apoyada 
en la base "POLICIA", cargado en la parte exterior con rayos cerrando el conjunto. 
Sobre el conjunto y cerrando la parte superior de los rayos, la Corona Real de España, en color oro, constituida por 
un círculo engastado en piedras preciosas sumado de 8 florones de hojas de acanto en color oro (visibles cinco), 
interpoladas de perlas de cuyas hojas salen otras  
tantas diademas, sumadas de perlas que convergen en un mundo con el ecuador y el semi-meridiano. 
Se colocará sobre un soporte textil azul marino con emblema en material plástico inyectado de color oro viejo. 
Esta placa va sujeta a la prenda con un cordoncillo alrededor en hilo de composición 100% viscosa y grosor 
numeración 40. El tamaño del bordado es de 93 mm de alto por 60 mm de ancho. 
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1.10.2.3.-CARACTERISTICAS TÉCNICAS REPRODUCCIÓN PLACA EMBLEMA DE PECHO 
 

TEJIDO BASE DISTINTIVO REPRODUCCIÓN PLACA EMBLEMA:      

Todo el fondo del distintivo se hará con las siguientes características técnicas de manera que permita el 

perfecto enganche del identificador numérico mediante velcro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 RAYOS, CORONA Y LEYENDA 
 

DENOMINACIÓN D E S C R I P C I Ó N NORMA 

MATERIA PRIMA P.V.C. termofijado.  

ESPESOR 1 mm. en todas las superficies planas.  

COLOR Dorado.  

RESISTENCIA AL 
ENVEJECIMIENTO 

Resistencia al tratamiento de envejecimiento acelerado 
durante 24 horas a 80º C, en atmósfera húmeda, no 
apreciándose alteración significativa. 

 

 
 
 
1.10.3 Mangas 

 
En la manga izquierda, a 6 cm de la copa de la misma, se dispone bordado el distintivo del Cuerpo Nacional de 
Policía. Este emblema tiene un tamaño de 84 mm de alto por 72 mm de ancho, todo el relleno del emblema se 
realiza mediante puntadas. En el interior, para darle mayor rigidez, se dispone una loneta composición 100% 
poliéster. El bordado se realizará con hilo viscosa 100% grosor numeración 40, excepto el color dorado que es un 
hilo metálico también de grosor numeración 40 pero composición 45% Poliéster metálico y 55% poliamida. 

 
 

 
CARACTERISTICA REQUISITO        NORMA 
 
COMPOSICIÓN:        100% PA 
PESO:                        230 ± 23 g/m²         UNE 40600-6 
MALLAS:                       18 ± 2 cm            UNE EN 1049-2 
COLUMNAS:                 17± 2 cm     
ESPESOR:                   1.00-2.20 mm  UNE EN ISO 5084 

ENCOGIMIENTO:   U   -7%              UNE EN 25077 
    T    -6%  
SOLIDECES: 
                             AL  AGUA  >4                 105E01 
 
                             AL SUDOR >4                  105E04 
PEEL TEST                   >1.5                  VESA Nº 40791 
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**En la manga derecha y a 75 mm. de la caída, llevará centrada y cosida una base de cinta hembra de contacto en 
color a tono con el tejido principal, para colocar el distintivo de Unidad o Especialidad ( de 65 x 78 mm.). 
 
          1.11 BROCHES DE PRESIÓN 
 
Son de latón pavonado, estando constituidos por macho y hembra para cada una de las caras del tejido. El macho 
mide 12 mm y está formado por un pinche y una bola. La hembra se forma por un porta-muelle en paralelo (excepto 
la del broche de la trabilla para el paso de armas que lleva un muelle circular) que se inserta en un cubrebotón de 
poliamida de 18 mm, el cual lleva en el exterior y en relieve el emblema del Cuerpo Nacional de Policía. El color de 
este cubrebotón es azul a tono con el del tejido principal. 
 
 
 
2. TALLA Y MEDIDAS 
 
Las medidas de la prenda terminada según las diferentes tallas serán las siguientes (medidas en centímetros): 
 

TALLA PECHO LARGO LARGO MANGA CINTURA 

XS 53 59 58 37 

S 57 61 60 40 

M 61 63 62 43 

L 65 65 64 46 

XL 69 68 65,5 49 

2XL 73 71 67 52 

3XL 77 74 68,5 55 

 
                  2.1.- TOLERANCIAS 
 
Se admitirá una diferencia de las medidas de ± 2 %. 
 

     2.2.- MODO DE COMPROBACIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
Las medidas de Pecho y Cintura se comprobarán con la prenda abrochada y colocada en plano sobre una mesa.  
La medida de largo se comprobará por el delantero desde la costura del hombro, junto al escote bajando en vertical 
hasta el borde inferior de la cinturilla. 
La medida de largo de manga se comprueba desde la unión de la manga con la sisa en el extremo del hombro, 
bajando en vertical hasta el borde inferior del puño. 
 
 
 
 
 
 
 

72 

84 
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3.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES  
 

 3.1.- TEJIDO PRINCIPAL 

TEJIDO PRINCIPAL    

Ensayo  Norma Resultado Tipo Defecto 

PRIMERA MATERIA   Poliamida 100% Crítico: No cumple 

LIGAMENTO 

UNE 40084:1975 

Ligamento: Tafetán 
Enunciado: 1 e 1 

Crítico: No cumple  UNE 40017:1982 

UNE 40161:1980  

TÍTULO DEL HILADO  UNE 40600-5:1996 

Urdimbre: 55 ± 2 Ntex 
(multifilar) 

Trama: 25 ± 2 Ntex 
(multifilar) 

Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 

Nº DE HILOS POR UNIDAD DE 
LONGITUD 

UNE EN 1049-2:95 
Urdimbre: 24 ± 2 h/cm 

Trama: 20 ± 2 p/cm 
Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 

COORDENADAS CIELAB UNE EN ISO105-J01:1997 
L*=16   a*=0.6   b*=-1.5 
dE=2,5   dL=1,5   dH=1 

Mayor: 2,5 < dE < 4 
Crítico: dE ≥  4 

MASA LAMINAR UNE EN 12127:1998; pto. 8.3 185 g/m2 
Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 

RESITENCIA A LA TRACCIÓN 
Y ALARGAMIENTO A LA 
ROTURA 

UNE EN ISO 13934-1:1999 

Fuerza máxima 
Urdimbre ≥ 3500 N 
Trama ≥  1400 N 

Alargamiento a la fuerza 
máxima 

Urdimbre ≥  40% 
Trama ≥  25% 

Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 

RESISTENCIA A LA 
FORMACIÓN DE PILLING 
TRAS 3000 CICLOS 

ISO 12945-2:2001 Grado ≥  4-5 
Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A 
LA LUZ 

UNE EN ISO 105-B02:2001 Método 
2 

≥  5 
Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS 
AL AGUA 

UNE EN ISO 105-E01:1996 
Degradación ≥  5 

Descarga Algodón ≥  4-5 
Descarga Poliéster ≥  4-5 

Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS 
AL LAVADO 

UNE EN ISO 105-C06:1997 + 
AC2009 

Degradación ≥  5 
Descarga Algodón ≥  4-5 
Descarga Poliéster ≥  4-5 

Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

SOLIDEZ DEL COLOR A LA 
TRANSPIRACIÓN 

UNE EN-ISO 105-E04:2009 + 
ERRATUM 2009 

Disolución Alcalina 
Degradación ≥  5 

Descarga Algodón ≥  4-5 
Descarga Poliéster ≥  4-5 

Disolución Ácida 
Degradación ≥  5 

Descarga Algodón ≥  4-5 
Descarga Poliéster ≥  4-5 

Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS 
AL FROTE 

UNE EN ISO 105-X12:2003 

Descarga en seco 
Urdimbre ≥  4-5 

Trama ≥  4-5 
Descarga en mojado 

Urdimbre ≥  4-5 
Trama ≥  4-5 

Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

RESISTENCIA A LA 
PENETRACIÓN DEL AGUA 

UNE EN 20811:1993 (Presión 
resistida hasta aparición de la 3ª 

gota) 
Incremento de presión: 10 

mbar/min 

≥ 18 cm/H2O 
Mayor: 16,2 ≤ R ≤ 17,1 
Crítico: R < 16,2 
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RESISTENCIA AL VAPOR DE 
AGUA 

UNE EN 31092:1993 Ret ≤ 7 m2Pa/W 
Mayor: 10,5 ≤ Ret ≤ 11 
Crítico: Ret > 11 

RESISTENCIA TÉRMICA UNE EN 31092:1996 Rct ≥ 0,010 m²K/W 
Mayor: 0,006 ≤ Rct ≤ 0,0065 
Crítico: Rct < 0,006 

PERMEABILIDAD AL AIRE 
UNE EN ISO 9237:1996 

Presión de ensayo: 100 Pa 
Permeabilidad ≥ 60 mm/s 

Mayor: 27 ≤ P ≤ 28,5 
Crítico: P < 27 

DETERMINACIÓN DE LA 
IMPERMEABILIDAD DE 
TEJIDOS POR EL ENSAYO DE 
LA DUCHA BUNDESMANN: 
REPELENCIA AL AGUA 

UNE EN 29865:1994 
 

Absorción ≤ 5% 
Clase ≥ 4 

Mayor: Clase = 3 
Crítico: Clase ≤ 2 

DETERMINACIÓN DE LA 
IMPERMEABILIDAD DE 
TEJIDOS POR EL ENSAYO DE 
LA DUCHA BUNDESMANN: 
REPELENCIA AL AGUA (TRAS 
20 CICLOS DE LAVADO A 40 º 
C Y SECADO EN ESTUFA A 
120º C) 

UNE EN 29865:1994 
UNE-EN ISO 6330 

 

Absorción ≤ 5% 
Clase ≥ 3 

Mayor: Clase = 2 
Crítico: Clase ≤ 1 

DETERMINACIÓN DE 
VARIACIÓN DIMENSIONAL 
TRAS LAVADO DOMÉSTICO A 
40º C 

UNE EN ISO 5077:2008 + 
ERRATUM:2008 

Urdimbre y trama: ± 1,5% 
Mayor: 2% ≤ VD ≤ 3% 
Crítico: VD > 3% 

 
3.2.- FORRO 

FORRO       

Ensayo  Norma Resultado Tipo Defecto 

PRIMERA MATERIA   

Poliéster 100% 

Crítico: No cumple  
Membrana: Estructura 

bicomponente formada por 
PTFE (Politetrafluoroetileno) 

+ Poliuretano 

LIGAMENTO 
UNE 40084:1975 
UNE 40017:1982 
UNE 40161:1980  

Tafetán 1e1  Crítico: No cumple  

MASA LAMINAR UNE EN 12127:1998; pto. 8.3 135 g/m2 
Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 

RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO 
A LA ROTURA 

UNE-EN ISO 1421:1999, método 1 

Fuerza Máxima 

Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 

Urdimbre ≥  1000 N 

Trama ≥  600 N 

Alargamiento a la fuerza 
máxima 

Urdimbre ≥   30 % 

Trama ≥  30 % 

RESISTENCIA AL RASGADO UNE-EN ISO 4674-1:2004 
Resistencia media 
Urdimbre ≥  35 N 

Trama ≥  30 N 

Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 

RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN 

UNE-EN ISO 12947-2:1999 
Presión ensayo: 9 kPa 

Ciclos ≥  45.000 
Mayor: 45.000 ≤ C ≤ 47.500 
Crítico: C < 45.000 

RESISTENCIA A LA 
FORMACIÓN DE PILLING 

UNE EN ISO 12945-2:2001 Grado ≥  5 
Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS 
AL AGUA 

UNE EN ISO 105-E01:1996 
Degradación ≥  5 
Descarga Algodón ≥  4-5 
Descarga Poliéster ≥  4-5 

Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS 
AL LAVADO 

UNE EN ISO 105-C06:1997 + 
AC2009 

Degradación ≥  5 
Descarga Algodón ≥  4-5 
Descarga Poliéster ≥  4-5 

Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

SOLIDEZ DEL COLOR A LA UNE EN ISO 105-E04:2009 + Disolución Alcalina Mayor: 0,5 ≤ d < 2 



 

 

 

 

 

  

MINISTERIO 

DEL INTERIOR 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA  

DIVISIÓN  ECONÓMICA Y TÉCNICA 

UNIDAD ECONOMICA 

AREA MEDIOS MATERIALES 

SERVICIO  DE  VESTUARIO  Y  EQUIPO 

  

 

9 

TRANSPIRACIÓN ERRATUM:2009 Degradación ≥  5 Crítico: d ≥  2 

Descarga Algodón ≥  4-5 

Descarga Poliéster ≥  4-5 

Disolución Ácida 

Degradación ≥  5 

Descarga Algodón ≥  4-5 

Descarga Poliéster ≥  4-5 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS 
AL FROTE 

UNE EN ISO 105-X12:2003 

Descarga en seco 
Urdimbre ≥  4-5 

Trama ≥  4-5 
Descarga en mojado 

Urdimbre ≥  4-5 
Trama ≥  4-5 

Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

RESISTENCIA AL VAPOR DE 
AGUA 

UNE-EN 31092:1996 
 

Ret ≤ 6.5 m2Pa/W 

 
Mayor: 7 ≤ Ret ≤ 7,5 
Crítico: Ret > 7,5 

PERMEABILIDAD AL AIRE UNE EN ISO 9237:1996 Permeabilidad ≤ 0,13 mm/s 
Mayor: 0,13 <P ≤0,14 
Crítico: P ≥0,14 

RESISTENCIA A LA 
PENETRACIÓN DEL AGUA 

UNE EN 20811:1993 (Presión 
resistida hasta aparición de la 3ª 

gota) 
Incremento de presión: 10 

mbar/min 
Agua en contacto con la cara de la 

membrana 

≥ 1.000 cm/H2O Sin tolerancia 

DETERMINACIÓN DE LAS 
VARIACIONES 
DIMENSIONALES TRAS 
LAVADO DOMÉSTICO A 40º C 

UNE EN ISO 5077:2008 + 
ERRATUM:2008 

UNE-EN ISO 6330:2001 + A1:2009 
Urdimbre y trama: ±1,5% 

Mayor: 2% ≤ VD ≤ 3% 
Crítico: VD > 3% 

RESISTENCIA A LA 
PENETRACIÓN DE AGUA 
DESPUÉS DE UN 
PRETRATAMIENTO DE 50 
LAVADOS A 40º C Y UN 
SECADO A 50º C 

  
UNE-EN ISO 6330 - Programa 6A 

UNE EN 20811:1993 (Presión 
resistida hasta aparición de la 3ª 

gota) 
Incremento de presión: 10 

mbar/min 
Agua en contacto con la cara de la 

membrana 
 

≥  1.000 cm/H2O  

  
Mayor: 900 ≤ R ≤ 950 
Crítico: R < 900 
 

 
3.3.- CRUCE DE LAS COSTURAS TERMOSELLADAS DEL FORRO 

 

CRUCE DE COSTURAS TERMOSELLADAS DEL FORRO     

Ensayo  Norma Resultado Tipo Defecto 

RESISTENCIA A LA 
PENETRACIÓN DEL AGUA 

UNE EN 20811:1993 (Presión 
resistida hasta aparición de la 3ª 

gota) 
Incremento de presión: 10 

mbar/min 
Agua en contacto con la cara de la 

membrana 

≥  750 cm/H2O 
 

Mayor: 650 ≤ R ≤ 700 
Crítico: R < 650 
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3.4.- PUNTO DE CUELLO Y PUÑOS 

3.5.- CONJUNTO FORRO INTERIOR DESMONTABLE 

FORRO DESMONTABLE       

Ensayo  Norma Resultado Tipo Defecto 

MASA LAMINAR UNE EN 12127:1998, punto 8.3 200 g/m2 
Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 

RESISTENCIA TÉRMICA (RCT) UNE-EN 31092:1996 Rct ≥  0,22 m2K/W 
Mayor: 0,2 ≤ Rct ≤ 0,21 
Crítico: Rct < 0,2 
 

RESISTENCIA AL VAPOR DE 
AGUA (RET) 

UNE-EN 31092:1996 Ret ≤ 30 m2Pa/W 
Mayor: 31,5 ≤ Ret ≤ 33 
Crítico: Ret > 33 

3.6.- TEJIDO GRIS DEL FORRO DESMONTABLE 
TEJIDO GRIS DEL FORRO 
DESMONTABLE 

      

Ensayo  Norma Resultado Tipo Defecto 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DE FIBRAS 

  Poliamida 100%  Crítico: No cumple  

LIGAMENTO 
UNE 40084:1975 
UNE 40017:1982 
UNE 40161:1980  

Tafetán con efecto cuadrillé 
1e1 

 Crítico: No cumple  

TÍTULOS UNE 40600-5:1996 
Urdimbre: 2 Tex (multifilar) 

Trama: 2 Tex (multifilar) 
Trama (hilo de plata): 5 Tex 

Mayor: 0,5 ≤ desviación (Tex) ≤ 1 
Crítico: desviación (Tex) >1 

MASA LAMINAR UNE EN 12127:1998, punto 8.3 35 g/m2 
Mayor: 10% ≤ desviación ≤ 15 % 
Crítico: desviación > 15% 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS 
AL FROTE 

UNE-EN ISO 105-X12:2003  

Descarga en seco 
Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 
 
 
 
 

Urdimbre: 5 Trama: 5 

Descarga en mojado 

Urdimbre: 4-5 Trama: 4-5 

 
 

SOLIDEZ DE LAS TINTURAS 
AL LAVADO 

UNE-EN ISO 105-C06:1997 + 
AC2009 

Degradación: 5 
Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

Descarga algodón: 4-5 

Descarga Poliamida: 4-5 

SOLIDEZ DEL COLOR A LA 
TRANSPIRACIÓN 

UNE-EN ISO 105-E04:2009 + 
ERRATUM:2009 

Disolución Alcalina 

Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

Degradación: 5 

Descarga Algodón: 4-5 

Descarga Poliamida: 4-5 

Disolución Ácida 

Degradación: 5 

Descarga Algodón: 4-5 

Descarga Poliamida: 4-5 

PUNTO CUELLO Y PUÑOS    

Ensayo  Norma Resultado Tipo Defecto 

DETERMINACIÓN DE LA 
MASA LINEAL 

UNE-EN 14970:2007, método B 20 ± 2 Ntex 
Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 

Nº DE PUNTADAS  POR 
UNIDAD DE LONGITUD Y DE 
ÁREA 

UNE-EN 14971:2006, método B 
7.5 columnas por cm             
13.5 pasadas por cm       
101.2 mallas por cm²         

Mayor: 2 ≤desviación (p/cm o c/cm) < 3 
Crítico: desviación (p/cm o c/cm)≥  3 

MASA LAMINAR UNE-EN 12127:1998 415 g/m2 
Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 
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RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN Y ALARGAMIENTO 
A LA ROTURA 

UNE EN ISO 13934-1:1999 

Fuerza máxima 
Urdimbre ≥  250 N 

Trama ≥  220 N 
Alargamiento a la fuerza 

máxima 
Urdimbre ≥  30 % 

Trama ≥  30% 

Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 

RESISTENCIA AL DESGARRO 
 

UNE-EN ISO 13937: Parte 2 
Método pantalón 

 

Valor medio 
Urdimbre ≥  15 N 

Trama ≥  18 N 
 

Mayor: 7% ≤ desviación ≤ 10 % 
Crítico: desviación > 10% 
 

RESISTENCIA A LA 
FORMACIÓN DE PILLING 

ISO 12945-2:2001 Grado ≥  5 
Mayor: 0,5 ≤ d < 2 
Crítico: d ≥  2 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 
50 LAVADOS (ATTC 6538) 

ASTM E 2149-01 
ATCC 6538 tras 24h 

Tiempo de contacto: 24 h 
 

Reducción: 100 % 
Mayor: 90% ≤ Red ≤ 95% 
Crítica: Red < 90% 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 
50 LAVADOS (ATTC 4532) 

ASTM E 2149-01 
ATCC 6538 tras 24h 

Tiempo de contacto: 24 h 
Reducción: 100 % 

Mayor: 90% ≤ Red ≤ 95% 
Crítica: Red < 90% 

 
DETERMINACIÓN DE LAS 
VARIACIONES 
DIMENSIONALES TRAS 
LAVADO Y SECADO 
DOMÉSTICO 

UNE EN ISO 5077:2008 + 
ERRATUM:2008 

UNE-EN ISO 6330:2001 + A1:2009 
Urdimbre y trama:± 2% 

Mayor: 2% ≤ VD ≤ 3% 
Crítico: VD > 3% 

RESISTENCIA AL VAPOR DE 
AGUA (RET) 

UNE-EN 31092:1996 Ret ≤ 5 m2Pa/W 
Mayor: 11,55 ≤ Ret ≤ 12,1 
Crítico: Ret > 12,1 

RESISTENCIA TÉRMICA (RCT) UNE EN 31092:1996 Rct ≥  0,010 m².K/W 
Mayor: 0,003 ≤ Rct ≤ 0,0035 
Crítico: Rct < 0,003 

Nº DE HILOS POR UNIDAD DE 
LONGITUD 

UNE-EN 1049-2:95 
Urdimbre: 72 h/cm Mayor: 5% ≤ desviación ≤ 10 % 

Crítico: desviación > 10% Trama: 70 p/cm 

RESISTENCIA A LA 
PENETRACIÓN DE AGUA 

UNE EN 20811:1993 (Presión 
resistida hasta aparición de la 3ª 
gota) 
 

≥  10 cm/H2O 
 

Mayor: 8 ≤ R ≤ 9 
Crítico: R < 7.9 

PERMEABILIDAD AL AIRE UNE EN ISO 9237:1996 Permeabilidad ≥  10 mm/s 
Mayor: 9 ≤ P ≤ 9,5 
Crítico: P < 9 

 
3.7.- PRENDA COMPLETA SIN FORRO  

 
PRENDA COMPLETA SIN 
FORRO DESMONTABLE 

      

Ensayo  Norma Resultado Tipo Defecto 

RESISTENCIA AL VAPOR DE 
AGUA 

UNE-EN 31092:1996 Ret ≤ 14 m2Pa/W 
Mayor: 14 ≤ Ret ≤ 15 
Crítico: Ret > 15 

RESISTENCIA TÉRMICA (RCT) UNE EN 31092:1996 Rct ≥  0,01 m2.K/W 
Mayor: 0,008 ≤ Rct ≤ 0,009 
Crítico: Rct < 0,008 

 
3.8.- PRENDA COMPLETA CON FORRO DESMONTABLE 

PRENDA COMPLETA CON 
FORRO DESMONTABLE 

      

Ensayo  Norma Resultado Tipo Defecto 

RESISTENCIA AL VAPOR DE 
AGUA 

UNE-EN 31092:1996 Ret ≤ 45 m2Pa/W 
Mayor: 47,5 ≤ Ret ≤ 50 
Crítico: Ret > 50 

RESISTENCIA TÉRMICA (RCT) UNE EN 31092:1996 Rct ≥  0,25 m2.K/W 
Mayor: 0,21 ≤ Rct ≤ 0,23 
Crítico: Rct < 0,21 
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3.9.- MATERIAL REFLECTANTE (TRANFER DE PECHO Y ESPALDA) 
 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN NORMA 

OBSERVACIÓN DE TEJIDO TRAS SER 
SOMETIDO AL LAVADO DOMÉSTICO  

*se observa que las letras no se desprenden y tienen 
una degradación de color equivalente a un 4 en la escala 
de grises. 

(Une en Iso 6330:2012 
Une en 20105-a02:1998 

DETERMINACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO FOTOMÉTRICO DE 
RETROREFLEXIÓN (INICIAL) 

Coeficiente de retroreflexión  
Posición 0º horizontal: ≥ 70 cd/m²luxes 
Posición 90º vertical: ≥ 70 cd/m²luxes 
Cumplirá requisitos de la norma UNE EN 20471 como 
material combinado 

UNE-EN 20471:2013 
Ángulo de observación: 12’ 
Ángulo de iluminación: 5º  
 

DETERMINACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO FOTOMÉTRICO DE 
RETROREFLEXIÓN 
(DESPUÉS DE 50 LAVADOS) 

Coeficiente de retroreflexión  
Posición 0º horizontal: ≥ 30 cd/m²luxes 
Posición 90º vertical: ≥ 30 cd/m²luxes 
Cumplirá requisitos de la norma UNE EN 20471 
Como material combinado 

Pretratamiento:50 ciclos de lavado UNE-
EN ISO 6330:2012/4N EN ISO 
20471:2013 
Ángulo de observación: 12’ 
Ángulo de iluminación: 5º 

 
 
4.- MARCADO Y ETIQUETADO 
 

La cazadora llevará cosida una etiqueta en la que figurara los siguientes símbolos e inscripciones: Ideograma 
Corporativo, literal del “Cuerpo Nacional de Policía”, composición, año de fabricación, talla, códigos e instrucciones 
de limpieza así como fabricante de la prenda.  

En una de las vistas de los delanteros y próximos al borde, llevará otra etiqueta con identificación del fabricante, 
composición y instrucciones de limpieza. 

Cada cazadora irá perfectamente doblada en una bolsa de material plástico flexible, con sistema de cierre auto-
adhesivo  y con la talla marcada en la bolsa. La entrega y suministro de los artículos se deberá  ajustar al sistema de 
etiquetado que figura asimismo, en la última pagina de este anexo. Antes de la ejecución del suministro la empresa 
que resulte adjudicataria habrá de realizar y entregar una preserie de las tallas que compongan el mismo. 
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5. FIGURAS Y MODELO DE ETIQUETA. 
 

CAZADORA: VISTAS DELANTERA Y TRASERA 
 

 

 
 
 
   CAZADORA VISTA FORRO INTERIOR DESMONTABLE 

 


