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ANEXO V 

 
 

CORBATA CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 
  

 Según muestra que obra en poder de la Unidad de Vestuario y Equipo, que podrá ser 

examinada y comprobada por los posibles licitadores para su posterior suministro 

     

 1.- DESCRIPCIÓN 

 

 1.1.- Medidas  1.2.- Confección  1.3.- Costuras  

 

 

  2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

   2.1.- Tejido   2.2.- Entretelas  2.3.- Hilo de costura 

 

  3.- MARCADO Y ETIQUETADO 

  4.- FIGURAS Y MODELO DE ETIQUETAS  

 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

 

1.1.- Medidas 

 

  Longitud total: …………………………………..1.400  a  1.500 mm. 

  Longitud pieza pala mayor:……………………   680  a     720 mm. 

  Longitud pieza pala menor: ……………………  440  a     460 mm. 

  Longitud pieza de cuello: ………………………  280  a     320 mm. 

  Ancho pala mayor:………………………………    85  a       90 mm. 

  Ancho pala menor:………………………………    40  a       45 mm. 

  Ancho pieza cuello :………………………………   22  a       28 mm. 

  Longitud entretela:………………………………1.300  a  1.400 mm. 

 

 

1.2.- Confección 

 

 Se confeccionará con tres piezas cortadas al bies y unidas entre sí, al hilo, mediante 

costuras abiertas. 

 Las palas irán forradas, del tejido principal, en una longitud mínima de 100 mm. para la pala 

mayor y 50 mm. para la menor. La costura de unión al forro quedará en el interior de la prenda. 

 Llevará una entretela a todo lo ancho del articulo y su longitud abarcará la distancia 

comprendida entre los vértices más próximos de los paralelepípedos formados en el reverso de 

los extremos de las palas. 

 El cierre se realizará en el reverso por costura en zig-zag sujetando los bordes y la 

entretela o alma. Esta costura quedará oculta y rematada en sus extremos con presillas. 
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1.3.- Costuras 

  

 

 El cierre y sujeción de entretela con costura en zig-zag, de 3 puntadas/cm. La unión de 

piezas y forro de palas con costuras de 4 puntadas/cm. 

 

2.HILO: 
 
2.1.- Hilo para costuras 
 

DENOMINACIÓN D E S C R I P C I Ó N NORMA 

MATERIA PRIMA Poliéster 100 %.  

COLOR A tono con el tejido.  

 

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  
3.1.- Tejido 
 

DENOMINACIÓN D E S C R I P C I Ó N NORMA 

MATERIA PRIMA 
Poliéster:  100% 

 
 

TITULO DEL HILADO 
Urdimbre: 20 tex 2/c. 
Trama:   40 tex 1/c.  

DENSIDAD 
Urdimbre: 110-115 hilos/cm. 
Trama:              55-60 pasadas/cm. UNE-EN 14971:2006 

LIGAMENTO Tafetán: 1e1.  

PESO POR M2. 120 g/m2 . 5g/m2  

RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN 

Urdimbre: 85 kg. 
Trama:    75 kg.  

FORMACIÓN DE 
PILLING 

Después de 3.000 frotes índice obtenido 4-5 ó 5 
UNE-EN ISO 

12945:2001/3.000 

ciclos 

ENCOGIMIENTO 
MÁXIMO AL LAVADO 

Máximo 1 %.  

COLOR Azul marino satinado  

COORDENADAS 
CROMÁTICAS 

x = 0,2783 L=   1 9.474 DL  = 1     
y = 0,2860 C =     7.689 DH  = 0,5     
Y = 2,86 H = 279.940 DE  = 2 

 

TINTES Normativa de aplicación  UNE-EN ISO 105 
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SOLIDEZ A LA 
TINTURA 

                Degradación     Descarga 
A la luz artificial              ≥5                -- 
Al agua                          4-5                    5 
A los disolventes          
orgánicos           4-5         5 
Al frote                 4-5            4-5 
Al planchado                 4- 5          5 

 

ACABADO ESPECIAL 
DECATIZADO 
 

 UNE-EN ISO 14419 

ACABADO 
OLEOFUGO 

Índice ≥5 UNE-EN ISO 14419 

 
 
2.2.- Entretelas 
 

DENOMINACIÓN D E S C R I P C I Ó N NORMA 

MATERIA PRIMA 
Poliéster:    Urdimbre: 38 hilos/cm±2 hilos/cm 
                    Trama: 32 pasadas/cm±2 hilos/cm 

   

   

COLOR Blanco o gris.  
 

3.- MARCADO Y ETIQUETADO 

 

  Cosida, en la parte ancha, del reverso de la pala mayor llevará una etiqueta de tela 

determinando  fabricante, composición,  prevenciones de limpieza y año de fabricación. 

  Cada corbata planchada al vapor bajo presión con dobleces y costuras bien sentadas, será 

envuelta en bolsa de plástico transparente doblada por la mitad. 

  Se embalarán en cajas de cartón compacto aseguradas con papel precinto. 

  La entrega y suministro de los artículos se deberá ajustar al sistema de etiquetado que figura 

asimismo, en la última página de este Anexo. 

 Antes de la ejecución del suministro la empresa que resulte adjudicataria habrá de 
realizar y entregar una MUESTRA. 
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4.- FIGURAS Y MODELOS DE ETIQUETAS  
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