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ANEXO XXXIV
DIVISAS DE PECHO

1.- DESCRIPCION:

El emblema porta-divisas estara confeccionado en PVC y llevara adherida por su parte trasera
una pieza de velcro (gancho) de las mismas dimensiones.

Tendra forma rectangular.

Las divisas seran de PVC en color oro brillante con aspecto metalico, y estampadas en colores
si por disefio de las mismas asi correspondiera.

2.-MEDIDAS:
2.1.- EMBLEMA: Una vez confeccionado presentara las siguientes medidas:

- Longitud: 65 mm.
- Anchura: 24,5 mm.

2.2.- DIVISAS: Tendran la disposicion, dimensiones y formas que pueden apreciarse
en los disefios que figuran en el “Anexo de Disefios II” incluido en el presente pliego.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS

El emblema estard compuesto por 3 capas (superior, intermedia e inferior) de diferentes
materiales unidas entre si, A su vez, ira unido en su parte posterior a una pieza de velcro
(gancho). Cada uno de los materiales que componen el emblema cumplird con las
caracteristicas detalladas a continuacion:

3.1. Capa Superior: Compuesta por una ldmina de PVC semirigido transparente
ignifugo nivel M2, con las caracteristicas técnicas siguientes:

PARAMETRO REQUISITO NORMA

MATERIA PRIMA 100% PVC (policloruro de Espectroscopia Infrarroja

(IDENTIFICACION DE vinilo)

POLIMEROS)

ESPESOR MEDIO 0,10 mms +- 0,01 mms. UNE-EN ISO 2286-3 :1998

CLASIFICACION AL FUEGO | Clasificado M-2 UNE 23729-90 1R
(Presentar Certificado ENAC)

Ira estampado por la parte interior segin el disefio, si éste asi lo requiere.
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3.2. Capa Intermedia: Compuesta por una lamina de P. V. C. semi-rigido de color
amarillo cubierta en uno de sus lados por un film termo-adhesivo de color oro brillante y de

aspecto metalico.

e Dicha LAMINA cumplira con las siguientes caracteristicas técnicas:

PARAMETRO

REQUISITO

NORMA

MATERIA PRIMA
(IDENTIFICACION DE

100% PVC
(Policloruro de vinilo)

Espectroscopia Infrarroja

POLIMEROS)
MASA LAMINAR 420 gr. m2 +- 5 gr. m2 UNE EN 12129: 98 Pt0.8.3
COORDENADAS L: 85,45
CROMATICAS a: 4,85
b: 29,90 UNE-EN ISO 105-J01:2000
Delta E < 2,50
DeltaL<1,5
DeltaH < 1,0

SOLIDEZ AL LAVADO

Degradacion: 5
Descarga: Lana: 5
Descarga Acrilico: 5
Descarga Poliéster: 5
Descarga Poliamida: 5
Descarga Algodon: 5
Descarga Acetato: 5

UNE-EN ISO 105-C06:2010

SOLIDEZ A LA LUZ

Degradacion: indice min. 3-4

UNE-EN ISO 105-B02:2001
+ A1:2002. Método 2

SOLIDEZ AL FROTE

Sentido A: En seco: min. 4-5
Sentido B: En Seco: min. 4-5
Sentido A: En seco: min. 4-5
Sentido B: En Seco: min. 4-5

UNE-EN ISO 105-X12:2003

SOLIDEZ AL AGUA

Degradacion: 5
Descarga: Lana: 5
Descarga Acrilico: 5
Descarga Poliéster: 5
Descarga Poliamida: 5
Descarga Algodon: 5
Descarga Acetato: 5

UNE-EN ISO 105-E01:2010

ENSAYO DE REPELENCIA
AL MOJADO SUPERFICIAL
(ENSAYO DE ROCIADO-
SPRAY TEST)

Valoracién minima:
1ISO 4

UNE-EN ISO 4920:2013
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3.3. Capa Inferior: Esta capa estara compuesta por una espuma blanda de PVC de
celdas semiabiertas, de 2 mm de espesor, en color negro y con las siguientes caracteristicas:

PARAMETRO REQUISITO NORMA
MATERIA PRIMA 100% Policloruro de Vinilo Espectroscopia Infrarroja
(PVC)

ESPESOR

1,97 mms. +- 0,05 mms.

UNE-EN ISO 2286-3:1998

MASA LAMINAR

250 gr.m2 +- 5 gr.m2

UNE EN 12129: 98 Pt0.8.3

DETERMINACION DE LA
DENSIDAD APARENTE

Valor Medio: 127 kgs./ m3
+- 5 Kgs./m3

UNE EN ISO 845:2010

RESISTENCIA A LA
TRACCION Y
ALARGAMIENTO A LA
ROTURA

Fuerza Maxima
Longitudinal: >25 N
Transversal: >20 N
Alargamiento a fuerza max
Longitudinal: > 145%
Transversal: >125%

UNE-EN ISO 13934-1:2013

RESISTENCIA AL
RASGADO

Resistencia Media:
Longitudinal: > 1 N
Transversal: > 1 N

UNE-EN ISO 13937-2:2001

DETERMINACION DE LAS
CARACTERISTICAS DE
FUERZA- DEFORMACION
EN COMPRESION PARA
MATERIALES DE BAJA
DENSIDAD.

Esfuerzo- Deformacioén en
Compresién 70%: Min. 900
kiloPascales

Esfuerzo- Deformacion en
Compresién 40%: Min. 220
kiloPascales

UNE EN ISO 3386-1:1998

DETERMINACION DE LA
ABSORCION DE VAPOR DE
AGUA

0,0 mg/cm2

UNE EN 420:2004 Pto. 6.3

RESISTENCIA A LA
PENETRACION DE AGUA.
ENSAYO BAJO PRESION
HIDROSTATICA.

>80 cm. de Columna de Agua

UNE EN 20811:1993

3.4. VELCRO (gancho): De color negro, cumplird con las siguientes caracteristicas

técnicas:

PARAMETRO

REQUISITO

NORMA

MATERIA PRIMA

Poliamida 100% (Astracan)
Poliamida 100% (Cinta Base)

Espectroscopia Infrarroja

ESPESOR 1,98 mms. +- 0,05 mms. UNE-EN 1S02286-3:1998
RESISTENCIA A LA Fuerza Maxima
TRACCION Y Sentido Unico: > 1500 N UNE-EN ISO 13934-1:2013

ALARGAMIENTO A LA
ROTURA

Alargamiento a fuerza max
Sentido Unico >32%

SOLIDEZ AL LAVADO

Degradacion: 5
Descarga: Algodon: 4-5
Descarga Poliéster: 4-5

UNE-EN ISO 105-C06:2010

SOLIDEZ AL SUDOR

Disolucion Alcalina:
Degradacion: Min. 5
Descarga Algodén: Min. 4-5
Descarga Poliéster: Min. 4-5
Disolucion Acida:
Degradacion: Min. 5
Descarga Algoddn: Min. 4-5
Descarga Poliéster: Min. 4-5

UNE-EN ISO 105-E04:2013




DIREC;ION GENERAL DE LA
POLICIA

DIVISION ECONOMICA Y TECNICA
UNIDAD ECONOMICA

AREA MEDIOS MATERIALES

SERVICIO DE VESTUARIO Y EQUIPO

INISTERIO
EL INTERIOR

3.5.- FILM ADHESIVO TERMOPLASTICO (ASEGURA AGARRE ENTRE CAPAS)

La unidn de las 3 capas que componen el emblema (superior, intermedia e inferior) se realizara
mediante soldadura por alta frecuencia.

A su vez, para asegurar un mayor agarre entre capas, y aumentar la calidad del emblema, las
capas superior e intermedia iran unidas entre si mediante un film adhesivo termoplastico con
las siguientes caracteristicas técnicas:

PARAMETRO REQUISITO NORMA
MATERIA PRIMA Capa Amarilla: 100%
(IDENTIFICACION DE polietileno Espectroscopia Infrarroja
POLIMEROS) Capa Transparente: 100%

Poliuretano
ESPESOR MEDIO 0,15 mms +- 0,01 mms. UNE-EN ISO 2286-3 :1998
MASA LAMINAR 70 gr.m2 +- 5 gr.m2 UNE-EN 12127:1998 Punto

8.3

Una vez soldadas las 3 capas, por su parte inferior,se aplicara el velcro gancho mediante un
adhesivo que garantice la correcta fusién de dicho velcro con el resto del emblema.

4.- COLORES: Azul marino oscuro (azul policial), oro brillante con aspecto metalico, rojo,
blanco y verde, segln categorias y disefios indicados en el Anexo Il de este pliego.

5.- MARCADO Y ETIQUETADO.-

Cada tipo de divisas vendra en grupos de 25 unidades en bolsa de plastico transparente con
sistema de auto-cierre y etiqueta de codigo de barras de acuerdo a lo establecido en las hojas
finales de este Anexo para cada una de las Escalas.

Antes de la ejecucién del suministro la empresa que resulte
adjudicataria habra de realizar y entregar una MUESTRA de cada una de las
divisas.
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7.- FORMATO ETIQUETA:

FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO

DIVISA ANORAK INSPECTOR
{Etiqueta para /as cajas)

Proveedor (1) (Codigo empresa) m DESTINO:

N5 CUERPO NACIONAL DE POLICIA
SN, ALMACEN CENTRAL DE VESTUARIO

@ (Nombre de la empresa)

Jolicl

AN
ARTicuLo: @ pIVISA ANORAK INSPECTOR

) UL L L
TALLA: @ ooooo “l‘ Codigo de barras, tipo 128 //

18 caracteres )
CANTIDAD: g
) 250 1] IIIIIIII IIIIIIIII IIII III
cébico: ¢ 14408 0 00000
EXPEDIENTE: ;) Cuvando se adjudigue)
(10} INVIERNO VERANO

w

» T k]

{Dimensiones 142 mm /100 mm. )

(Etiqueta del atticulo )

DIVISA ANORAK
INSPECTOR

{Dimensiones 3,82 / 1 89 mm. )

El tipo de letra debe de ser Arial
(1) Codigo empresa: 3 digitos
(23 Literal empresa
(3)  Literal articulo
{4y Talla articulo / Quitar ceras de la izguierda
(8)  Cantidad /Unidades por caja
(6)  Codigo articulo / & digitos
(71 M9 Expediente / silo huhiera
(8) Codigo barras Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro) ¢ sin espacios entre digitos gue
forman el Cod. Barras
[o]1] afio, dos digitos
00000 codigo articulo, cinco digitos
00000  talla articulo, § digitos
000 n® proveedar, tres digitas (se facilitara por la Unidad de Vestuario)
000 cantidad de prendas, tres digitos (solo embalajes de mas de una prenda)
(9)  Alfanumerico Caod. Barras- Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro) / deben de ir separados
por un espacio entre grupo de digitos

(10 Los simbolos de inviernofverano y hambre/mujer deberan guardar siempre el mismo orden
¥ posicion
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INSPECTOR EN PRACTICAS 14409
INSPECTOR ALUMNO SEGUNDO ANO 14410
INSPECTOR ALUMNO PRIMER ANO 14411
SUBINSPECTOR 14412

OFICIAL DE POLICIA 14413

POLICIA 14414

POLICIA EN PRACTICAS 14415

POLICIA ALUMNO 14516

DIREC;IéN GENERAL DE LA
POLICIA

DIVISION ECONOMICA Y TECNICA
UNIDAD ECONOMICA

AREA MEDIOS MATERIALES

SERVICIO DE VESTUARIO Y EQUIPO



DIREC;ION GENERAL DE LA
POLICIA

DIVISION ECONOMICA Y TECNICA
UNIDAD ECONOMICA

AREA MEDIOS MATERIALES

SERVICIO DE VESTUARIO Y EQUIPO

MINISTERIO
DEL INTERIOR

FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO
DIVISA ANORAK INSPECTOR

Etiqueta ra las cajas

Proveedor (1) [Codigo emoresal @ DESTING:
@ (Nombre de /a 6mpresa) CUERPO NACIONAL DE POLICIA

ALMACEN CENTRAL DE VESTUARIO

ARTiCULO: @ DIVISA ANORAK INSPECTOR

; |0 TN
TALLA: @) ooooo “l‘ Codigo de barras, tipo 128 /# )
18 caracteres
CANTIDAD: g
, 250 [0 T A
CODIGO: ©) 1 4B 00 00000 00000 000 000

EXPEDIENTE: @) Cuando se adfudngEJ

(10} INVIERNO YE R:NO .
X 4,
A.:L
7y l

{Dimensiones 142 mm /100 mm. )

(Etigueta dei articulo )

DIVISA ANORAK

(3)

INSPECTOR
Y NI -
05 14806 00000 9949 (9)

{Dimensiones 3,82 / 1,89 mm. )

El tipo de letra debe de ser Arial
(1) Coadigo empresa; 3 digitos
(23 Literal empresa
(31 Literal articulo
(4 Talla articulo / Quitar ceros de la izquierda
(4} Cantidad { Unidades por caja
(6} Codigo articulo /4 digitos
(7] N Expediente / =ilo hubiera
(8) Cadigo barras Tipo 1287 18 caracteres (segun cuadro) / sin espacios entre digitos gue
forman el Cod. Barras
00 afio, dos digitos
00000 codigo articulo, cinco digitos
00000 talla articulo, 5 digitos
000 n® proveedaor, tres digitos (se facilitara por 1a Unidad de Vestuario)
000 cantidad de prendas, tres digitos (solo embalajes de mas de una prenda)
{9y  Alfandmerico Cod. Barras- Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro) / deben de ir separados
por un espacio entre grupo de digitos

(10)  Los simbolos de inviernofverano v hombre/mujer deberan guardar siempre el mismo orden
W posicion
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FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO

DIVISA ANORAK SUBINSPECTOR

Etigueta para fas cajas

(2)

Proveedor (1) [Cddigo emoresg) m DESTINO:

(Nombre de /a emprasa)

CUERPO NACIONAL DE POLICIA
ALMACEN CENTRAL DE VESTUARIO

ARTicuLo: »  pIVISA ANORAK SUBINSPECTOR

) 0L LU Ll
TALLA: @) ooooo “l‘ Codiga de barras, tipo 128 // ,
18 caracteres
CANTIDAD: &)
. 250 O
cODIGO: s 14E06 00 00000 00000 000 000 {©)

EXPEDIENTE: 7} Cuando se adjudigue

(10)

INVIERNO @ ®
-, 4,
- -
Py
"1‘ l

{(Dimensiones 142 mm /100 mm. )

Etigueta def articulo

DIVISA ANORAK 3
SUBINSPECTOR

YA TR <

05 14E06 00000 999 (9)
{Dimensiones 3.82 / 1,89 mm. )

El tipo de letra debe de ser Arial

(C)

am

Cadigo empresa: 3 digitos
Literal empresa
Literal articulo
Talla articulo / Quitar ceros de la izguierda
Cantidad [ Unidades por caja
Cadigo articula /& digitos
M2 Expediente / silo hubiera
Codigo barras Tipo 1287 18 caracteres (segun cuadro) / sin espacios entre digitos gue
forman el Cod. Barras
00 afio, dos digitos
00000 codigo articulo, cinco digitos
00000 talla articulo, & digitos
000 n® proveedor, tres digitos (se facilitara por la Unidad de Vestuario)
000 cantidad de prendas, tres digitos (solo embalajes de mas de una prenda)
Alfantmerico Cod. Barras- Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro) f deben de ir separados
por un espacio entre grupo de digitos

Los simbolos de inviernofverano y hombrefmujer deberan guardar siempre el mismo orden
v posicion
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FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO
DIVISA ANORAK OFICIAL POLICIA

Etiqueta ra las cajas

Proveedor (1) [Cddigo ermioress) @ DESTING:

@ (Womire de /a empresa) CUERPO NACIONAL DE POLICIA
ALMACEN CENTRAL DE VESTUARIO

ARTicuLo: © pIVISA ANORAK OFICIAL POLICIA

) |0 NN AR [N
TALLA: @) ooooo Codigo de barras, tipo 128 // X
CANTIDAD: ¢ 250

F )]

18 caracteres
. L e
CODIGO: e 414 00 00000 00000 000 000
EXPEDIENTE: ¢} Cuando se adjudigue)

(10) INVIERNO VER:ND ®
*v‘ ‘(
@)=
Py
Py“ l

{(Dimensiones 142 mm _/ 100 mm. )

Efiguetfa def arficuio

DIVISA ANORAK OFICIAL (3)

POLICIA
DT =
05 14F08 00000 989 )]

{Dimensiones 3.82 / 1.89 mm. )

El tipo de letra debe de ser Arial
(17 Codigo empresa:; 3 digitos
(2 Literal ermpresa
(3] Literal articulo
{4 Talla articula / Quitar ceros de la izgquierda
(5] Cantidad /Unidades por caja
(6] Cadigo articulo /& digitos
(7] M Expediente / silo hubiera
(8] Codigo barras Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro)/ sin espacios entre digitos que
forman el Cod. Barras
00 afio, dos digitos
00000 cadigo articulo, cinco digitos
00000 talla articulo, & digitos
[a] 4] n® proveedor, tres digitos (se facilitara por la Unidad de Vestuaria)
000 cantidad de prendas, tres digitos (solo embalajes de mas de una prenda)
4= Alfandrmerico Cod. Barras- Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro) / deben de ir separados
por un espacio entre grupo de digitos

(10)  Los simbolos de inviernofverano v hombre/mujer deberan guardar siempre el mismo orden
W posicion
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FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO
DIVISA ANORAK POLICIA

Etigueta ra las cajas

Proveedor (1) [Cdadigo emaoresal m DESTINO:

@ (Nombre de ia emprasa) CUERPO NACIONAL DE POLICIA
ALMACEN CENTRAL DE VESTUARIO

ARTICULO: & DIVISA ANORAK POLICIA

] I | T AR
TALLA: “) ooooo “I‘ “ ‘I Codigo de barras, tipo 128 # )
18 caracteres
CANTIDAD: g,
250 [N TN A L

cODIGO: e 14G06 00 00000 00000 000 000
EXPEDIENTE: ¢y Cuande se adiudigue

(10) INVIERNO VER‘ANO .
w‘ ‘(
=@=
A
ry |

{Dimensiones 142 mm /100 mum. )

(Etigueta del articulo )

DIVISA ANORAK POLICIA (3

YR LA <

05 14G06 00000 999 (9)
{Dimensiones 3,82 / 1,89 mm. )

El tipo de letra debe de ser Arial
() Cadigo empresa; 3 digitos

(2] Literal empresa
(3 Literal articulo
(4 Talla articulo / Quitar ceros de la izguierda
[a) Cantidad 7 Unidades por caja
(6) Codigo articulo /4 digitos
(7 M Expediente / =ilo hubiera
)

Cadigo barras Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro) / sin espacios entre digitos gue
forman el Cod. Barras

00 afio, dos digitos

00000 cadigo articulo, cinco digitos

00000 talla articulo, & digitos

000 n® proveedar, tres digitos (se facilitara por la Unidad de Vestuario)

000 cantidad de prendas, tres digitos (solo embalajes de mas de una prenda)
(9  Alfandmerico Cod. Barras- Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro) / deben de ir separados
por un espacio entre grupo de digitos

(10) Los simbolos de inviernofverano v hombre/mujer deberan guardar siempre el mismo orden
Y posicion
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FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO

DIVISA ANORAK POLICIA NUEVO INGRESO
{Etiqueta para las cafas)

Proveedor (1) [Codigo empresal DESTINO:

2) [(Nombre de la emoresa)

CUERPO NACIONAL DE POLICIA
ALMACEN CENTRAL DE VESTUARIO

ArticuLo: © plVISA ANORAK POLICIA NUEVO
INGRESO
aua 00000 w ‘I'gzuyo'sz'b'z!;':.e';: '1'2'8',!," m “ “IB
18 caracteres
cooeo 0148 LTI T L

EXPEDIENTE: ¢} Cuando se adjudigue

(10) INVIERNO VER:\ND ©
w‘ ‘(
> =
A
’71\ l

{Dimensiones 142 mm_/ 100 mm. )

(Etigueta def articulo )
DIVISA ANORAK
POLICIA NUEVO

I -

05 14810 00000 9389 (5

{Dimensiones 3,82 / 1,89 mm. )

El tipo de letra debe de ser Arial

(1} Cédigo ermpresa; 3 digitos

(2 Literal empresa

(3} Literal articulo

4 Talla articulo / Cuitar ceros de la izguierda
(8) Cantidad f Unidades por caja
(6) Céadigo articulo /4 digitos
(7) MN® Expediente / si lo hubiera
(

a2 Cadigo barras Tipo 1287 18 caracteres (segun cuadro) / sin espacios entre digitos que
forman el Cod. Barras

00 afio, dos digitos
00000 codigo articulo, cinco digitos
00000 talla articulo, & digitos
000 n® proveedor, tres digitos (se facilitara por la Unidad de Vestuario)
000 cantidad de prendas, tres digitos (solo embalajes de mas de una prenda)
(8]  Alfanumerico Cod. Barras- Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro) / deben de ir separados
por un espacio entre grupo de digitos

(10)  Los simbolos de inviernofverano v hombrefmujer deberan guardar sigmpre el mismo orden
Y posicion
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FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO
DIVISA ANORAK INSPECTOR 2° ANO

Etigueta ra fas cajas

Proveedor (1) [Codigo smioresa) @ DESTINO:

@ (Nombre de /a empresa) SILZ73  CUERPO NACIONAL DE POLICIA
@ ALMACEN CENTRAL DE VESTUARIO
Sy

N
ARTicULO: ©  DIVISA ANORAK INSPECTORZ"

18 caracteres
CANTIDAD: ¢
250 LR Ty

cODIGO: & 14D09 00 00000 00000 000 000
EXPEDIENTE: ¢ Suando se adiudigue

(10) INVIERNO VE R:NO .
\ 4
A.:"-
4A l

{Dimensiones 142 mm /100 mm. )

; LN IIlIII IR (e
TALLA: @) ooooo “l‘ Codigo de barras, tipo 128 //

Etigueta del arficulo

DIVISA ANORAK @

INSPECTOR 2° ARO
IR A
02 14004 00000 8999 (9)

{Dimensiones 3,82 / 1,89 mm. )

El tipo de letra debe de ser Arial
(1) Cadigo empresa: 3 digitos
) Literal empresa
) Literal articulo
) Talla articulo / Quitar ceros de la izguierda
(8] Cantidad  Unidades por caja
] Cadigo articulo /5 digitos
) MN® Expediente / silo hubiera
) Codigo barras Tipo 1287 18 caracteres (segun cuadro) / sin espacios entre digitos que
forman el Cod. Barras
00 afio, dos digitos
00000 codigo articulo, cinco digitos
00000 talla articulo, 5 digitos
000 n®* proveedor, tre s digitos (se facilitara por la Unidad de Vestuario)
000 cantidad de prendas, tres digitos (solo embalajes de mas de una prenda)
(9)  Alfandmerico Cod. Barras- Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro) / deben de ir separados
por un espacio entre grupo de digitos

(10) Los simbolos de invierno/verano y hombre/mujer deberan guardar siermpre el mismo orden
y posicion
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MINISTERIO
DEL INTERIOR

FORMATO DEL ETIQUETADO DE ARTICULO
DIVISA ANORAK INSPECTOR 1° ANO

Etiqueta para las cajas,

Proveedor (1) [Codigo emporesal @ DESTINO:

@ (Nombre de g empresa) CUERPO NACIONAL DE POLIGIA
ALMACEN CENTRAL DE VESTUARIO

arTicuLo: o pIVISA ANORAK INSPECTOR 1°
ANO

1aLa: 00000 “ I‘ ““I'!!'!LL'EL Nl '1'2'8';5"“‘ |“ m “}

CANTIDAD: ¢ 250 N AR

CcODIGO: s 14D08 00 00000 00000 000 000
EXPEDIENTE: iy Cuando se adjudiqgue)

(10) INVIERNO YE R:NO .
\ 4
}.{L
vy l

{Dimensiones 142 mm /100 mim. )

(Etigucta def articulo )

DIVISA ANORAK )
INSPECTOR 1° ANO

YA WA

05 14008 00000 999 (9
{Dimensiones 3,82 / 1,89 mm. )

El tipo de letra debe de ser Arial
(1 Codigo empresa: 3 digitos

(2 Literal ermpresa
(3) Literal articulo
(4 Talla articulo f Quitar ceros de la izquierda
(3] Cantidad / Unidades por caja
(B) Cadigo articulo /5 digitos
(7 M® Expediente / si lo hubiera
)

Codigo barras Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro) / sin espacios entre digitos que
forman el Cod. Barras

00 afio, dos digitos

00000 cadigo articulo, cinco digitos

00000 talla articulo, 5 digitos

000 n® proveedor, tres digitos (se facilitara por la Unidad de Vestuario)

000 cantidad de prendas, tres digitos (solo ermbalajes de mas de una prenda)
[4=)] Alfanurmerico Cod. Barras- Tipo 128/ 18 caracteres (segun cuadro) f deben de ir separados
por un espacio entre grupo de digitos

(10)  Los simbolos de inviernofverano y hombre/mujer deberan guardar siempre el mismo orden
W posicion



