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1. DESCRIPCION

El Emblema de especialidad constituye un efecto de equipamiento obligatorio para el
personal de la Guardia Civil que presta sus servicios en la Agrupacion de Trafico.

Es de forma ovalada, con la diagonal mayor formando el eje vertical del emblema.

En el anverso un 6valo de sinople sobre el que se ve un aguila dorada con las alas
extendidas y levantadas en alto, la cola esparcida y la cabeza de perfil y mirando a su
diestra. Sobre ésta una cruz-espada de Santiago con los extremos de los brazos
flordelisados de gules y encima un rombo de gules fileteado en oro con el escudo de la
Guardia Civil, también en oro. El aguila lleva entre las alas la corona real.

El cerco exterior dorado es de 2 milimetros de ancho, calado y sujeto por las letras
“GUARDIA CIVIL TRAFICO” en la punta, también de oro, y dos ramas de laurel de sinople
a los lados.

En el reverso el emblema dispone de un broche de seguridad para su fijacion en la prenda
sobre la que se coloque, debiendo llevar el mismo el anagrama o marca de la empresa
que lo fabrica.

El lugar de entrega del material sera en el Area de Recursos Materiales, sita en la C/
Emilio Mufioz 41, 28037 de Madrid.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1. Caracteristicas del emblema.

2.1.1. Clase de material

Zamak
2.1.2. Esmaltes

Los emblemas irdn esmaltados en sus colores correspondientes (véase equivalencias de
PANTONES en el anexo que se adjunta), con esmaltes transparentes bicomponente
liquido, de polimerizacién en frio y de aspecto final ceramico o vitrificado alto nivel de brillo

y dureza carente de porosidad.

2.1.3. Tratamiento del emblema

- pulido
- vibracion de piezas

- decapado
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- repaso manual con fresadora de los calados eliminando rebabas e
imperfecciones

- abrillantado

- desengrasado electrolitico

- bafio de cobre alcalino de 3,5 micras

- bafio de cobre acido de 5 micras

- bafo de niquel brillante JP 500 de 5 micras

- bafio de oro de 24 quilates de 0,5 micras

2.1.4. Longitud total

54 mm.

2.1.5. Ancho total
40 mm.

2.1.6. Escultura

Pieza en alto relieve y calada, realizada como original a partir de imagen vectorizada

facilitada por el Grupo de Vestuario del Area de Recursos Materiales.

2.2. Caracteristicas del broche

2.2.1. Primera materia

Alfiler de acero al carbono de alta resistencia, con cierre de seguridad estilo

americano.

3. EMBALAJE Y ETIQUETADO

3.1. Presentacién
Cada emblema ira introducido en un estuche de plastico de tapa trasparente individual,
y cada 100 unidades iran embaladas en caja de carton con solapa normal, pero en
cualquier caso, asegurada con cinta adhesiva en todo su contorno, y otra tira de papel
engomado en el sentido de su ancho en el exterior de cuyo embalaje habra de
adherirse la etiqueta de identificacién de fabricantes que describe la norma NM-E-32-
EM (12 R).
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3.2. Etiquetado
En el exterior de este embalaje, en uno de sus frentes, y de forma bien visible llevara

una etiqueta de identificacion en la que debera figurar como minimo:

Identificacion de la prenda.
Cantidad de las prendas contenidas.

Identificacién del Proveedor.

Expediente dado por la D.G.T. al que pertenece.

4, TOLERANCIAS

Para los parametros de este PPT a los que no se ha indicado tolerancia, se permiten unas
desviaciones con una tolerancia maxima del £ 10 %, superada cualquiera de éstas se
entiende que el articulo no cumple las prescripciones técnicas y por lo tanto no sera
admisible.

Las desviaciones incluidas en el margen maximo del 10 % de los parametros seran
valoradas segun lo establecido en el anexo de Valoracién Técnica de las Muestras.

Se excluye el bafio de oro, que sera de una calidad no inferior a 24 quilates.

5. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO

5.1. Condiciones Generales.

La calidad del producto a suministrar durante el periodo de vigencia del contrato,
debera ser, como minimo, igual que la de la muestra presentada al proceso de
licitacidn, sin perjuicio de lo establecido en las restantes clausulas administrativas y
técnicas.

El adjudicatario queda obligado a efectuar los arreglos y reparaciones que procedan en
los articulos suministrados, debiendo sustituirlos por otros cuando tales operaciones no
sean factibles o sus resultados no sean satisfactorios. Los gastos que todo ello origine,
incluidos los desplazamientos, retirada de articulos, arreglo de los mismos y posterior

entrega en los puntos de suministro, seran por cuenta del adjudicatario.

5.2. Inspecciones técnicas.

5.2.1. Inspecciones técnicas de la fabricacion.

Durante la vigencia del contrato, la Administracion ostentara respecto al mismo las

prerrogativas, previstas en el articulo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
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Contratos del Sector Publico. La facultad de direccidon e inspeccién sera ejercida,
previa comunicacion e identificacion ante el adjudicatario, por los servicios técnicos
propios de la Administracion o los expresamente concertados al efecto. El contratista,
que podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad
de inspeccién y la entrega de las instrucciones escritas del érgano de contratacion,
debera facilitar en todo momento la labor del personal inspector, poniendo a su
disposicién los medios necesarios para ello.

Las empresas adjudicatarias, antes de iniciar la fabricacion/confeccion y/o distribucién
de los bienes objeto de suministro y en un plazo no superior a 20 dias naturales desde
la firma del contrato, deberan presentar ante el servicio técnico correspondiente
(Grupo de Vestuario del Area de Recursos Materiales), una muestra pre-serie o
prototipo de cada uno ellos para su aprobacién; asimismo debera notificar
fehacientemente a la Administracion, los lugares y fechas en que vaya a comenzar la
produccion.

De acuerdo con el articulo,303 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, a lo largo del proceso productivo el érgano de contratacion podra
realizar todas las visitas de inspeccion, que considere procedentes, a las instalaciones
que esté utilizando el contratista para la fabricacién/confeccion y distribucion de los
bienes objeto del suministro, tanto para comprobar “in situ” que éstas son acordes con
las especificaciones del PPT, como para proceder a la recogida aleatoria de muestras
que, tras la realizacion, en su caso, de las pruebas, analisis y ensayos, destructivos o
no, pertinentes realizados por un laboratorio acreditado, permitan determinar la
idoneidad y el cumplimiento de los requisitos especificos fijados para ello en los
Pliegos de prescripciones técnicas correspondientes. La Administracibn o sus
representantes autorizados, podran rechazar total o parcialmente los trabajos ya
realizados o en fase de ejecucion, siempre que la causa de la decisién sea el
incumplimiento de las condiciones del contrato, de los términos de los PCAP y PPT, o

de los requisitos de los anexos técnicos.

5.2.2. Inspecciones técnicas del producto terminado.

Ademas de la inspeccion técnica durante la fabricacion descrita en el apartado
anterior, el control de calidad sobre el producto terminado se podra realizar durante el
periodo de vigencia de la garantia, por parte del servicio técnico de la Direccion
General de Trafico, tanto en los almacenes del contratista, como sobre las entregas
las pruebas y ensayos, destructivos 0 no, que considere oportunos para comprobar el

cumplimiento de lo establecido en el PPT.
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Los adjudicatarios comunicaran a la Area de Recursos Materiales (Grupo de
Vestuario), antes de iniciar el proceso de entrega, el lugar donde tenga depositados
los correspondientes stocks, en cantidad suficiente para hacer frente al suministro,
reservandose la citada Area la facultad de su inspeccion y control fisico.

Los adjudicatarios deberan reponer, antes de la recepcion de los bienes, aquellos que
como consecuencia de la realizacion de pruebas o ensayos destructivos quedaran
inservibles.

Los gastos derivados de las pruebas y ensayos indicados seran por cuenta del
adjudicatario.

EL TENIENTE CORONEL JEFE INTERINO
DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

José Francisco Arnedo Garrigos
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REFERENCIAS "PANTONE"
DEL COLOR DE LOS ESMALTES

PALETA DE COLOR "PANTONE" MATCHING SYSTEM

CARMESI - PANTONE 225 CV

AZUL MAS OSCURO - PANTONE 282 CV

AZUR - PANTOME 300 CV

SINOPLE - PANTONE 335 CV

GULES - PANTONE Red 032 CV

CORINTO - PANTONE 1805 CV

ORO [ AMARILLO A EFECTOS DE DIBUJADO )
ORO [ AMARILLO A EFECTOS DE DIBUJADO )
PLATA ( GRIS A EFECTOS DE DIBUJADO )
BRONCE : o
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