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1. DESCRIPCIÓN. 
 

Equipo para el transporte individual de agua, aislado térmicamente, y compatible con el uso simultáneo 
del equipo de combate reglamentario en Infantería de Marina, según diseño de la Figura 1. Deberá 
permitir beber en su posición de transporte sobre la espalda. Consta de depósito, tapón, conjunto de 
extracción del agua, funda depósito, elementos de transporte y sujeción, compartimento porta-objetos  
y componentes para fijación de material. 

 
1.1. Depósito. 
 

Contenedor flexible de 2,7~3 litros de capacidad con apertura de vaciado de perfil bajo. La boca de 
llenado tendrá un diámetro de  45~55 mm. La unión de las piezas de éste, estarán selladas mediante 
un sistema que asegure su absoluta estanqueidad. 
 

1.2. Tapón. 
 

Elemento que cierra la boca del depósito. De apertura fácil dispondrá de una sujeción externa de 
seguridad para evitar su caída o pérdida. 
 

1.3. Conjunto de extracción de agua. 
 

Compuesto de tubo, cubierta de neopreno, válvula y  capucha protectora de válvula. 
 

1.3.1. Tubo. 
 

Elemento cilíndrico hueco, con sistema de conexión/desconexión rápida. Su longitud será de 
1120~1150 mm. 
 

1.3.2. Cubierta de neopreno. 
 

Capa de protección térmica del tubo. 
 

1.3.3. Válvula. 
 

Elemento en contacto con la boca, de percepción agradable y sin sabor, que permite succionar el 
líquido depositado en el interior y que debe impedir la salida del mismo cuando no se esté usando. 
 

1.3.4. Capucha protectora de la válvula. 
 

Elemento para la protección de la válvula, que esta conectado al tubo mediante un cordón. 
 

1.4. Funda del depósito. 
 

Material que cubre el depósito y le proporciona resistencia. Cerrará sobre dicho depósito mediante 
broches de presión. 
 
 

1.5. Elementos de transporte y sujeción. 
 

Se compone de asas de transporte, bolsa de transporte, sistema suspensorio. 
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1.5.1. Asas de transporte. 
 

Dispondrá de dos: una en su parte superior y otra en la parte central de la cara principal del conjunto. 
Estarán fabricadas con cinta de 40 mm, siendo su confección tal, que permita en su punto de agarre la 
sujeción ergonómica de las mismas. 
 

1.5.2. Bolsa de transporte. 
 

Parte exterior y soporte del depósito y de la funda de éste. Proporcionará el aislante térmico necesario 
para conservar la temperatura del líquido del depósito durante una cierta cantidad de tiempo. 
Dispondrá de seis anillas de 25 mm de luz en forma de D para facilitar su acoplamiento a otros 
elementos del equipo de combate. Sobre la cinta que sujeta las anillas de la cara de la bolsa, se 
practicara una costura vertical que divide la cinta en dos pasos. En el paso que queda hacia el interior 
de la bolsa irán sujetas las anillas  y por el paso externo discurre un cordón elástico de 4 mm en cuyos 
extremos portara un gancho de conexión. El centro de dicho elástico se conecta mediante un  pequeño 
gancho. 
Bajo el asa de la cara principal del conjunto se aplicara una cinta de 58 mm, remetida entre las 
costuras laterales. En el centro de la cinta y en sentido vertical  se practicara una costura vertical que 
divide la cinta en dos. Esta cinta permite la fijación de bolsillos adicionales para el porteo de 
cargadores HK, granadas, etc. 
 

1.5.3. Sistema de suspensión. 
 

Deberá permitir portar el conjunto de la espalda de manera ergonómica, pudiendo ser regulado. Su 
sujeción al cuerpo se efectuará por los hombros y pecho, disponiendo de cierres rápidos y cintas tipo 
“velcro” para recoger la cinta sobrante. Dispondrá de dos anillas de 25 mm de luz para facilitar  el 
acoplamiento de otros elementos del equipo de combate, dos clips para la fijación del tubo y un tensor 
de pecho regulable en altura que ira fabricado en cinta de 20 mm. 
 

1.6. Compartimento porta-objetos. 
 

Alojamiento en la cara posterior del conjunto  para almacenaje de objetos. 
 

1.7. Certificación de inocuidad. 
 

El fabricante estará en disposición de presentar, y se le podrá exigir, certificación de que todo material 
usado en la fabricación de la Mochila de hidratación que entre en contacto con el líquido, es inocuo 
para la salud de acuerdo a RD 2207/94 y RD 1425/98. 
 

1.8. Mantenimiento. 
 

Para facilitar la limpieza y mantenimiento de la bolsa, el proveedor deberá garantizar la reposición 
independiente de los siguientes materiales: Depósito, Tubo con cubierta de neopreno, válvula y kit de 
limpieza. 

 
1.8.1. Kit de limpieza. 
 

El kit de limpieza está compuesto por los siguientes elementos: 
• Cepillo grande para limpiar el depósito. 
• Cepillo o baquetilla para limpiar el tubo. 
• Percha para colgar y secar el depósito 
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1.9. Manual. 
 

Cada mochila llevará un folleto informativo conteniendo la siguiente información: 
 

Armada Española 
--- o --- 

MOCHILA DE HIDRATACIÓN 
MIMETIZADO BOSCOSO NOC: XXXXXXXXXXXXX 
MIMETIZADO ARIDO  NOC: XXXXXXXXXXXXX 

 
La Armada Española le ha proporcionado un artículo de primera calidad. Deberá prestar gran 
atención a su limpieza, ya que los recovecos de las diferentes partes de la bolsa, son lugares 
apropiados para la acumulación de gérmenes y residuos, que sobre todo en épocas veraniegas 
nos pueden provocar una intoxicación. 
 
Para limpiar el conjunto utilizaremos el kit de limpieza suministrado para este fin. 
 
El kit de limpieza está compuesto por los siguientes elementos: 
• Cepillo grande para limpiar el depósito. 
• Cepillo o baquetilla para limpiar el tubo. 
• Percha para colgar y secar el depósito. 
 

Instrucciones de mantenimiento: 
 
1º Abrir él tapón y con el cepillo grande limpiar el depósito por dentro. 
2º Extraer la boquilla y limpiarla por dentro con la baquetilla. 
3º Extraer el tubo del depósito y con la boquilla quitada limpiar éste a fondo con la baquetilla. 
4º Introducir la percha en el depósito y dejar secar. 
 
Dos zonas en las que hay que prestar mayor atención son el interior del tubo y la boquilla. 
 

Consejos: 
 
• No introducir leche, bebidas azucaradas o energéticas en la bolsa. 
• Lavar la bolsa y la boquilla también por fuera. 
• Secar la bolsa después de cada uso. 
• En caso de una utilización muy continuada, hacer una limpieza a fondo cada 30 / 45 días. 
• Evitar dejar la bolsa directamente al sol, se acelera la degradación y la producción de 

gérmenes. 
• Para evitar el mal sabor del agua dejar agua con unas gotas de lejía y limón y lavarla antes de 

volverla a usar. 
 
Además del conjunto completo, se encuentran disponibles independientemente: 
 BOSCOSO ARIDO 

TUBO CON CUBIERTA  NOC: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
VÁLVULA   NOC: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
DEPÓSITO   NOC: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
KIT DE LIMPIEZA  NOC:          XXXXXXXXXXXXX 

 
 
Fabricante:[Nombre del fabricante] Año de fabricación:[Año] 
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
2.1. Tapón 

Primera materia 
Polipropileno 

 
2.2. Conjunto de extracción de agua 

Primera materia 
Tubo (Parte exterior): PVC 
Cubierta de tubo: Neopreno 
Válvula: Silicona 
Cubre válvula: Poliamida 

Espesor 
Cubierta de tubo: 3-3,4 mm 
 

2.3. Bolsa depósito 
Primera materia 

Poliuretano 
Espesor 

0,5-0,6 mm 

2.4. Bolsa de transporte 

2.4.1. Tejido principal de la cara externa 
Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos 

Soporte textil:   Poliamida texturizada. 
Recubrimiento: Poliuretano por su cara interna. 

Densidad. Según norma UNE EN 1049-2:95 
Urdimbre:  14 ± 1 h/cm, de 1000 ± 25 D. 
Trama:       11 ± 1 p/cm, de 1000 ± 25 D. 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Tafetán. 

Peso. Según norma UNE-EN ISO 12127:98 
Máximo 450 g/m2. 

Color  
Existirán dos variantes: 
 
Mimetizado boscoso: Será mimetizado, de forma que sobre el tejido y una vez teñido de color 
base en su totalidad, se estamparán en la cara visible los tres colores que, junto con el básico, 
componen el mimetizado, siguiendo los diseños descritos en la ETV-093 1ªR TEJIDO DE 
CAMPAÑA. Dichos diseños serán repetitivos en los sentidos de ancho y largo del tejido. 
 
Los colores serán verde básico, marrón, verde oscuro y negro, con las coordenadas cromáticas 
que figuran al final del presente pliego. 
 
Mimetizado arido: Será mimetizado, de forma que sobre el tejido y una vez teñido de color base 
en su totalidad, se estamparán en la cara visible los tres colores que, junto con el básico, 
componen el mimetizado, siguiendo los diseños descritos en la ETV ETV-056 1ªR TEJIDO 
CAMPAÑA DESIERTO. Dichos diseños serán repetitivos en los sentidos de ancho y largo del 
tejido. 
 
Los colores serán beige, verde claro, verde oscuro y marron, con las coordenadas cromáticas que 
figuran al final del presente pliego. 
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Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 

Urdimbre:      Mínimo 300 daN 
Trama:           Mínimo 250 daN 

Resistencia al desgarre. Procedimiento interno 
Mínimo 40 daN. 

Resistencia al perforado. Según norma UNE 40385:79 
Mínimo 175 daN (bola de 20 mm). 

Remisión a los rayos infrarrojos 
La remisión a los rayos infrarrojos entre 800 y 1200 mm. Se encontrará dentro de los porcentajes que 
se indican para cada uno de los colores. 

Base: 45 a 65 % 
Verde: 25 a 50 % 
Marrón: 20 a 40 % 
Negro: 0 a 20 % 

Tintes. Según normas UNE-EN ISO 105 
Se exigen los índices de solidez  que a continuación se indican: 
                                                    Degradación                    Descarga 
A la luz artificial 5 - 
Al lavado 4-5 5 
A los disolventes orgánicos 4-5 5 
Al frote - 4 
A los álcalis 4-5 - 

Impermeabilidad 
Estática (Según norma UNE EN 20811:93):    Mínimo 60 cm de c.a. 
Dinámica: Agua filtrada:  Nula 

Agua absorbida: Máximo 20 % 
 
 

2.4.2. Tejido espalda de la cara externa 
Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos 

Soporte textil:   Poliamida  
Recubrimiento: Poliuretano por su cara interna. 

Densidad. Según norma UNE EN 1049-2:95 
Urdimbre:  23 ± 1 h/cm, de 420 D. 
Trama:       15 ± 1 p/cm, de 420 D. 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Tafetán. 

Peso. Según norma UNE-EN ISO 12127:98 
Máximo 230 g/m2. 

Color  
Verde oliva o arena (a tono con el tejido principal) 

Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Urdimbre:      Mínimo 190 daN 
Trama:           Mínimo 140 daN 

Resistencia al desgarre. P. Interno  
Urdimbre: Mínimo 10 daN. 
Trama:      Mínimo   6 daN 

Impermeabilidad 
Estática (Según norma UNE EN 20811:93): Mínimo 25 cm de c.a. en artículo confeccionado / 40 cm 

c.a. en tejido antes de confeccionar 
Dinámica:        Agua filtrada:          Nula 
                     Agua absorbida:          Máximo 20 % 
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2.4.3. Tejido interior 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos 
Soporte textil:   Poliamida  
Recubrimiento: Poliuretano por su cara interna. 

Densidad. Según norma UNE EN 1049-2:95 
Urdimbre:   34 ± 1 h  / cm  210 D 
Trama:        21 ± 1 p  / cm  210 D 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Tafetán 

Peso. Según norma UNE-EN ISO 12127:98 
Máximo 170 gr / m2 

Color: 
Negro 

Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Urdimbre: Mínimo 150 daN. 
Trama:       Mínimo  80 daN 

Resistencia al desgarre. P. Interno 
Mínimo: 13 daN 

Impermeabilidad estática. Según norma UNE EN 20811:93  
Estática Mínimo: 100 cm de c.a. 
Dinámica 
Agua filtrada: Nada 
Agua absorbida: Máximo 20 % 

 
2.5. Cinta de 20 mm 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos 
Poliéster 

Densidad. Según norma UNE 20139/93 
Urdimbre: Fondo   78 h,       1000 D. 
Puntos de unión:      9 h,       1000 D. 
Trama:                   14 p/cm,  1000 D. 
Tolerancias ± 5 % 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Teletón a dos caras. 

Ancho 
20 ± 0,5 mm. 

Peso 
Máximo 21 g/m. 

Color  
Mimetizado, a tono con el tejido principal. 

Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
 

Mínimo 285 daN 
Tinte 

Se le exigen los mismos índices de solidez que al tejido principal. 
 
2.6. Cinta de 25 mm 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos 
Poliéster 

Densidad. Según norma UNE 20139/93 
Urdimbre: Fondo   96 h,        1000 D. 
Puntos de unión:    11 h,        1000 D. 
Trama:                   14 p/cm,  1000 D. 
Tolerancias ± 5 % 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
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Teletón a dos caras. 
 
 
Ancho 

25 ± 1 mm. 
Peso 

Máximo 27 g/m. 
Color  

Mimetizado, a tono con el tejido principal. 
Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 

Mínimo 385 daN 
Tinte 

Se le exigen los mismos índices de solidez que al tejido principal. 
 
2.7. Cinta de 40 mm 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos 
Poliéster 

Densidad. Según norma UNE 20139/93 
Urdimbre: Fondo   154 h,       1000 D. 
Puntos de unión:      18 h,       1000 D. 
Trama:                     14 p/cm,  1000 D. 
 
Tolerancias ± 5 % 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Teletón a dos caras. 

Ancho 
40 ± 1 mm. 

Peso 
Máximo 45 g/m. 

Color  
Mimetizado, a tono con el tejido principal. 

Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Mínimo 650 daN 

Tinte 
Se le exigen los mismos índices de solidez que al tejido principal. 

 
2.8. Cinta de 58 mm 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos 
Poliéster 

Densidad. Según norma UNE 20139/93 
Urdimbre: Fondo   224 h,        1000 D. 
Puntos de unión:      27 h,        1000 D. 
Trama:                     14 p/cm,  1000 D. 
Tolerancias ± 5 % 

Ligamento. Según norma UNE 40017:82 
Teletón a dos caras. 

Ancho 
58 ± 2 mm. 

Peso 
Máximo 65 g/m. 

Color  
Mimetizado, a tono con el tejido principal. 

Resistencia a la tracción. Según norma UNE EN ISO 13934-1:99 
Mínimo 910 daN 
 

Tinte 
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Se le exigen los mismos índices de solidez que al tejido principal. 
 
2.9. Cordón elástico de porteo 

Materia prima. Microscopio y reactivos selectivos 
Gomas y poliéster 

Diámetro 
4 ± 0,2 mm 

Color 
Verde oliva o arena (a tono con el tejido principal) 

 
2.10. Ollao con arandela 

Primera materia 
Latón  

Acabado 
Pavonado en color negro 

- Resistencia a la oxidación 
Ningún punto de oxidación, después de sumergirlos durante 24 h en agua destilada. 

 
2.11. Hebillas 

Primera materia 
Resina acetálica / Poliamida 

Color 
Verde oliva o arena (a tono con el tejido principal) 

Resistencia a la tracción 
Soportará un ensayo de tracción de 45 daN como mínimo, sin que se produzca rotura ni 
deslizamiento y estarán dimensionadas o del mismo calibre que las cintas correspondientes para 
cumplir eficazmente con la función que desempeñan. 

 
2.12. Relleno 

Materia prima 
Polietileno 

Densidad 
30 kg / m3 ± 10 % 

Grosor 
4 mm ± 0,2 mm 

Peso 
120 g  / m2 ± 10 % 

 
2.13. Hilo para la confección  

Primera materia 
Poliéster 

Color 
Verde oliva o arena (a tono con el tejido principal) 

Resistencia a la tracción 
Mínimo 2 daN 

 
2.14. Conjunto completo 

Peso 
Sin líquido: 700 gramos máximo 

 
 

2.15. Confección. 
Todas las costuras irán fuertemente presilladas. 
Densidad de las puntadas: Mínimo tres por centímetro 
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3. CALIDAD. 
 

Las empresas concursantes deberán estar en posesión de la ISO 9001, para lo que acompañarán la 
correspondiente certificación. 

 
 
4. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Podrán realizarse inspecciones para la comprobación de las características tanto en el artículo 
acabado, como en sus distintos componentes, y solicitar, a cargo del adjudicatario, la presentación 
bajo acreditación y con muestra lacrada, de algunos o todos los ensayos reseñados en el apartado 
correspondiente al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de todas aquellas muestras que el 
inspector considere necesarias. Así mismo, el inspector podrá remitir al Laboratorio de la DAT las 
muestras que considere necesarias para su verificación. 
En el concurso de adquisición del material se especificará el organismo inspector. El inspector 
efectuará un muestreo según la norma NM-I.125 EMAG (2ªR) “INSPECCION Y RECEPCIÓN POR 
ATRIBUTOS, PROCEDIMIENTOS Y TABLAS”, o la que la modifique o sustituya. Establecerá el Nivel 
de Calidad Aceptable (NCA) así como el Nivel de Inspección y el Plan de Muestreo. 

 
4.1. Presentación 
 

Cada unidad entregada, estará compuesta por una Mochila completa incluyendo un kit de limpieza. El 
conjunto vendrá dentro de una bolsa de  plástico, con indicación exterior del NOC con código de barras 
(CODE 128) 

 
4.2. Embalaje 
 

En cajas de cartón doble-doble, de solapas a tope. Las cajas irán aseguradas con precinto de material 
plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como 
el símbolo o anagrama que habitualmente lo identifique. 

 
4.3. Etiquetado de las cajas 
 

Deberá cumplir lo especificado en la Norma Militar NM-E-32 EM (1ª R) “ETIQUETA PARA 
PAQUETES”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el NOC con código de barras 
(CODE 128) 
 

4.4. Marcado 
 

Cada artículo llevará cosida interiormente, una etiqueta en la que constará “ARMADA ESPAÑOLA”, 
NOC, nombre comercial del fabricante, fecha de elaboración y recomendaciones para su cuidado. 
 

5. CATALOGACIÓN 
 

NOMBRE COLOQUIAL NOC 
MOCHILA HIDRATACIÓN BOSCOSO XXXXXXXXXXXXX 
DEPÓSITO CON TAPON BOSCOSO XXXXXXXXXXXXX 
TUBO CON CUBIERTA BOSCOSO XXXXXXXXXXXXX 

VALVULA BOSCOSO XXXXXXXXXXXXX 
MOCHILA HIDRATACIÓN ARIDO XXXXXXXXXXXXX 
DEPÓSITO CON TAPON ARIDO XXXXXXXXXXXXX 
TUBO CON CUBIERTA ARIDO XXXXXXXXXXXXX 

VALVULA ARIDO XXXXXXXXXXXXX 
KIT DE LIMPIEZA XXXXXXXXXXXXX 
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Coordenadas cromáticas de MIMETIZADO BOSCOSO, medidas en espectrofotocolorímetro con 
iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 
 
Verde básico:  E0351 
L*= 39.085   a*= -0.424 b*= 14.594 C*= 14.6002 h= 91.6643 
 
Valores de reflectancias: 

nm: 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
           

300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
7.02 
8.12 
11.96 
12.99 

 
6.31 
9.47 
11.85 

 
5.94 
10.82 
11.73 

 
5.84 
11.33 
11.85 

 
5.86 
11.48 
12.20 

 
6.08 
11.37 
13.03 

 
6.43 
11.20 
13.85 

 
6.94 
11.21 
14.22 

 
7.46 
11.32 
14.22 

7.73 
7.69 
11.66 
13.81 

 
Marrón: E0352 
L*= 26.413  a*= 1.269 b*= 6.957 C*= 7.0714 h= 79.6622 
 
Valores de reflectancias: 

nm: 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
           

300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
3.85 
4.02 
5.62 
5.63 

 
3.57 
4.37 
5.54 

 
3.42 
4.71 
5.42 

 
3.43 
4.84 
5.43 

 
3.51 
4.90 
5.52 

 
3.54 
4.94 
5.80 

 
3.59 
5.00 
6.06 

 
3.72 
5.11 
6.15 

 
3.86 
5.25 
6.13 

4.13 
3.91 
5.46 
5.95 

 
Verde oscuro: E0350 
L*= 27.236  a*= -4.253 b*= 5.752 C*= 7.1533 h= 126.4814 
 
Valores de reflectancias: 

nm: 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
           

300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
4.16 
4.74 
4.84 
5.00 

 
3.98 
5.34 
4.73 

 
3.86 
5.86 
4.66 

 
3.80 
5.98 
4.68 

 
3.80 
5.95 
4.80 

 
3.87 
5.62 
5.06 

 
4.02 
5.23 
5.29 

 
4.29 
5.03 
5.37 

 
4.55 
4.92 
5.36 

4.34 
4.62 
4.87 
5.23 

 
Negro: E0345 
L*= 20.143  a*= 0.303 b*= - 0.257 C*= 0.3972 h= 319.6775 
 
Valores de reflectancias: 

nm: 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
           

300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
3.37 
2.94 
3.04 
3.10 

 
3.16 
3.03 
3.04 

 
3.05 
3.11 
3.04 

 
3.03 
3.05 
3.08 

 
3.03 
2.97 
3.12 

 
3.08 
2.97 
3.09 

 
3.11 
2.98 
3.05 

 
3.08 
3.01 
3.05 

 
3.03 
3.06 
3.07 

3.58 
2.97 
3.05 
3.08 
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Coordenadas cromáticas de MIMETIZADO ARIDO, medidas en espectrofotocolorímetro con 
iluminante D65 y ángulo de observación de 10°: 
 
Beige: E0360 
L*= 71.118   a*= 3.647 b*= 13.409 C*= 13.8966 h= 74.7831 
 
Valores de reflectancias: 

nm: 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
           

300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
28.11 
37.20 
48.79 
58.95 

 
28.67 
38.44 
49.34 

 
29.24 
39.58 
49.53 

 
29.78 
40.34 
49.69 

 
30.43 
41.00 
49.93 

 
31.40 
41.74 
50.56 

 
32.53 
42.66 
51.42 

 
33.74 
43.99 
52.32 

 
34.96 
45.53 
53.69 

27.55 
36.08 
47.29 
55.95 

 
Verde claro: E0359 
L*= 60.804  a*= 2.507 b*= 13.671 C*= 13.8990 h= 79.6103 
 
Valores de reflectancias: 

nm: 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
           

300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
18.09 
26.25 
32.74 
54.47 

 
18.15 
26.98 
33.56 

 
18.31 
27.52 
34.23 

 
18.67 
27.98 
34.87 

 
19.28 
28.37 
35.82 

 
20.28 
28.76 
37.48 

 
21.46 
29.15 
37.77 

 
22.66 
29.44 
42.79 

 
23.89 
29.99 
46.34 

18.04 
25.14 
31.32 
50.21 

 
Verde oscuro: E0358 
L*= 51.386  a*= 2.458 b*= 13.312 C*= 13.5373 h= 79.5373 
 
Valores de reflectancias: 

nm: 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
           

300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
11.72 
17.76 
22.03 
49.74 

 
11.63 
18.18 
22.71 

 
11.65 
18.46 
23.34 

 
11.84 
18.82 
24.02 

 
12.27 
19.17 
25.12 

 
13.07 
19.54 
26.97 

 
14.03 
19.80 
29.71 

 
14.96 
19.85 
33.76 

 
15.89 
19.89 
38.61 

11.81 
16.90 
20.78 
43.90 

 
Marron: E0357  
L*= 34.261  a*= 16.438 b*= 17.157 C*= 23.7604 h= 46.2251 
 
Valores de reflectancias: 

nm: 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
           

300: 
400: 
500: 
600: 
700: 

 
4.10 
4.98 
13.20 
41.65 

 
3.81 
5.02 
13.92 

 
3.67 
5.06 
14.44 

 
3.70 
5.24 
14.97 

 
3.86 
5.66 
15.91 

 
4.11 
6.48 
17.76 

 
4.38 
7.54 
20.56 

 
4.55 
8.76 
24.62 

 
4.70 
10.13 
29.61 

4.39 
4.86 
11.75 
35.26 
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	2.1. Tapón
	2.2. Conjunto de extracción de agua
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	Impermeabilidad estática. Según norma UNE EN 20811:93 
	Diámetro
	Color
	Latón 
	Pavonado en color negro
	Ningún punto de oxidación, después de sumergirlos durante 24 h en agua destilada.







