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1 DESCRIPCIÓN 
 
Las camisas estarán compuestas de: Dos delanteros, una espalda, un canesú, dos mangas, dos puños 
sencillos con dos botones y dos ojales, dos carterillas de bocamanga, un cuello cerrado y tapa. 

 
1.1 DELANTEROS  
 

Serán dos e irán cortados en su longitud coincidiendo con la orientación de la urdimbre del tejido. El 
derecho llevará siete botones, el inferior estará situado a 140 mm del bajo, el superior en el capé del 
cuello y los otros irán equidistantes. 

 
En el izquierdo irán practicados los correspondientes ojales a 15 mm del canto. Las vistas serán de 40 
mm. Ambos delanteros llevarán dobladillos de 12 mm a un solo pespunte. 
 

1.23 ESPALDA  
 

 De una sola pieza, terminada en su parte superior en la unión con la parte inferior del canesú. La unión 
de los delanteros a la espalda, se realizará mediante costura interior y cargada que debe quedar entre las 
dos telas del canesú, de forma que coincida con el centro del hombro. La forma de los costados será 
ligeramente curvada para su mejor adaptación al cuerpo del usuario. 

 
1.3 CANESÚ  
 

 Irá solamente en la espalda, será de doble tela. Entre ambas telas, irá cosida la parte superior de la 
espalda, mediante pespunte interno, cortado en su máxima dimensión en la dirección de la trama. Estas 
telas en su parte superior irán cosidas entre las telas de la parte inferior del cuello. La costura de unión de 
canesú al delantero (costura de hombros) irá adelantada con respecto al punto central del escote de la 
espalda, para garantizar la horizontalidad de las hombreras portadivisas. Por su parte trasera será recto y 
tendrá una altura, en la parte central hasta la costura con el cuello, que oscilará entre 7 y 11 cm 
proporcionalmente a la talla. 

 
1.4 MANGAS  
 

 Serán dos de una pieza, unidas mediante una costura interior remallada con puntada de seguridad, 
llevará una carterilla de longitud y ancho proporcional a cada talla terminada en pico y adornada con un 
pespunte al canto, rematada además en horizontal a 55 mm del pico, dejando el lomo sin pespunte, 
formando una abertura proporcional así mismo a cada talla. 
 

1.5 PUÑOS 
 
Serán de doble tejido, entretelados, sujetos en un punto visible en la zona superior del puño y cosidos al 
lomo. Provistos de dos ojales  en el centro del puño y en sus extremos. Uno de estos extremos llevará dos 
botones para su cierre (ver figura adjunta).  
 
Irán cosidos a las mangas por doble pespunte, cosiendo la tela de la manga entre las dos del puño y 
dejando dos pliegues en la bocamanga. 

 
El ancho será de 70 mm y su longitud según las tallas. Sus extremos serán rectos y llevará un pespunte a 
5 mm del canto en todo su contorno. 

mercedescastells
S. VESTUARIOS



 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
CAMISA BLANCA  DE MANGA LARGA SIN BOLSILLOS 

 
 

ETV-233  Página 3 de 9

 

 
1.6 CUELLO 
 

 Será de doble tejido, la tapa llevará un refuerzo termoadhesivo sujeto con un punto visible en la zona del 
escote y con unas varillas en ambas puntas para que sea indeformable y recuperable. Irá unida al cuello 
mediante una costura y adornada con un pespunte a 5 mm del canto. La terminación del cuello (capé) 
llevará el punto de adorno al canto.  
 
 Las puntas terminarán en pico y serán de 70 mm  de longitud, con un ancho en el centro de la espalda de 
40 mm. En el extremo izquierdo del capé, llevará un ojal horizontal que abrochará en el primer botón, de 
los siete anteriormente indicados en los delanteros, situado en el otro extremo. 
 

1.8 COSTURAS 
 
De 5 a 6 puntadas por cada 10 mm. Todas las costuras de unión de los delanteros que componen la 
camisa se harán mediante costura interior vuelta (norma NM-C-209 EM “COSTURAS EMPLEADAS EN 
LAS PRENDAS Y EFECTOS MILITARES”, o la que la modifique o sustituya) y remallada con puntadas 
de seguridad. 

 
1.9 OJALES 
 

 Confeccionados a máquina y perfectamente acabados. 
 

2 DATOS TÉCNICOS 
 
2.1 TEJIDO PRINCIPAL 
 

Fabricado con fibras de algodón de alta calidad y fibras de poliéster polilobulado, con buenas 
propiedades de absorción del sudor y de secado. 

 
- Primera materia: UNE 40110:1994 

80% ±  5 % Poliéster polilobulado 
20% ±  5 % Algodón peinado. 
 

     Tasa de humedad:   Algodón = 8,5 %  /  Poliéster =  1,5 % 
 

-  Color.- Blanco, sin metamería,  medido en espectrofotocolorímetro con iluminante D65 y ángulo de 
observación de 10° y con cuatro dobleces: 

 
X= 84,017         Y= 86.384         Z= 115.721      x= 0,2936        y= 0.3019 

 
Con un grado de blanco de 151,2   y una desviación de la tonalidad de –1,2 en el tono neutro azulado. 

 
- Ligamento.- UNE 40017:1982 

 Tafetán. 
 

- Designación de los hilos.- UNE 40600-5:1996: 
Urdimbre:    11 ± 2  Tex 2/c.     
Trama:        19 ± 2  Tex  multifilamento 

 
- Densidad.- Norma UNE-EN 1049-2:1995: 

Urdimbre:   37 ± 2 h/cm. 
Trama:       25 ± 2 p/cm. 
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- Masa por unidad de superficie.- UNE-EN 12127:1998: 

134 - 140 g/m². 
 
- Resistencia a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:1999: 

Urdimbre:   ≥  87   daN 
Trama:       ≥  63   daN 

 
-   Alargamiento a la rotura por tracción.- UNE-EN ISO 13934-1:1999: 

Urdimbre:  :  >  23  % 
Trama:          > 30  % 

 
-  Resistencia a la abrasión.- UNE-EN ISO 12947-2:1999 con   pesa de 9  Kpa: 

 ≥ 60.000 ciclos 
 

-  Resistencia a la abrasión.- UNE-EN ISO 12947-3:1999 
Pérdida   de peso:   ≤ 5 % a los 20.000 ciclos con   pesa de 12 Kpa 
 
Pérdida   de peso:  ≤ 9 % a los 40.000 ciclos con   pesa de 12 Kpa 
 

- R.  a la formación de “Pilling a los 2.000 ciclos. Masa total  de 415 g.-  UNE-EN ISO 12945-2:2001.  
≥  4  

 
- Pérdidas máximas al lavado.- UNE-EN 25077:1996, a 30°C: ( P. 8A ) 

Urdimbre: <  1 %.. 
Trama:     <   1 %. 
     

- Tiempo de secado.    PI:   001: 08 
Sobre muestra inicial:                  ≤ 12 min. 
Sobre muestra con 20 lavados    ≤ 14 min 
 

- Efecto Perleo . PI :  014:06   
Sobre muestra inicial:                  Nulo  
Sobre muestra con 20 lavados    Nulo   
 

- Grado de absorción y expansión: PI :  012:06   
Sobre muestra inicial:                    Absorción  y  expansión inmediata. 
Sobre muestra con 20 lavados      Absorción  y  expansión inmediata 

 
* Pre - tratamineto.-  Se somete a la muestra a 20 lavados a máquina, en medio acuoso a 60º C, según 

Norma UNE EN ISO 6330, empleando el método de lavado 2A   y el E de secado. 
 

- Capacidad de absorción .- PI: 017:06 
 >120 % 

 
- Velocidad de absorción.- PI: 018:06 

 
Sentido Tiempo (s)

  
Subida capilar (mm) 

 10 ≥ 23 
Longitudinal 30 ≥ 37 

 60 
 

≥ 47 

 10 ≥ 15 
Transversal 30 ≥ 22 

 60 ≥ 32 
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- Tiempo de absorción.- PI: 016:06 

      < 6 s 
 

- Solidez del tinte.- Se determinará según las normas que se indican. Los índices de degradación y 
descarga, determinados según las normas UNE-EN 20105-A02:1998 y UNE-EN 20105-A03:1998, 
deberán responder como mínimo a los valores que se especifican: 

 
 

  Degradación Descarga 
Luz solar y agentes atmosféricos.- UNE-EN ISO 105-
B04:98  

5-6 ----- 

Agua.- UNE-EN ISO 105-E01:1996  4-5 ---- 
Lavado UNE-EN ISO 105-C06-A01:1997   (40ºC)  4-5 ---- 
Sudor.- UNE-EN ISO 105-E04:1996  4-5 ---- 
Frote.- UNE-EN ISO 105-X12:1995  4-5 ---- 

Tolerancia de medio punto 
 
- Certificado con la correspondiente etiqueta ecológica  “Öko Tex Standard 100”, obtenido por un 

Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias prohibidas o 
reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales para la salud.   

 
2.2 BOTONES  
 

 Según la norma NM-B-908 EMAG (2ªR) “BOTONES PARA CAMISAS Y OTROS USOS” o la que la 
modifique o sustituya, con cuatro taladros y a tono con el tejido principal. 

 
2.3 HILO PARA LA CONFECCIÓN 
 

 Según la Norma NM-H-1038 EMA “HILOS DE POLIÉSTER DEL NÚMERO 9 TEX DE TRES CABOS” o la 
que la modifique o sustituya, a tono con el tejido principal. 

 
2.4 ENTRETELAS 
 

La camisa llevará entretelas en el cuello, en la cartera de los bolsillos y en los puños que darán a la 
prenda la consistencia y apariencia adecuadas. Además las entretelas soportarán, sin despegarse ni 
formar burbujas, un ciclo de diez lavados a 40° C durante media hora en una lavadora – secadora 
doméstica, con los respectivos aclarados, centrifugados y secados. 

 
2.5 PUNTADAS 
 

Se establece un número de puntadas de 5 por cm. 
 

3 TALLAS Y MEDIDAS 
 
Serán las tallas que se indican en el siguiente cuadro, con las medidas en milímetros: 
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TALLA A B C D E  F G 

 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

 

 
375 
385 
395 
405 
415 
425 
435 
445 
455 
465 
475 
485 
495 
505 

 

 
510 
525 
540 
555 
570 
585 
600 
615 
630 
650 
670 
690 
710 
730 

 
735 
740 
745 
750 
760 
770 
775 
780 
790 
800 
805 
810 
820 
830 

 
470 
485 
500 
515 
530 
551 
572 
593 
614 
643 
672 
701 
730 
759 

 
630 
635 
640 
645 
650 
650 
650 
650 
650 
650 
650 
650 
650 
650 

 
230 
235 
240 
245 
250 
255 
260 
265 
270 
275 
280 
285 
290 
295 

 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 

 
 A: Frente de pecho 
 B: Semiperímetro. 
 C: Largo espalda. 
 D: Semiperímetro cintura. 
 E  Largo manga   
             F: Largo puño.  

G: Canesú. 
 

*  Las tallas corresponden a la medida del cuello en centímetros. 
 

TALLAS ESPECIALES 
 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de todos los usuarios, podrán solicitarse del proveedor otras 
tallas aparte de las indicadas en los puntos anteriores. A tales efectos, en la distribución por tallas del 
expediente de compra podrá reservarse un diez por ciento del material contratado en concepto de tallas 
especiales, que se establecerán de acuerdo con el confeccionista. . 
 
Igualmente, en caso de que durante la tramitación del expediente se detecten errores enalgunas de las 
medidas de las tallas indicadas en el cuadro, el Servicio de Vestuarios podrá, de acuerdo con el licitador 
que resulte adjudicatario, hacer las rectificaciones oportunas en las medidas de la prenda. Todo ello con el 
fin de que la prenda  tenga la prestancia adecuada y previamente al suministro del material. 

 
4 ENSAYOS 
 

1 Costuras.- Se comprobará mediante un cuenta hilos si la densidad de las puntadas es la exigida. Así 
mismo se comprobará que no tengan encogimientos ni fruncidos. 

 
2 Ojales y presillas.- Se comprobará que están perfectamente hechos y rematados a máquina, con 114 

puntadas por ojal. 
 
3 Comprobación de la prenda terminada.- Por inspección ocular de la construcción, con medición directa 

de cada una de las cotas señaladas, aceptando una tolerancia máxima del 5% donde no esté 
especificada. 

 
De las características técnicas. Se seguirán las normas o procedimientos internos reseñados en cada 
capitulo. 
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- P. Internos  016:06,  017:06 y 018:06, son equivalentes a la Norma  UNE EN ISO 9073-6:03 

 
Además se seguirán las normas relacionadas en el capítulo anterior, o bien aquellas que las modifiquen o 
sustituyan, y demás normas aplicables. 

 
 
5   DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA TECNICA. 
 

Documento Oficial Acreditativo de hallarse la empresa licitadora en posesión del Certificado de 
Gestión de la Calidad para la producción y fabricación del material objeto de licitación, bajo la Norma 
UNE EN –ISO 9001  

 
6  ENSAYOS Y CERTIFICACIONES A PRESENTAR CON LAS  MUESTRAS 

 
A   Informes Técnicos emitidos por Laboratorios amparados por la acreditación UNE EN ISO 17.025, 

para los siguientes ensayos: 
 

- Primera materia.- UNE 40110:94 
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura- UNE-EN ISO 13934-1:1999 
- Número de hilos por unidad de longitud.-  UNE-EN 1049-2:1995 
- Masa por unidad de superficie.-  UNE-EN ISO 12127:1998 
- Formación de “Pilling a los 2.000 ciclos masa total  de 415 g. -  UNE-EN ISO 12945-2:2001.  
- Resistencia a la abrasión.- UNE EN ISO 12947-2:99. Con peso de 9 kPa  
 

Dichos informes irán acompañados de una muestra lacrada, por el Laboratorio acreditado, del tejido 
analizado. 

 
B   Certificado, muestra lacrada y etiqueta  Öko Tex Standard 100, del tejido principal, emitido por un 

Laboratorio reconocido internacionalmente para determinar la no presencia de las sustancias 
prohibidas o reguladas por Ley, así como los productos químicos que se conocen como perjudiciales 
para la salud. La muestra lacrada para esta certificación será de aproximadamente 300 x 210 mm 

 
Tanto las muestras lacradas como los informes Técnicos, certificaciones y etiquetas ecológicas,  se 
presentarán con las muestras  en un sobre cerrado (Sobre nº 3), reseñando que se trata de 
Documentación solicitada en el Pliego Técnico, a fin de ser evaluadas por el Laboratorio de la D.A.T.  
 
En el concurso de adquisición de material, por el laboratorio de la DAT,  se evaluarán los informes y 
certificaciones solicitadas en este apartado y se realizarán aquellos otros ensayos y verificaciones 
especificados en la  presente Especificación Técnica que se consideren necesarios. 

 
7  INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. 
 

Durante el proceso de fabricación, el organismo que realiza la adquisición, podrá realizar inspecciones 
para la comprobación de las características técnicas tanto en el artículo acabado, como de sus distintos 
componentes, y solicitar,  a cargo del adjudicatario, la presentación bajo acreditación y con muestra 
lacrada, de algunos o  todos  los ensayos reseñados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, de 
todas aquellas muestras que el Servicio de Vestuarios considere necesarias, así como el Certificado Öko 
Tex Standard 100 del tejido. 
 
En las muestras escogidas, según la norma UNE 66020-1:2001  y  UNE 66020-2:2001 o la que la  
sustituya, se  verificarán todos o algunos de los requisitos establecidos en  el presente Pliego Técnico a fin 
 de establecer  el Nivel de Calidad Aceptable (NCA), así como el Nivel de Inspección y el Plan de 
muestreo.  El lote se aceptará, recusará o rechazará de acuerdo con las citadas Normas. 
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1 Presentación.- Cada camisa irá perfectamente doblada y planchada sobre un cartón interior, sujeta en su 

doblado por alfileres de acero inoxidable, dentro de una bolsa de material plástico flexible. La bolsa irá 
cerrada con cinta adhesiva y llevará impresa la talla y la voz "ML".  

 
2 Embalaje.- Cada camisa irá dentro de una caja de cartón. Varias de estas cajas irán a su vez embaladas en 

cajas de cartón ondulado doble-doble. El embalaje cumplirá con carácter general lo especificado en la norma 
UNE 49452:1963. Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente en el que figurará el 
nombre o razón social del fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o anagrama que habitualmente le 
identifique. 

 
3 Etiquetado de las cajas.- De acuerdo con la norma NM-E-32 EM (1ªR) “ETIQUETA PARA PAQUETES 

DE VESTUARIO”, o la que la modifique o sustituya. Además deberá incluir el número o designación del 
expediente de adquisición de referencia, las tallas de las camisas que contengan y el NOC 
correspondiente a cada talla en formato código de barras EAN 128 A Numérico. 

 
4 Marcado.- Cada camisa llevará cosida una etiqueta en el interior con la siguiente información marcada de 

forma indeleble: 
 

• La leyenda “ARMADA ESPAÑOLA”. 
• Talla. 
• Nombre comercial del fabricante. 
• Primera materia empleada en la fabricación. 
• Lote y año de fabricación 
• Número o designación del expediente de adquisición. 
• Símbolos de recomendaciones para el cuidado según la norma UNE-EN 23758:1994. 

 
Cada prenda llevara la etiqueta ecológica Öko Tex Standard 100, indicando que el  tejido es el que 
cumple dicha certificación. 

 
8 CATALOGACIÓN  
 

 
NOMBRE COLOQUIAL REFERENCIA NOC 

CAMISA BL ML SIN BOLS  T: 35 0005B ETV-233    T: 35 8405 33 202 1682 
CAMISA BL ML SIN BOLS   T: 36 0005B ETV-233    T: 36 8405 33 202 1683 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 37 0005B ETV-233    T: 37 8405 33 202 1684 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 38 0005B ETV-233    T: 38 8405 33 202 1685 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 39 0005B ETV-233    T: 39 8405 33 202 1686 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 40 0005B ETV-233    T: 40 8405 33 202 1687 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 41 0005B ETV-233    T: 41 8405 33 202 1688 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 42 0005B ETV-233    T: 42 8405 33 202 1689 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 43 0005B ETV-233    T: 43 8405 33 202 1690 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 44 0005B ETV-233    T: 44 8405 33 202 1691 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 45 0005B ETV-233    T: 45 8405 33 202 1694 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 46 0005B ETV-233    T: 46 8405 33 202 1695 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 47 0005B ETV-233    T: 47 8405 33 202 1696 
CAMISA BL ML SIN BOLS T: 48 0005B ETV-233    

   
T: 48 8405 33 202 1697 
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