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SECCION 1 DEFINICION DEL SUMINISTRO

1.1 OBJETO DEL PPT

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), es establecer todos y cada uno de los requisitos
tecnicos a exigir al recurso, para la adquisicion de la FAJA DE OFICIAL GENERAL con NUMERO DE REFERENCIA
DE CATALOGO (PCAMIVE/VOOR35A/08) para el Ejército de Tierra.

1.2 EXTENSION DEL SUMINISTRO Y COSTES

1.2.1 Alcance y precio

El numero de unidades & suministrar y el precio limite unitario seran los que se establezcan en el Expediente de
Contratacion.

1.3 DOCUMENTACION APLICABLE

PECAL 2110 Ed.4:2016 “Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calidad para el Disefio, el desarrollo y la
produccién”,
UNE-EN 1SO 9001: 2015 "Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos”
Instruccion 572/21046/89/ del Jefe del Estado Mayor del Ejército que desarrolla para el E.T. la Orden Ministerial 6/1989,
de 20 de enero
D. de 27 de enero “Reglamento de Uniformidad (DO. N° 24, de 30 de enero de 1.943".

NME-125/2013 “Inspeccién y recepcion por atributos. Procedimientos y tablas”™.

1. T. 08/07 (MALE) “Definicion del etiquetado de material por parte de proveedores del Ejército de Tierra”
UNE 49 452: 1983 “Cajas de carton compacto para usos generales”.

STANAG 4281 “NATO STANDARD marking for shipment and storage’.

UNE-EN 13698-1:2003 “Especificacion para la produccion de paletas. Especificacion para l2 construccion de paletas
planas de madera de 800 x 1200 mm",
NOTA: las NME podrén solicitarse, en caso necesario, desde el siguiente enlace:
hito://www.defensa.qob.es/portalservicios/servicios/industriadefensa/normalizacion/

SECCION 2 REQUISITOS

2.1 REQUISITOS TECNICOS

2.1.1 Descripcién

De tejido de hilo brillante, de (100  5) mm de ancho (confeccionada), sin armar y con una longitud de (4000 + 40) mm,
para hacer la lazada (sin considerar las dimensiones de las borlas y los flecos).

La faja ira terminada con orillo y cosida en la parte central del cuerpo.

Dicha faja se dividira en tres cuerpos:
- Un cuerpo central de (1300 + 13) mm, realizado en tejido calado 1x1.
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Un cuerpo en cada terminacion, & ambos lados del central, de (135C = 13) mm cada une, confeccionade con
tejido calado de diferentes estructuras: zig-zag de (65 + 2) mm y rombo de {100 + 5) mm. altenando con
tejido en punto lisc de {20 + 2) mm. La secuencia comenzara desde las borlas por este arden;
o Un dnico trame de punto liso de (100 + 2} mm.
Calado en zig-zag (6 tramos).
Punto liso (12 tramos).
Calado en rombo (6 trames).
Terminando en la parte central del cuerpo con calado en rombo y punto liso.

O 00

o}

En ambos extremaos habra una terminacion con borias de cinco Cuerpes, en madera o plastice, forradas en hilo dorado
metaloplastico. Estas borlas estaran terminadas a su vez con fleco trenzado de (145 + 5} mm de longitud (segun figura
3)

A lo largo de cada colgante, scbre las borias, se llevaran en forma de pasador los entorchados gue correspendan al
grado gue ostente e! Cficial General: Cinco para Capitan General, cuatrc para General de Ejército, tres para Teniente
General, dos para General de Division y uno para General de Brigada (figura 3).

2.1.2 Caracteristicas técnicas del material de partida

Componentes principales:

- Tejido.

Los deméas componentes se consideran secundarios.

2.1.2.1 Tejido {Norma/Procedimiento)

21211 Materia prima (UNE EN 1SO 1833)

Viscosa: 50%
Acrilicas: 50%.

2.1.2.12  Nomero de hilos por unidad de longitud {PE/LPCAMI03)
Urdimbre: (4 = 1) columnaicm.

Trama: (7 = 1) pasadalcm.

21.213  Ligamento PE/LPCAMII104)
Red.

21214  Masa por unidad de superficie {PE/LFCAMI/403)
(192 +7) gim?

21215  Color {PE/LPCAMIC1T)

Rojo. segin muestra a disposicion del licitador en el PCAMI.
Toierancias: DE=25,

fiuminante 065 a 10°.
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2.1.216 Resistencia g la traccion

Urdimbre: minimo 250N.
Trama: minime 160N,

21217  Tintes
Se exigen los indices de solidez que a continuacion se indican:

Degradacion Descarga

Al agua 4-5 4
A la transpiracion 4.5 4-5
Al lavade domestico y comercial 4-5 4-5

2.1.2.2 Cordon flecos

21221 Materia prima

Exterior: Viscosa.
Interior: ~ Algodoén / Paligster.

2.1.2.2.2  Numero de hilos por unidad de longitud
(2 + 1) hilo/ancho.

21223  Ligamento
Tafetan trenzado.

21224 Masa porunidad de superficie
(3.7 £0,18) g/m.

21225 Color
Rojo, igual que el tgjido.

212286 Tintes
Se exigen los indices de solidez que a continuacion se indican:

Degradacion Descarga

Al agua 4-5 4
A la transpiracion 4-5 4.5
Al lavado domestico y comercial 4-5 4-5

2.2 REQUISITOS LOGISTICOS

2.2.1 Presentacion. embalaje v etiguetado

(PE/LPCAMI/106)

(PE/LPCAMI/303)
(PE/LPCAMI/306)
(PE/LPCAMI311)

(UNE EN ISO 1833)

(PE/LPCAMI/107)

(PE/LPCAMI04)

(PE/LPCAMI/403)

(PE/LPCAMINO1T)

(PE/LPCAMI/303)
(PE/LPCAMII308)
(PE/LPCAMIZZ11)

Cuando razones justificadas impidan el cumplimiento de los siguientes apartados, previo a la entrega. el adjudicatario
se pondra en contacto con la Unidad de Abastecimiento del PCAMI para la adopcion / autorizacién de las

correspondientes soluciones alternativas
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2.2.1.1 Presentacién

La faja, se presentar en un estuche rectangular y con dos broches de cierre, (segun figuras n® 7, 8 y 9) de color grana, con
el exterior en imitacion piel, fabricado mediante estampacion de plancha de hierro y recubierto con PU Elater. En el centro de
la tapa del estuche ird estampado en oro el emblema del ejército. Sus bordes iran adomados con un ribete también en oro.

Interiormente, el estuche ira forrado de carton en color blanco, estanda su tapa almohadillada con espuma y recubierta con
un tejido de nailon en color blanco satinado. Asi mismo, incorporara una bandeja compartimentada en dos para el
alojamiento del conjunto de entorchados dorados, borfas y flecos, descansando el resto de la faja en el fondo del estuche,

Dicha bandeja estara compuesta de una estructura de madera u otro material similar, suelo de carton en color blanco, y
forrada con tejido de nailon en color blanco satinado.

Para facilitar el apoyo de la bandejz, en los laterales mas estrechos del estuche iran adosados dos soportes rectangulares
de carton o similar y forrados con tejido de nailon en color blanco satinado, con las siguientes dimensiones:

- 152 x 28 x7 mm.
- 152 x48x5mm.

Cada estuche ird protegido con una funda de cartén blanca (426 mm de largo x 176 mm de ancho x 86 mm de alto).

Un numero determinado de estuches en caja de carton de dimensiones adecuadas.

Cuando razones justificadas impidan el cumplimiento del pamafo anterior, previo a Ia entrega, el adjudicatario se pondra en
contacto con la unidad de Abastecimiento del PCAMI parz la adopcion / auterizacion de las comespondientes soluciones
alternativas.

2.2.1.2 Embalaje

Cumplira, con carécter general, lo especificado por la Norma UNE 49 452 (63). El carton empleado sera de la clase "doble-
doble", tipo: 11e.

Las cajas iran aseguradas cen precinto de material plastico resistente, en el que figurard el nombre o razén social del
fabricante o adjudicatario, asi como el simbolo o logotipo que habitualmente le identifique.

Paletizacion

El matenial debera suministrarse obligatoriamente paletizado (paleta y contenedor de cartdn no recuperables).

La carga estara perfectamente alineada formando un paralelepipedo regular, debidamente protegida e inmovilizada con
Cuatro cantoneras angulares protectoras (cartén macizo de 2 x 50 x 50 mm) y material retractil y flejes (dos flejes por
cada lado).

La paleta de 800 x 1200 mm tendré la forma y caracteristicas establecidas por la Norma UNE-EN 13698-1:2003.

La altura maxima de la carga mas paleta sers de 1.400 mm y €l peso total de cada paleta con su carga no puede exceder de
500 kg.
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2.2.1.3 Etiquetado (figura 10)

Debera cumplir lo especificado en el STANAG 4281 y la Instruccion Técnica 08/07 (MALE), con las siguientes
observaciones:

- Cada caja llevara una o dos etiquetas grandes, dispuestas de tal manera que sean perfectamente visibles cuando se
entreguen paletizadas.

- Asi mismo, cada uno de los articulos que componen la caje llevara una etiqueta pequefia (en este caso no se
cumplimentara la cantidad).

- Las dimensiones de Ia etiqueta pequefia seran de 65 x 40 mm y las de la grande de 100 x 75 mm aproximadamente,
siendo Ja etiqueta de color blanco mate o sin brillo.

— El nombre utilizado para la designacion del producto debera coincidir con la voz reglementaria: "FAJA DE OFICIAL
GENERAL"

2.2.2 Marcado
No es necesario para este recurso.

SECCION 3 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

3.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

3.1.1 Sistema de calidad aplicable

Para el desarrollo del presente contrato sera de aplicacion |2 normativa de calidad que se recoge en la Publicacién
Espariola de Calidad, PECAL 2110 (Ed. 4) 0 AQAP eguivelente,

3.1.2 Inspecciones Técnicas

El material o servicio objeto del presente contrato no podré ser recepcionado hasta que se otargue al contratista un
certificado de conformidad de calidad por la Direccion General de Armamento y Material (DGAM) o por la autoridad en
quien el Director General de Armamento y Material haya designado las funciones de inspeccion y calidad.

3.2 GARANTIAS TECNICAS

Se establece en un periodo minimo de dos (2) ANOS a partir de la fecha de aprobacion del Acta de Recepcion del
suministro contra todo defecto de disefio, fabricacion o inadecuada calidad de los materiales. Esta garantia la
formalizara el contratista mediante el certificado correspondiente, fechado y entregado en el dia de la firma del Acta de
Recepcion.

La empresa adjudicataria sera responsable de que los materiales suministrados estén libres de defectos de disefio y de
vicios ocultos en el momento de |2 aceptacion del producto.

USOPUBLICO]




USOPUBLICO

| PPT: FAJA DE OFICIAL GENERAL

SECCION 4 ACEPTACION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Se podran comprobar todas y cada una de las caracteristicas del material de partida, funcionales y descriptivas que
figuren en el presente PPT, utilizando los procedimientos y normas enunciados en los apartados correspondientes.

El Centro Oficial para la realizacion de ensayos del Organismo Contratante, relativos al material objeto del PPT, es el
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. como laboratorio con ensayos textiles acreditados por
ENAC, que realizard las pruebas exigidas en el mismo, tanto en la fase de licitacion como en la recepcion,
reservandose el derecho de hacer todas ¢ algunas de ellas en funcion de la fase del Expediente.

La Inspeccion Oficial de aseguramiento de la calidad designada por la Direccion General de Armamento y Material tendra
acceso a la totalidad de las instalaciones del contratista y de sus subcontratistas, relacionadas con el contrato, en orden al
cumplimiento de sus competencias. A estos efectos, el contratista debera incluir en sus relaciones con los subcontratistas
las condiciones necesarias para realizar la citada inspeccion.

El érganc de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desamolladas por los contratistas durante
la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos en |z vigente ley de contratos del sector publico para
cada tipo de contrato. En ningun caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general del 6rgano de
contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus
actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrallo de Ias
prestacicnes objeto del contrato.

4.1 PRUEBAS DE ACEPTACION TECNICA

4.1.1 Condiciones de recepcion

Se realizara una recepcion de los articulos a su entrada en los almacenes del Ejército, que se plasmara en un Acta de
Recepcion Administrativa.

4.1.2 Documentacion

En el acto de recepcion. la empresa presentaré los siguientes documentos:

»  Certificado de Conformidad de Calidad por la Direccién General de Armamento y Material o por la autoridad u
organismo en quien el Director General de Armamento y Material haya delegado las funciones de inspeccion de
calidad.

« Encasode que el Organo de Contratacion haya designado un Facultativo Técnico para la aceptacion técnica,
Certificado de Aceptacion Técnica otorgado cuando se cumpla lo exigido en el PPT y en las especificaciones y
oferta del contratista superando las pruebas exigidas.

+ Certificado de Catalogacion expedido por el SECATET.

= Certificado emitido por un laboratorio acreditado, para los ensayos indicados, ante ENAC o entidad equivalente
integrada en la EA (European Cooperation for Acreditation), que justifique el cumplimiento de los apartados
incluidos en el presente PPT en los cuales se solicita expresamente y con las siguientes condiciones:

o Para cada material se presentara un unico informe de ensayos. Estos ensayos deberan ser realizados en
el mismo periodo de tiempo.

> Debera presentarse un documento mediante el cual el laboratorio acraditado certifique que los ensayos
contenidos en cada informe presentado han sido efectuados empleando probetas obtenidas siempre de la
misma pieza del material correspondiente.

o No se admitiran aguellos ensayos en los que, por ejemplo, no se empleen &l nimero correcto de probetas,
o se modifiquen los requisitos o condiciones formales o de procedimiento antes citados.
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= El licitador debera presentar un documento en el que se recoja, de forma clara y expresa, una autorizacion al
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI) a fin de realizar, en su caso, cualquier tipo
de consulta con elflos laboratoriols de ensayo emisores de los informes de ensayo correspondientes. Las consultas
podran comprender incluso la confirmacion o verificacidn de los resultados reflejados en los informes. en relacion
con los parametros ensayados.

= Certificado de Garantia.

4.1.3 Presentacion del producto

4.1.3.1 Lote

Se entendera por lote de recepcion, el conjunto de prendas o efectos completos que se presentan a recepcion a la vez
en virtud de un mismo contrato, fabricados con arreglo a un mismo proceso de fabricacion partiendo de componentes y
materiales de un Gnico suministro.

Tamanio de lote: Minimo 1.000, o el zlcance dal contrato.

4.1.3.2 Presentacion del lote

Las unidades constitutivas de un lote deberan presentarse a la recepcion de una sola vez totalmente terminadas y en
las mismas condiciones, de forma que la toma de muestras pueda realizarse sin discriminacion.

4.1.4 Aceptacidn v rechazo

4.1.4.1 Aceptabilidad de los lotes

Si el material supera la inspeccion en las condiciones establecidas en el presente pliego, el lote sera aceptado. En caso
centrario, el lote sera rechazado.

4.1.4.2 Unidades disconformes
El Organo de Contratacion se reserva el derecho a rechazar cualquier unidad de producto que durante la inspeccion se
detecte como disconforme, tanto si esa unidad de producto forma parte o no de una muestra, como si el lote es

aceptado o rechazado en su totalidad.

Las unidades rechazadas pueden repararse o corregirse y, con la aprobacion del Organo de Contratacion y en la forma
que éste determine, presentarse nuevamente 3 inspeccian,

4.1.4,3 Tratamiento de los lotes rechazados

Los letes rechazadas se identificaran y segregaran.

Sobre cada lote rechazado se elaborarz un informe par parte del fabricante en el que se indiquen las medidas
correctoras para su reparacion o eliminacion de defectos. Este informe sera presentado al Organo de Contratacion para
Su aprobacion.

4.1.4.4 Lotes que se presentan nuevamente 3 inspeccion

Si el Organo de Contratagion lo autoriza, un lote rechazado se puede volver a presentar a recepcion si se cumplen las
siguientes condiciones:
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» Las medidas correctoras o de eliminacion aprobadas se han realizado y documentado.
= Un lote no se puede presentar mas de tres veces, salvo que lz autoridad contratante lo autorice expresamente.

4.1.5 Inspeccion del lote

Se describen a continuacion las pruebas de inspeccion a las que se sometera el articulo (prenda o efecto del que se
compone el lote), la definicion y clasificacion de las no conformidades que puedan detectarse, asi como el tamafio de Ia
muestra a inspeccionar y los criterios para la aceptacion o el rechazo del lote,

4.1.5.1 Tamano de la muestra,

El tamafio de |2 muestra sobre la que se realizaran Ias pruebas de inspeccion se obtendra siguiendo o establecido en
la norma NME 125:2013 "Inspeccion y recepcion por atributos. Procedimientos y tablas”

Los articulos sobre los que se lleven a cabo pruebas de inspeccion destructivas seran siempre a cargo del contratista.
4.1.5.2 Condiciones de rechazo del lote

Se establece un nivel de calidad aceptable (NCA) para el lote de 2,5. El rechazo del lote se producira en las condiciones
establecidas por la norma NME 125:2013, en base a los elementos no conformes detectados y al tamafic de la muestra.

Un articulo se considerara no conforme a efectos de la inspeccion por atributos segun NME 125:2013, en los casos en
que se detecte una no conformidad critica de las definidas en el apartado a continuacion.

Se tendra en cuenta que en un mismo articulo la acumulacion de tres no conformidades mayores se considera una no
confermidad critica, y que la acumulacion de tres no conformidades menores se considera una no conformidad mayor.

4.1.5.3 No conformidades y su clasificacion

Se inspeccionaran todos los articulos que componen |a muestra, La inspeccion consistira en determinar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el PPT. Dicha inspeccion se llevara a cabo mediante los procedimientos de ensayo del
laboratorio del PCAMI (publicados en la pagina web del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia).
asi como mediante inspeccion visual o prueba funcional. En dicha inspeccion se pueden identificar las siguientes no
conformidades, definidas segln la tabla mostrada a continuacion:

Clasificacién
L No conformidad Critica Mayor Menor
| Carece de embalaje.
| No presenta la etiqueta.
La etiqueta no contiene todos los campos cumplimentados
exigidos en gl PPT.
| Embalgje sin paletizar.

- Defectos en especificaciones del palet segin tabla E.2 de
la Norma UNE-EN 13698-1 |
L Embalaje roto o defectuoso. | X |
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Clasificacion

No conformidad

Critica

Mayor

ARTICULO

No presenta alguna de las etiquetas descritas

La etiqueta no contiene todos los campos cumplimentados
exigidos en el PPT.

Defecto en la confeccion o funcionalidad del articulo que
no permite el uso previsto o resulta insequro para el
usuario.

Defecto en la confeccién o funcionalidad del articulo que
disminuye sensiblemente la calidad del mismo.

Defecto en la confeccion o funcionalidad del articulo que
no tiene un efecto apreciable para el uso previsto.

X

Diferencia "A"(%) en las dimensiones “L"(mm) de los
articulos respecto a lo establecido en el PPT superior a:

30/[LOG
(L+3))

21/[LOG
(L+3)]

12/[LOG
(L))

Componentes principales. Diferencia "A" respectc a Io
establecido en el PPT, para parametros de resultado semi-
cuantitativo”:

A>2

2= A1

A<l

Componentes secundarios. Diferancia “A” respecto a lo
establecido en el PPT, para parametros de resultado semi-
cuantitativo”:

A>3

3= A22

A<2

Componentes principales. Diferencia "AE", "AH" y “AL"
respecto a o establecido en el PPT para coordenadas
cromaticas,

AEcyc>4

42 AEcwe=3

2 5<AEcucs3

| respecto a lo establecido en el PPT para coordenadas

Componentes secundarios. Diferencia “AE", “AH" y "AL" |

cromaticas

AEcuc>5

52 AEcuc4

2,5</Enrsd

Componentes principales. Diferencia "A"(%) respecto a lo
establecido en el PPT, para parametros de resultado |
cuantitative™.

A>20

20= A=10

A<10

Componentes secundarios. Diferencia “"A"(%) respecto a lo
establecido en el PPT para parédmetros de resultado
cuantitativo™ |

4>30

30= A=15

b<15

Diferencia respectc a lo indicado en el PPT para

parametros de resultado cualitative™

*Los parametros de resultado semi-cuantitativo, tambien llamados de resultado ordinal, consisten en expresar mediante
una escala, grados o clasificaciones. Ejemplo de ello son: Solidez de Ias tinturas al lavado, degradacion = 5; formacion

de pilling = 4.

"Los parametros de resultado cuantitativo, son aquellos parémetrcs en los cuales el resultade de lz medicion se
expresa mediante un nimero acompafiado de unidades; o un porcentaje. Ejemplo de ello son; masa por unidad de

superficie = 100 g/m?; resistencia 2 la traccion = 180 N: % de cobre = 55%.

rm

Ligamento= tafetan.

002.2019.02
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Los parametros de resultado cualitativo indican la cualidad de dicho parametro. Por ejemplo: Primera materia = |ana;
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PPT. FAJA DE OFICIAL GENERAL

L

PROTOCOLO DE ENSAYOS

Los métodos de ensayo se encuentran permanentemente actualizados para su consultz, en la pagina web del Parque y
Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia:

http:/iwww.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/pcami/Organizacion/ucal.htm
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|PPT. FAJADE OFICIAL GENERAL

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, "FAJA DE OFICIALES GENERALES", consta de once
(11) paginas mas portada e indice, numeradas, selladas y rubricadas y diez (10) figuras.

Madrid, a 15 de Febrero de 2019
LA TCOL. DE INTENDENCIA
Diplomada en Tecnologia de \/F‘stuan'o

|
; )1('\1#/(,

Fdo. Eva inméculada Rodriguez Alcober

_ VISADO
POR LA SECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EL CARITAN CIP

-

Fdo. Alejaridro Polo Ferrer
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PPT. FAJA DE OFICIAL GENERAL

CONJUNTO

Y VER DETALLE “A”
pev;

o

(FIG. 1)
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DETALLE *A”

(FIG. 2)
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EJEMPLO DE TENIENTE GENERAL

TJ0
FLECOS
ROJD
= ALTUR f
MANG 1I0UIEA
EXTENDID
|
T

(FIG. 3)
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TEJIDO CALADO 1 x 1

X [X| || [x] Tx
X x| x| x| |Ix| X
X! X Ix] Ix] [x
X[ x| x| x| Ix
x| x| x| x| Ix[] Tx
X IX] x| x| [x] Ix

X

(FIG. 4)
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TEJIDO CALADO EN ZIG - ZAG

| X

X

X

X

X

X |

X X

X

X
| X

X X

%X

% X

xTx]

(FIG. 5)

USOPUBLICO

|

002.2018.02




USOPUBLICO

’ PPT: FAJA DE OFICIAL GENERAL

TEJIDO CALADO EN ROMBO

< [5¢ o< <[5< [ >¢ > [ >< ><[><[>< o< [¢[>< > [
<[ < | 5< < |>< | >¢|>< [>¢ | ¢ 5 [ 5¢ | 5¢|>< [><
<[ >< [>< [ <5< [><|>¢ [>¢] < [ [ ¢ [ 3¢ [ 3¢ < [>< [5<[5< ] 5¢ ¢
<[ ¢ << << [5¢] < [>< [ <[ < || x|

5| 3¢ [>¢ < 3¢ | 3¢ < | 5¢ <5< [>¢[><|5¢|5¢ < [ 5¢
< [o< o< < [ o< [3< [3< [o< [ ¢ [ < 2| [5< ¢ [5< > [ o< 3¢ [ | 3¢

5< | ¢ 3¢ [><[5<[>¢ 5¢|>¢ 5< | 9¢ [>¢ | 5¢]5¢ [ ¢ | <
< [ <[> <5< [ ¢]>< [>< | ¢ 5< | ¢ | 5¢[><|5¢
<5< [><[>< >< | 5< 3¢ [>< | 3¢ >< [>¢ [>< | < [ < <[ ><|><><[>< [
>< | ¢ > [ >¢ <[ 5¢ [>< [ ><] 3¢ ¢ > [5¢ <[ 5¢| <<

< [>¢ | ¢ [5<] ¢ <[ < <5< [>¢] ¢ [>¢ [ < > [5¢
5¢ [>¢ [ [>< [>< 3¢ [5<[5¢] ¢ | ¢ >[5 [ [5< [ < [>< [>¢ [5¢ [s¢ [s¢ |

<3¢ | 5¢|>¢ <] ¢ 5| 5< <[ < 3¢ [>¢]>¢]5¢ 5 |5
| ¢ <[ >¢ <5< [ >¢ [>< | 5¢ < | 5¢ > |5 [ [5¢]|
5¢|5¢ | >¢[>< <5< |5 [5< | >¢ [ >< 3¢ [ >¢ 3¢ [ ¢ <5< [5< | >< [>¢ [ 3¢
<[ 5¢ <[ ¢ 5< | [5¢ [><[ <] ¢ >< | ¢ <[ 5<| < [5¢

5< | 5< [>¢] < [5¢ [ >¢ || << << [ 5 | ¢

(FIG.6)
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ESTUCHE CON BANDEJA

(FIG. 7)
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ESTUCHE (DESPIECE)

ESTUCHE

BANDEJA

(FIG. 8)
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BANDEJA
/L "
/
150 /4
;
)// ;
/
/ __-_—‘—_‘_;—-___' _‘_-H-«—-_.__;_ ———— \.
/ /
L\ / // / 22
o 385 \‘_; /
405 /
(FIG. 9)
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ETIQUETA DE EMBALAJE

—
l"| Min § mm

NOC: (NOC en cédigo de barras con simbologia code 128B)

hd

UL UARRTAR N0 O g [ mnores
5910005548753 T 6.350 mm

ARTICULO: (Denominacion)

REF: (Referencia o part number del fabricante)
CANTIDAD: EA

N°® DE EXPEDIENTE:

FABRICANTE:

ANO: (Ao de fabricacién)

PESQ: (Expresado en kg)
VOLUMEN: (Expresado en m?)

(FIG. 10)

USOPUBLICO]




