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SECCION 1 DEFINICION DEL SUMINISTRO

1.1 OBJETO DEL PPT

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), es establecer todos y cada uno de los requisitos
técnicos a exigir al recurso, para la adquisicion del FIADOR PARA EL SABLE (DIARIO) y FIADOR PARA EL SABLE
(GALA) con NUMERO DE REFERENCIA DE CATALOGO (PCAMINVENO1R10A/95) y (PCAMIVENOTRTTA/IS)
respectivamente, para el Ejército de Tierra

1.2 EXTENSION DEL SUMINISTRO Y COSTES

1.2.1 Alcance y precio

El nimero de unidades a suministrar y el precio limite unitario, seran los que se establezcan en el Expediente de
Contratacion.

1.3 DOCUMENTACION APLICABLE

PECAL 2120 “Requisitos OTAN de Aseguramiento de |a Calidad para la Produccion”.
UNE-EN ISO 9001:2015 “Sistemas de gestion de |a calidad. Requisitos".
Decreto de 27 de enero de 1943 “Reglamento de Uniformidad”.

NME-125/2013 “Inspeccion y recepcion por atributos. Procedimientos y tablas”.

1. T. 08/07 (MALE) “Definicion del etiquetado de material por parte de proveedores del Ejército de Tierra".
UNE 49 452: 1863 ‘Cajas de carton compacto para usos generales’.

STANAG 4281 “NATO STANDARD marking for shipment and storage”.

UNE-EN 13698-1:2003 “Especificacion para la produccion de paletas. Especificacion para la construccion de
paletas planas de madera de 800 x 1200 mm".
NOTA: las NME podran solicitarse, en caso necesario, desde el siguiente enlace:
htto://www.defensa.qob.es/portalservicios/servicios/industriadefensa/normalizacion/

SECCION 2 REQUISITOS

2.1 REQUISITOS TECNICOS

2.1.1 Descripcion

Articulo de representacion que se utiliza como elemento que acomparia al sable reglamentario en aquellas formaciones
que se determinen.

2.1.1.1 Para Oficiales Generales

21111 Degala

Estara formado por un cordén dorado y dos pasadores de canutillo mate, con borlas doradas de (80 = 5) mm de

longitud. Estas borlas estaran constituidas por calabazuela, cascarén y fleco de canalones dorados, que se armaran
sobre madera almenada y se recogen al gxtrema (ver figura 1)

008.2018.02 USO P U B L l C 0

Pagina 1de 10




USOPUBLICO

PPT: FIADOR PARA EL SABLE

21112  Dediario
El mismo fiador en seda negra.

El largo total del corddn sera de (460 + 5) mm, incluyendo la borla.

2.1.1.2 Para Oficiales

21121 Degala

Estara constituido por un cordén dorado de (6,0 = 0,5) mm de grueso, en dos ramales de (470 = 5) mm de largo
cada uno de ellos y cuyas puntas se unen por una bellota alargada tejida en hilo dorado, asi como dos pasadores
que unen &l cordon (ver figura 2).

211.22 Dediario
Cordédn y bellota de seda negra

2.1.1.3 Para Suboficiales

21131 Degala
Cemo el de Oficiales, pero de seda blanca tanto el cordon como la bellota (ver figura 2).

2.1.1.3.2 Dediario
Como el de Oficiales.

2.1.2 Caracteristicas técnicas del material de partida

Componentes principales:

—  Tejido principal.
—  Color.

Los demas componentes se consideran secundarios.

21.21 Para gala (Norma/Procedimiento)

2.1.2.1.1  Materia Prima (UNE EN ISO 1833)
— Hilo exterior: Poliamida retorcida o torsionada.
— Hilo interior: Algoddn y poliéster.

21.212 Tintes
Se exigen los indices de solidez que a continuacion se indican:

Degradacion Descarga

A la luz arificial 6-7 - (PE/LPCAMI/312)
Al agua 5 5 (PEILPCAMI/303)
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21.21.3 Color (PE/LPCAMIN017)
Dorado.

2.1.2.2 Parz diario

2.1.2.21  Materia prima (UNE EN SO 1833)

— Hioexterior  Poliamida retorcida o torsionada.
— Hilointerior:  Algodén y poliéster.

21222 Tintes
Se exigen los indices de solidez que a continuacion se indican:

Degradacion Descarga
A la luz artificial 6-7 - (PE/LPCAMIf312)
Al agua 5 5 (PE/LPCAMI/303)
21223 Color
Negro.
2.2 REQUISITOS LOGISTICOS

2.2.1 Presentacion. embalaje v etiquetado

Cuando razones justificadas impidan el cumplimiento de los siguientes apartados, previo a lz entrega, el
adjudicatario se pondré en contacto con la Unidad de Abastecimiento del PCAMI para la adopcion / autorizacion de
las correspondientes soluciones altemativas.

2.2.1.1 Presentacion

La habitual del adjudicatario.

2.2.1.2 Embalaje

Cumplira, con caracter general, Io especificado por la Norma UNE 49 452 (63). El carton empleado sera de la clase
"doble-doble", tipo: 11e.

Las cajas iran aseguradas con precinto de material pléstico resistente, en el que figuraré el nombre o razén social del
fabricante o adjudicatario, asi como el simbalo o logotipo que habitualmente le identifique.

Paletizacion
El material debera suministrarse obligatoriamente paletizado (paleta y contenedor de carton no recuperables).

La carga estara perfectamente alineada formando un paralelepipedo regular, debidamente protegida e inmovilizada con
cuatro cantoneras angulares protectoras (cartdn macizo de 3 x 50 x 50 mm) y material retractil y flejes (dos flejes por
cada lado).
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La paleta de 800 x 1200 mm tendré la forma y caracteristicas establecidas porla Norma UNE-EN 13688-1:2003.

La altura maxima de la carga mas paleta serd de 1.400 mm y el peso total de cada paleta con su carga no puede
exceder de 500 kg.

2.2.1.3 Etiquetado (figura 3)

Debera cumplir lo especificado en el STANAG 4281 y la Instruccion Técnica 08/07 (MALE), con las siguientes
observaciones:

—  Cada caja llevara una o dos efiquetas grandes, dispuestas de tal manera que sean perfectamente visibles cuando
se entreguen paletizadas.

—  Asi mismo, cada uno de los articulos que componen la caja llevara una etiqueta pequefia (en este caso no se
cumplimentera la cantidad).

— Las dimensiones de la etiqueta pequefia Seran de 65 x 40 mm y las de la grande de 100 x 75 mm
aproximadamente, siendo la etiqueta de color blance mate o sin brillo.

- El nombre utilizado para la designacion del producto debera coincidir con la voz reglamentaria: "FIADOR PARA EL
SABLE (DIARIO)" 0 “FIADOR PARA EL SABLE (GALA)".

2.2.2 Marcado

Sobre la bolsa de plastico transparente llevaré una etiqueta autoadhesiva, con unas dimensiones minimas de 30 x
20 mm, indicande:

—  Fabricante.
—  Expediente de adquisicién.
— NOC.

SECCION 3 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

3.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

3.1.1 Sistema de calidad aplicable

Para el desarrollo del presente contrato sera de aplicacion la normativa de calidad que se recoge en la Publicacion
Espariola de Calidad, PECAL 2120 o0 AQAP equivalente.

3.1.2 Inspecciones Técnicas

El material o servicio objeto del presente contrato no podra ser recepcionado hasta que se otorgue al contratista un
certificado de conformidad de calidad por la Direccién General de Armemento y Material (DGAM) o por la autoridad
en quien el Director General de Armamento y Material haya designado las funciones de inspeccion y calidad.
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3.2 GARANTIAS TECNICAS

Se establece en un periodo de dos (2) ANOS a partir de la fecha de aprobacion del Acta de Recepcion del
suministro contra todo defecto de disefio, fabricacion o inadecuadz calidad de los materiales. Esta garantia Ia

formalizara el contratista mediante el certificado correspondiente, fechado y entregado en el dia de |a firma del Acta
de Recepcion.

La empresa adjudicataria sera responsable de que los materiales suministrados estén libres de defectos de disefio y
de vicios ocultos en el momento de la aceptacion del producto.

SECCION 4 ACEPTACION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Se comprobaran todas y cada una de las caracteristicas del material de partida, funcionales y descriptivas que
figuren en el presente PPT, utilizando los procedimientos y normas enunciados en los apartados correspondientes.

El Centro Oficial para la realizacion de ensayos del Organismo Contratante, relativos al material objeto del PPT, es
el Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia, como laboratorio con ensayos textiles acreditados
por ENAC, que realizaré |as pruebas exigidas en el mismo, tanto en la fase de licitacion como en |2 recepcion,
reservandose el derecho de hacer todas o algunas de ellas en funcion de la fase del Expediente.

La Inspeccion Oficial tendra acceso 2 la totalidad de las instalaciones del contratista v de sus subcontratistas,
relacionadas con el contrato, en orden al cumplimiento de sus competencias. A estos efectos, el contratista debera
incluir en sus relaciones con los subcentratistas las condiciones necesarias para realizar la citada inspeccion.

Esta prerrogativa sera aplicable al equipo designado por el Organo Contratante para el seguimiento del contrato.

4.1 PRUEBAS DE ACEPTACION TECNICA

4.1.1 Condiciones de recepcion

Se realizara una recepcion de los articulos previa 2 su entrada en los almacenes del Ejército, que se plasmara en un
Acta de Recepcion Administrativa.

4.1.2 Documentacién

En el acto de recepcion, la empresa presentara los siguientes documentos:

» Certificado de Conformidad de Calidad por la Direccién General de Armamento y Material o por la zutoridad u
organismo en quien el Director General de Armamento y Material haya delegado las funciones de inspeccion de
calidad.

En caso de que el Organo de Contratacion haya designado un Facultative Técnico para la aceptacion técnica,
Certificado de Aceptacion Técnica otorgado cuando se cumpla lo exigido en el PPT y en las especificaciones y
oferta del contratista superando las pruebas exigidas.

= Certificado de Catalogacion expedido por el SECATET.

o Certificado emitido por un laboratorio acreditado, para los ensayos indicados, ante ENAC o entidad equivalente
integrada en la EA (European Cooperation for Acreditation), que justifique el cumplimiente de los apartados
incluidos en el presente PPT en los cuales se solicita expresamente y con las siguientes condiciones:

o Para cada material se presentaré un Gnice informe de ensayos. Estos ensaycs deberan ser realizados
en el mismo pericdo de tiempo.
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o Debera presentarse un documento mediante el cual el laboratorio acreditado certifique que los ensayos
contenidos en cada informe presentado han sido efectuados empleando probetas obtenidas siempre
de la misma pieza del material correspondiente.

o No se admitiran aquellos ensayos en los que, por ejemplo, no se empleen el nimero correcto de
probetas, o se modifiquen los requisitos o condiciones formales o de procedimiento antes citados.

o Ellicitador deberé presentar un documento en el que se recoja, de forma clara y expresa, una autorizacion al
Pargue y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI) a fin de rezlizar, en su ¢aso, cualquier
tipo de consulta con elflos Iaboratorio/s de ensayo emisores de los informes de ensayo correspondientes, Las
consultas podran comprender incluso la confirmacion o verificacion de los resultados reflejados en los informes,
en relacion con los parametros ensayados.

« Certificado de Garantia.

4.1.3 Presentacion del producto

4.1.3.1 Lote

Se entendera por lote de recepcion, el conjunto de prendas o efectos completos que se presentan a recepcion a la
vez en virtud de un mismo contrato, fabricados con arreglo a un mismo proceso de fabricacion partiendo de
componentes y materiales de un Unico suministro.

Tamafio de lote: Minimo 1.000, ¢ el alcance del contrato.

4.1.3.2 Presentacion del lote

Las unidades constitutivas de un lote deberan presentarse a la recepcion de una sola vez totalmente terminadas y
en las mismas condiciones, de forma que la toma de muestras pueda realizarse sin discriminacion.

4.1.4 Aceptacion v rechazo

4.1.4.1 Aceptabilidad de los lotes

Si el material supera la inspeccién en las condiciones establecidas en el presente pliego, el lote sera aceptado. En
caso contrario, el lote sera rechazado.

4.1.4.2 Unidades disconformes

El Organo de Contratacion se reserva el derecho a rechazar cualquier unidad de producto que durante l2 inspeccion
se detecte como disconforme, tanto si esa unidad de producto forma parte o no de una muestra, como si el lote es
aceptado o rechazado en su totalidad.

Las unidades rechazadas pueden repararse o corregirse y, con la aprobacién del Organo de Contratacion y en la
forma que éste determine, presentarse nuevamente a inspeccion.

4.1.4.3 Tratamiento de los lotes rechazados
Los lotes rechazados se identificaran y segregaran.
Sobre cada lote rechazado se elaborara un informe por parte del fabricante en el que se indiquen las medidas

correctoras para su reparacion o eliminacion de defectos. Este informe seré presentado al Organo de Contratacion
para su aprobacion.
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4.1.4.4 Lotes que se presentan nuevamente a inspeccién

Si el Organo de Contratacién lo autoriza, un lote rechazado se puede volver a presentar a recepcion si se cumplen
las siguientes condiciones:

e Las medidas comrectoras o de eliminacion aprobadas se han realizado y documentado.
e Unlote no se puede presentar més de tres veces, salvo que la autoridad contratante 1o autorice expresamente.

4.1.5 Inspeccion del lote

Se describen a continuacion las pruebas de inspeccion a las que se sometera el articulo (prenda o efecto del que se
compone el lote), la definicién y clasificacion de las no conformidades que puedan detectarse, asi como el tamafio
de la muestra a inspeccionar y los criterios para 2 aceptacion o el rechazo del lote.

4.1.5.1 Tamaro de la muestra.

El tamafio de la muestra sobre la que se realizaran las pruebas de inspeccion se obtendra siguiendo lo establecido
en la norma NME125:2013 “Inspeccién y recepcion por atributos. Procedimientos y tablas”

Los articulos sobre los que se lleven a cabo pruebas de inspeccion destructivas seran siempre a cargo del
contratista.

4.1.5.2 Condiciones de rechazo del lote

Se establece un nivel de calidad aceptable (NCA) para el lote de 2,5. El rechazo del lote se produciré en las

condiciones establecidas por la norma NME125:2013, en base a los elementos no conformes detectados vy al
tamafio de la muestra.

No conformidad (NC). Es Ia falta de cumplimiento con los requisitos especificados en el contrato, planos, normas o
cualquier otro tipo de documentacion técnica aprobada para el articulo, material, producto o servicio considerado.

No conformidad critica. Es aquella no conformidad que conduce a condiciones arriesgadas o inseguras para el
usuario, o que impide el cumplimiento de la finalidad prevista para el componente, equipo o sistema.

No conformidad mayor. Es aquella no cenformidad que, sin ser critica, puede ocasionar un riesgo para el usuario o
puede afectar a las caracteristicas técnicas del material, prestaciones, mantenibilidad, vida til, intercambiabilidad,

fiabilidad, ensayabilidad, uniformidad, aspecte o cualquier otro factor que disminuya sensiblemente la idoneidad o
celidad del recurso.

No conformidad menor. Es aquella no conformidad que, sin ser critica o mayor, reduce la utilidad del recurso para
el fin al que esta destinado, lo que significa una desviacion de las especificaciones establecidas que puede afectar a
la funcionalidad del articulo, su duracion, identificacion, manipulacion, etc.

Un articulo se considerara no conforme a efectos de la inspeccion por atributos segin NME 125:2013, en los casos
en que se detecte una no conformidad critica de las definidas en el apartado a continuacion.

Se tendra en cuenta que en un mismo articulo la acumulacion de tres no conformidades mayores se considera una

no conformidad critica, v que la acumulacion de tres no conformidades menores se considera una no conformidad
mayor.
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4.1.5.3 No conformidades y su clasificacién

Se inspeccionaran todos los articulos que compenen la muestra. La inspeccion consistira en determinar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el PPT. Dicha inspeccion se llevaré a cabo mediante los
procedimientos de ensayo del laboratorio del PCAMI (publicados en la pagina web del Parque y Centro de
Abastecimiento de Material de Intendencia), asi como mediante inspeccion visual o prueba funcional. En dicha
inspeccion se pueden identificar las siguientes no conformidades, definidas segin la tebla mostrada a continuacion:

Clasificacion

No conformidad

Critica

Mayor

Menor

EMBALAJES

Carece de embalaje.

No presenta la etiqueta.

La etiqueta no contiene todos los
cumplimentados exigidos en el PPT.

campos

Embalaje sin paletizar.

Defectos en especificaciones del palet segun tabla E.2
de la Norma UNE-EN 13698-1

<] XXX

Embalaje roto o defectuoso.

ARTICULO

No presenta alguna de las efiquetas descritas

La etiqueta no contiene todos los
cumplimentados exigidos en el PPT.

campos

Defecto en la confeccién o funcionalidad del articulo que
no permite el uso previsto o resulta inseguro para el
usuario.

Defecto en la confeccion o funcionzlidad del articulo que
disminuye sensiblemente la calidad del mismo.

Defecto en la confeccion o funcionalidad del articulo que
no tiene un efecto apreciable para el use previsto.

X

Diferencia “A” en las dimensiones “L"(mm) y/o masa de
los articulos respecto a lo establecido en el PPT superior
-

30/LOG
(L+3)P

21/[LOG (L+3))?

12/LOG
(LH3)P2

Componentes principales. Diferencia “A" respecto a lo
establecido en el PPT, para parametros de resultado
semi-cuantitativo’:

0>2

2z A1

A<

Componentes secundarios. Diferenciz "A" respecto a lo
establecido en el PPT, para parametros de resultado
semi-cuantitativo™

A>3

3z A22

A<?

Componentes principales. Diferencia “AE", "AH" y “AL
respecto a o establecido en el PPT para coordenadas
cromaticas.

AEcuc>4

42 NEewe=3

2,5<AFcme=3

Compenentes secundarios. Diferencia “AE", "AH" y *AL”
respecto a lo establecido en el PPT para coordenadas
cromaticas

AEcuc®5

52 AEcme=d

2.5<AEcucsé

Componentes principales. Diferencia "A" respecto a lo

establecido en el PPT, para parametros de resultado
cuantitativo™.

A>20(%)

20(%)2A210(%)

A<10{%)

Componentes secundarios. Diferencia "A"(%) respecto a

lo establecido en el PPT para parametros de resultado
cuantitative”

008.2018.02

£>30(%)

30(%)=0215(%)

A<15(%)
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Clasificacion

No conformidad Critica Mayor Menor
Componentes principales. Diferencia respecio a lo
indicado en el PPT para parametros de resultado X
cualitativo™
Componentes secundarios. Diferencia respecto a lo
indicado en el PPT para pardmetros de resultado X
cualitativo™

*Los parametros de resultado semi-cuantitativo, también llamados de resultado ordinal, consisten en expresar
mediante una escala, grados o clasificaciones. Ejemple de ello son: Solidez de las tinturas al lavado, degradacion =

5; formacién de pilling = 4.
**Los parametros de resultado cuantitativo, son aquellos parametros en los cuales el resultado de la medicién se

expresa mediante un n(imero acompaiiado de unidades; o un porcentaje. Ejemplo de ello son: masa por unidad de
superficie = 100 g/m?, resistencia a la traccién = 180 N; % de cobre = 55%.

** | os parametros de resultado cualitativo indican la particularidad de dicho parametro. Por ejemplo: Primera
materia = lana; Ligamento= tafetan.

PROTOCOLO DE ENSAYOS

Los métodos de ensayo se encuentran permanentemente actualizados para su consulta, en lz pagina web del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia:

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/pcami/Organizacion/ucal.html
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, "FIADOR PARA EL SABLE ", consta de diez (10)
paginas mas portada e indice, numeradas, selladas y rubricadas y tres (3) figuras.

Madrid, 2 11 de Junio de 2019
LA TCOL. DE INTENDENCIA
Diplomada en Tecnologia de/Vestuario

~ |

Ll

/

Fdo. Eva Inmaculada Rodriguez Alcober

f
! |
|

~ VISADO
POR LA SECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD
ELl CAPITAX

/
—

I
Fdo. Alejandro Polo Ferrer
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PPT: FIADOR PARA EL SABLE

ETIQUETA DE EMBALAJE

Min 6,350 mm ‘
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NOC: (NOC en cédigo de barras con simbologia code 1288B)
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ARTICULO: (Denominacién)

REF: (Referencia o part number del fabricante)
CANTIDAD: EA

N°® DE EXPEDIENTE:

FABRICANTE:

ANO: (Afic de fabricacion)

PESO: (Expresado en kg)
VOLUMEN: (Expresado en m®)
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