ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES SERVICIO DE VESTUARIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GORRA DE PLATO DE SUBOFICIAL

1 CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El objeto del presente documento, es establecer todos y cada uno de los requisitos técnicos a exigir al recurso para la
adquisicion de GORRA DE PLATC DE SUBOFICIAL para los alumnos de la Academia General Basica de Suboficiales.

2 REQUISITOS TECNICOS

2.1 DESCRIPCION

Se compone de plato, nesgas, cinturdn, visera, barboguejo, forro, sudaderc y galleta.

2.1.1 Plato

Ligeramente armade de forma ovoidal, siendo su eje mayor 20 mm menos que ia mitad de la medida periférica de la
cabeza del usuaric, el menor tendra 40 mm menos. El tejido del mismo iré foamizade por fusion de una malla de nailon,
para hacerlc indeformable,

2.1.2 Nesgas

Iguaimente foamizadas, teniendo una anchura en la parte anterior de 45 2 50 mm y en la posterior de 30 a 35 mm. En la
parte anterior llevara adherida la galleta.

Llevara cosido un sutas dorado de 1 a 2 mm de anchura en todo el contorno del plato v en las costuras anteriores,
posteriores y laterales de las nesgas.

2.1.3 Cinturdn

De 40 mm de altura, armade con material plastico de polietileno de 1 mm de grosor forrado del tejide principal y unido
en su parte posterior por costura abierta y planchada

En la parte de union a las cuatro nesgas y en todo su contorno inferior llevara cosido un sutas dorado de 1 a 2 mm de
ancho.
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2.1.4 Visera

Sera semiplana y armada con cartén dieléctrico, forrada del tejido principal, Su desarrollo es tal que sus picos terminan
en los botones del barboquejo. Tiene una flecha de 60 mm, en la talla media con una inclinacién de 1 oso con respecto
a la parte frontal del cinturdn. Cosida a la gorra con pespunte a maquina para conseguir su perfecta adaptacion.

La unién de la misma con el cinturon y sudadero se hara de tal forma a fin de evitar molestias en la frente del usuario.

Llevara una pestafia ribeteada interiormente por un sutas dorado de 3 mm de anchura.

2.1.5 Barboquejo

Cinta de una anchura de 15 mm y una longitud de 280-300 mm. Llevara dos pasadores de 15 mm de anchura a 50 mm
de los centros de los botones dorados pequefics con los que se sujeta el barboquejo al cinturén.

2.1.6 Forro
La gorra ira totalmente forrada.

2.1, 7 Sudadero

De lila anchura de 30 mm con balieston, cosido al interior de la gorra con el mismo pespunte con gue se cesid la visera
y alo largo del canal existente entre el sudadero y dicho balleston.

Los extremos libres coinciden con la costura posterior del cinturén, montando uno sobre ofro en la extensién de 10 mm
y fijios mediante fuerte pespunte.

2.1.8 Galleta

Con un soporte moldeado para adaptarse a las nesgas y al cinturén por su parte anterior, a los que se ajusta mediante
tomillos de tal forma que no sobresalga del plato. Llevara inscrito scbre el mismo, el emblema del Ejército con las
properciones y medidas que se expone en las correspondientes figuras enmarcados por hojas de encina para los
Suboficiales y Alumnos de la Academia General Bésica de Suboficiales.

El espesor del emblema y hojas que lo enmarcan sera de 1 mm.,

2.1.8 Tallas

La talla corresponde al perimetro de la cabeza del usuario.

2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE PARTIDA

2.1.2.1 Tejido principal
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2.1.2.1.1 Materia prima

Lana; 75%.
Poliéster: 25%.

Tolerancias en la mezcla: + 5%.
2.1.2.1.2 Ligamento

Sarga 4, 3e1b2,2.

2.1.2.1.3 Densidad

Urdimbre: 33 = 1 hilos/cm, 17 tex 2/c.
Trama; 27 £ 1 pasadas/cm, 17 tex 2/c,

2.1.2.1.4 Peso
Maximo 235 g/ m2,
2.1.2.1.5 Color

Caqui, segun muestra a disposicion de los interesados en la Academia General Basica de Suboficiales, no obstante y
como referencia se adjuntan las siguientes coordenadas cromaticas:

*=34,86 DE=2
a"=1,18 DL=1
b*=10,01 DH=1

lluminante D- 65 a 10".
2.1.2.1.6 Resistencia a la traccién

Urdimbre: Minimo 58 daN.
Trama; Minimo 48 daN.

2.1.2.1. 7 Recuperacion de las arrugas
Superior & 120°,
2.1.2.1.8 Elasticidad (BS 4952-92)

Minimo 10%.
Alargamiento residual: Maximo 3%.

2.1.2.1.9 Estabilidad dimensional al lavado en seco

Urdimbre: Méximo 1 %.
Trama: Méaximo 1 %.
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2.1.2.1.10 Formacion de pilling

Nula.
2.1.2.1.11 Tintes

Se exigen los indices de solidez que a continuacion se indican:

Degradacién ~ Descarga

A la luz artificial 6 -
Al agua 4-5 5
Al lavado 4-5 5
Alos disolventes organicos 4.5 5
Al frote 4-5 5
A la accion del sudor 4.5 5

2.1.2.1.12 Acabados especiales

Decatizado y tratamiento antipolilla permanente. Debera acreditarse el tratamiento antipolilla, mediante un certificado en
el que se especifique el tipo empleado.

2.2.2 Barboquejo

Confeccionado en hilo metélico de 0,5 mm de grueso con acabado color oro.
2.2.3 Forro

Seglin Norma NM-S 253 E.

2.2.4 Galieta

El soporte es una pieza de material plastico forrada del tejido principal.
2.2.5 Emblema del Ejército y elementos que lo enmarcan

2.2.5.1 Primera materia

Seran macizos de latdn, con la siguiente aleacion:

Cobre: 57,38%.

Ploma: 2,63%.

Zinc:  39,99%.

Tolerancias+ 5%.
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2.2.5.2 Bafos de tratamiento
Los emblemas seran tratados con los siguientes bafios:
« 1°Decapado,

e 2° Desengrasado electrolitico.
o 3° Desengrasado ultrasonico,

e 4° Niguel brillante tipo JP 500 de un minimo de 5 micras.

SERVICIO DE VESTUARIO

o 5° Flash de oro de 22 quilates y de un minimo de 0,5 micras, excepto para los de las Clases de Tropa que sera

de 0,2 micras.

AGBS, 16 de noviembre de 2018
El Capitan Jefe del Servicio de Vestuario de Alumnes EMIES
de la Academia General Basica de Suboficiales

Daniel Esteban Atarés
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