ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES SERVICIO DE VESTUARIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GORRO PERSONAL FEMENINO DEL EJERCITO DE TIERRA

1. CONDICICNES GENERALES

1.1 OBJETO

El objeto del documento, es establecer todos y cada uno de los requisitos técnicos a exigir al recurso para la
adquisicion del GORRO PERSONAL FEMENINO DEL EJERCITO DE TIERRA para las Damas Alumnas de
la Academia General Bésica de Suboficiales.

2. REQUISITOS TECNICOS

2.1 DESCRIPCION

Se compone de: estructura del gorro (plato, banda y ala), barbogquejo, forro, sudadero, botones dorados, galieta
y cinturoén.

Estructura del gorro (ver figuras de 1 a 4)

Es el conjunto formado por el plato, la banda y el ala, constituyendo el armazén del gorro.

Plato

Sera de una sola pieza, de forma ovoide, confeccionado en tejido principal y con una capa de acolchado
adherida a su cara interior. Sus dimensiones estaran condicionadas por el perimetro de la banda, a la que se
unira mediante costura tipo 2.02.03.

Entre el acolchado del plato y el tejido de forro interior, iran colocadas dos capas de entretela termo-adheridas
entre sl,

Banda

Sera de una sola pieza, confeccionada en tejido principal y con una capa de acolchado adherida a su cara
interior. Sus extremos libres se uniran entre sf en el centro de la parte trasera, mediante costura plana, abierta y
planchada.

Su altura sera de (75 + 2) mm en la parte frontal y de (85 £ 2) mm en la parte posterior y se unira al ala
mediante costura tipo 2.02.01.

Entre el acolchade de la banda y el tejido de forro interior, iran colocadas dos capas de entretela termo-
adheridas entre si.

En la parte delantera del gorro, centrados en su ancho y alto, irén colocados dos ojetes metalicos de (9 £ 1) mm
de diametro exterior y (5 £ 1) mm de didmetro interior, separados (32 + 2) mm entre si, para la colocacion de la
galleta.
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Ala (ver figura 5) =

Sera de una sola pieza, semirrigida y con los laterales preformados hacia arriba de tal forma gue oculten el
barboguejo y sus botones pero dejen a la vista los elementos que distinguen los empleos militares. Tendra unas
dimensiones de (54 + 2) mm en el centro del delantero, (44 + 2) mm en el centro de Ia parte trasera y (64 + 2)
mm en sus laterales (todas las medidas tomadas sobre la prenda terminada).

Estara confeccionada en doble tejido principal, portando en su interior tres capas de entretela. El conjunto asf
formado se fijarda mediante costuras circulares con una separacién entre ellas de (7 £ 1) mm. Los bordes
inferiores del tejido principal doblaran sobre si mismos quedando introducidos v sujetos entre dos de las
entretelas.

El ala, en su parte superior interna, se unir al burlete del sudadero mediante costura cargada.
Cinturén (ver figuras 3 y 5)

Cinta de una sola pieza, confeccionada en tejido principal y reforzada con entretela punzonada. Tendra un
ancho de (30 + 1) mm y se ajustara a todo el perimetro de la banda, uniéndose a ella y al barboquejo
mediante dos botones dorados (unc centrado en cada lateral del gorro).
Se unira a s/ misma en la parte posterior del gorro, y su costura quedara oculta mediante una pieza con
forma de “V" invertida, confeccionada en doble tejido principal, pespunteada en todo su contorno y
terminada en pico en ambos extremos.
A (3 = 1) mm del borde superior se situaran los elementos que distinguen los empleos militares:
- Oficial General: serreta dorada de 10mm de ancho y 5mm de alto; bajo ella, a 4,0mm, se situara un
entorchado dorado, de 20mm de ancho, con ocho hojas de laurel simétricas a cada lado del gorro.
- Oficiales superiores: galén liso dorado de 9,0 mm de ancho.
- Oficiales y Alumnos con Categoria Asimilada de Oficial: galén liso dorado de 8mm de ancho.
- Suboficiales superiores: dos sutases dorados de 3mm de ancho cada uno, con una separacion entre
ellos de 3mm.
- Suboficiales y Alumnos de la Academia General Basica de Suboficiales: un sutas dorado de 3mm
de ancho.
- Tropa: sutas rojo de 3mm de ancho.

Barboquejo (ver figura 6)

Sera de galén dorado, confeccionade en hilo metélico de (0,50 + 0,05) mm de grosor, con un ancho de (14 +1)
mm y una longitud que dependera del perimetro del cinturdn, terminando cada extremo en el centro su lateral.
Dichos extremos doblarén sobre si mismos y quedaran unidos al cinturén y la banda mediante un botén dorado.
Llevara dos pasadores de (14 £ 1) mm de anchura, situados a (50 + 2) mm de los centros de los botones.

El gorro de Oficial General no dispondra de barboquejo ni botones.

Forro

Se compone de dos piezas, una ovoide que cubrira totalmente el plato y otra lateral que cubrird la banda,
ambas unidas mediante costura cargada. El forro del plato llevara interiormente un protector de plastico
transparente o similar para la colocacion de la etiqueta.

Tendra un conformado uniforme con respecto al plato y se unird, mediante costura simple, a la parte inferior de
la banda y sus entretelas.

Sudadero

De piel, con un espesor de (1,1 + 0,1) mm y de (40 + 2) mm de ancho, de color negro. En su parte inferior
presentara un burlete con una varilla cilindrica, de material plastico, en su interior, que evitard molestias al
usuario y aportara rigidez al conjunto.
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Botones dorados (ver figura 7)

De (16 + 1) mm de diametro y con un borde exterior de (2,0 + 0,1) mm de grosor. Llevara grabado, en su cara
externa, el emblema del Ejército de Tierra.

Se ajustaran al gorro mediante dos espigas metélicas que atravesara el barboquejo, el cinturén, la banda y el
forre.

Iran centrados en cada lateral del gorro.
Galleta (ver figura 8)

Estara formada por material rigido forrado en tejide principal. Tendra la forma y dimensiones indicadas en la
figura 8 y presentara el emblema del Ejércitc de Tierra en su parte central, arropado por hojas de laurel, roble o
encing, ¢ linea dorada, segun la categoria militar.

- Generales: Hojas de laurel.

— Oficiales: Hojas de roble.

— Suboficiales y Alumnos de la Academia General Basica de Suboficiales: Hojas de encina.
~ Tropa: Linea dorada ovalada rodeando.

El espesor del emblema y hojas gue lo enmarcan sera de (1,0 + 0,1) mm.

Tallas

La talla corresponde al perimetro de la cabeza de la usuaria y se confeccionaran desde la talla 52 hasta la talla
60.

Caracteristicas técnicas del material de partida
Componentes principales:

— Tejido principal.
— Sudadero.
— Boteones dorades.

Los demas componentes se consideran secundarios.

Tejido principal
Materia prima

Lana: 75%.
Poliéster:25%.

Numero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: (33 1) hilos/cm.
Trama: (27 £ 1) pasadas/cm.,

Ligamento
Sarga Batavia.

Masa por unidad de superficie
(230 £ 10) g/m=.
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Color

Caqui, segun muestra a disposicién del licitador en el PCAMI.
Tolerancias: DE=25 DL=1 DH=1.

lluminante D - 65 a 10°,

Resistencia a la traccion

Urdimbre: minimo.550 N.
Trama: minimo 450 N.

Recuperacién de arrugas
Superior a 120°,

Estabilidad dimensional al lavado en seco

Urdimbre: méaximo 1 %.
Trama: maximo 1 %.

Formacién de pilling
Nivel 5.

Tintes

Se exigen los indices de solidez que a continuacion se indican:
Dearadacion  Descarga

A la luz artificial 5-6 -
Al agua 4-5 5
Al lavado doméstico y comercial 4-5 5
A los disolventes orgénicos 4-5 5
Al frote - 5
A la transpiracion 4-5 5

Acabados especiales
Decatizado.

Forro
Materia prima
100% Viscosa.

Ligamento
Sarga de 3.

Numero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: (52 * 1) hilos/cm.
Trama: (30 + 1) pasadas/cm.

Masa por unidad de superficie
(87 = 5) g/m?.

Color
Verde a tono con el tejido principal.
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Permeabilidad al vapor de agua
Minimo: 5000 g/im224h.

Sudadero
Materia prima
Poliuretano flexible transpirable.

Tinte

Se exigen los indices de solidez que a continuacién se indican:
Degradacién ~ Descarga

A Jos disolventes orgénicos 5 5
A lz transpiracion 5 5
Al frote 5 5

Botones, emblema y elementos que lo enmarcan

Materia prima
Los emblemas seran macizos de latdn, con la siguiente aleacion:

— Cobre: Min 55%.
—  Plomo: Maximo 2,5%.
- Zinc: Min 38%.

Banos de tratamiento

Los emblemas seran tratados con los siguientes barfios:
1° Decapado.

2° Desengrasado electrolitico.

3° Desengrasado ultrasénico.

4° Pulido brillante.

5° Flash de oro de 22 quilates y de (0,5 * 0,05) micras, excepto para los de las clases de Tropa que sera de
(0,2 + 0,05) micras.

La realizacion de estos tratamientos debera acreditarse mediante certificado y/o declaracion jurada por parte
del licitador.

Entretela
Seguln muestra a disposicién del licitador en la AGBS.

Entretela punzonada

Segun muestra a disposicion del licitador en la AGES.
Acolchado

Seglin muestra a disposicion del licitader en la AGBS.
Hilc para la confeccion

Materia prima
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Poliéster.

Color
Caqui o azul, a tono con el tejido principal,

3. REQUISITOS TECNICOS

Presentacion
Cada gorro ira dentro de una caja individual que evite su deformacién.

Cada dieciséis unidades de una misma talla, irén introducidas en una caja de cartén ondulado.

Marcado

El gorro llevara cosida al forro una etiqueta de color blanco, con unas dimensiones minimas de 80 x 80 mm,
indicando:

— Fabricante.

- Talia.

- NOC.

- Prevenciones de uso y mantenimiento.

-  Espacio reservado para anotar el empleo, y el nombre y apellidos del usuario.

Agbs, 16 de noviembre de 2018
El Capitan Jefe del Servicio de Vestuario de Alumnos EMIES
de la Academia General Basica de Suboficiales

Daniel Esteban Atarés
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SERVICIC DE VESTUARIO

CONJUNTO

(FIG. 1)
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VISTA FRONTAL

(FIG. 2)
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VISTA TRASERA

(FIG. 3)
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SERVICIO DE VESTUARIO

ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES

VISTA SUPERIOR

(FIG. 4)
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ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES

SERVICIO DE VESTUARIO

DETALLE DIVISAS
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DETALLE BARBOQUEJO

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

14

MEDIDAS EN mm.

(FIG. 6)
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BOTONES DORADOS

(FIG. 7)
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SERVICIO DE VESTUARIO

OFICIALES

MEDIDAS EN mm.

DETALLE GALLETAS

43 mm. SUBQFICIALES

58 mm.

TROPA

(FIG. 8)
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