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SECCION 1 DEFINICION DEL SUMINISTRO

1.1 OBJETO DEL PPT

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Tecnicas (PPT), es establecer todos y cada uno de los requisitos
técnicos a exigir a la prenda, para la adquisicion de los GUANTES BLANCOS ANTIDESLIZANTES con NUMERO DE
REFERENCIA DE CATALOGACION (PCAMINVE/NVQORS0A/18) para el Ejército de Tiera.

1.2 EXTENSION DEL SUMINISTRO Y COSTES

1.2.1 Alcance y precio

El numero de unidades a suministrar y el precio limite unitario, seran los que se establezcan en el Expediente de
Contratacion.

1.3 DOCUMENTACION APLICABLE

PECAL 2110 Ed.4:2016 "Requisitos OTAN de Aseguramiento de lz Calidad para el Disefio, el desarrollc y la
produccion”.

UNE-EN ISO 9001:2015 “Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos”.

UNE 40511: 2002 ‘Textiles. Tipos de puntadas. Clasificacion y terminologia”.

NME 125/2013 “Inspeccion y recepcion por atributos. Procedimientos y tablas”.

. T. 08/07 (MALE) “Definicion del etiquetado de material por parte de proveedores del Ejército de Tierra”.
UNE 46 452: 1963 “Cajas de carton compacto para uses generales’.

STANAG 4281 “NATO STANDARD marking for shipment and storage”.

UNE-EN 13698-1:2003 “Especificacion para fa produccidn de paletas. Especificacion para la construccion de
paletas planas de madera de 800 x 1200 mm".
NOTA: las NME podran solicitarse, en caso necesario, desde el siguiente enlace:
http:/www.defensa.qob.es/portalservicios/servicios/industriadefensa/normalizacion/

SECCION 2 REQUISITOS

2.1 REQUISITOS TECNICOS

2.1.1 Descripcién (ver figuras 1y 2)

Guantes cerrados. de tejido de punto liso indesmallable. De una sola talla, adaptable a todas las medidas. Toda la palma
dispondra de pequerios relieves (ver figura 2), adheridos al tejido, que proporcionen cualidades antideslizantes al guante.

Estaran constituidos per una o dos piezas de tejide que formaran la palma, el derso y todos los dedos excepto el pulgar, SE
uniran en la parte lateral del dedo mefique (si es una Unica pieza) y también en el lateral contrario (si son dos piezas). Se
dispondra de una abertura para dar paso al dedo pulgar, que estara formado por una o dos piezas, unidas al dorso y palma
mediante costura interior.

Entre los dedos restantes, a fin de dar amplitud, iran alojados unos entrededos que uniran las piezas correspondientes
ala palmay al dorse.
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El dorso presentara tres espigas o “nervios” de adorno, de (2,0 + 0.5) mm de ancho. Naceran en la costura de union de
los entrededos al dorse y terminaran los tres a la misma altura (ver figura 1), siendo la longitud total del nervio central de
(100 £ 5) mm.

Tendran un dobladillo de (10 + 1) mm de anchura, remetido en la boca y cosido mediante puntada de cadeneta.

2.1.1.1 Tallas y dimensiones

Talla Unica, con las siguientes dimensiones, expresadas en milimetros:

Cota | Descripcién Medida | Tolerancia |
A Largo total 240 | +10
B | Ancho zona nudilios 85 | *5

2.1.1.2 Confeccion
A méaquina, minimo 4 puntadas por centimetro.

2.1.2 Caracteristicas técnicas del material de partida

Componentes principales:
- Tejido principal.

Los demé&s componentes se consideran secundarios.

2.1.21 Tejido (Norma/Procedimiento)
21211 Materia prima (UNE EN 150 1833)
100% Poliéster

21212 Color (PE/LPCAMINQ1T)
Blanco.

2.1.213 Ligamento (PE/LPCAMI/104)

Punto por trama, interlock.

2.1.21.4  Nomero de hilos por unidad de longitud (PE/LPCAMI/103)

Urdimbre: (21 + 1) carreras/cm.
Trama: (18 = 1) pasadas/cm.

21215 Masa por unidad de superficie (PE/LPCAMI/403)
(140 = 10) g/m2.

21216 Resistencia a la perforacion (con bola de 20 mm de @) (PE/LPCAMI/109)
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Minimao: 500 N.

21.21.7  Estabilidad dimensional

Urdimbre: maximo £ 1%.
Trama: maximo = 1%.
Peso: maximo + 1%.

21.21.8 Tintes

Se exigen los indices de solidez minimos que a continuacion se indican:

Degradacion Descarga
A la luz artificial 4.5 -
Al lavado domeéstico y comercial 5 5
A la transpiracion 4-5 4-5

2.1.2.2 Tejido con antideslizante

21221 Materaprima
100% Poliéster con protuberancias de PVC.

21222 Color
Blanco.

21223 Ligamento
Punto por trama, interlock,

21224  Nimero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: (21 + 1) carreras/cm.
Trama: (18 £ 1) pasadas/cm.

21225 Masa perunidad de superficie
(200 = 10) g/m?.

2.1.226 Resistencia a la perforacion (con bola de 20 mm de @)
Minima: 500 N.

2.1.2.2.7  Estabilidad dimensional

Urdimbre: maximo + 1%.
Trama: maximo * 1%.
Peso: maximo = 1%.

21228 Tintes

Se exigen los indices de solidez minimos que a continuacion se indican:

Degradacion Descarga
A la luz artificial 4.5 -
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(PE/LPCAMI/401)

(PE/LPCAMI/312)
(PE/LPCAMI/311)
(PE/LPCAMI/306)

(UNE EN 1SO 1833)

(PE/LPCAMI/O1T)

(PE/LPCAMI/04)

(PE/LPCAMI/M03)

(PE/LPCAMI/403)

(PE/LPCAMI/108)

(PE/LPCAMI/401)

(PE/LPCAMII312)
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Al lavado domestico y comercial 5 5 (PE/LPCAMI/311)
A la transpiracion 4-5 4-5 (PE/LPCAMI/306)
2.1.2.3 Hilo para la confeccién
21231 Materia prima (UNE EN ISO 1833)
Poliéster.
21.23.2 Color (PE/LPCAMI/Q17)
Blanco, a tone con el tejido principal.
2.1.23.3 Resistencia a la traccion (UNE EN IS0 2082)
Minimo 10 N.
2.2 REQUISITOS LOGISTICOS

2.2.1 Presentacion, Embalaje v etiguetado

Cuando razones justificadas impidan el cumplimiento de los siguientes apartados, previo a la entrega, el adjudicatario
se pondra en contacto con la Unidad de Abastecimiento del PCAMI para la adepcion / autorizacion de las
correspondientes soluciones altemnativas

2.2.1.1 Presentacion

Cada par de guantes se presentara introducido en una bolsa de plastico transparente, con cierre multiuso.

Un namero determinado de pares de la misma talla (los mismos en cada caja). iran contenidos en una caja de carton de
dimensiones adecuadas.

Cuando razones justificadas impidan el cumplimiento del parrafo anterior previo a la entrega, el adjudicatario se pondra
en contacto con la Unidad de Abastecimiento del PCAMI para la adopcion / autorizacion de las correspondientes
soluciones alternativas.

2.2.1.2 Embalaje

Cumplira, con caracter general, lo especificado por la Norma UNE 49 452 (83). El carton empleado sera de la clase "doble-
doble”, tipo: 11e.

Las cajas iran aseguradas con precinto de material plastico resistente, en el que figurara el nombre o razon social del
fabricante o adjudicataric, asi como el simbolo o logotipo que habitualmente le identifique.

Paletizacion

El material debera suministrarse obligatoriamente paletizado (paleta y contenedor de cartén no recuperables).
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La carga estara perfectamente alineada formande un paralelepipedo regular, debidamente protegida e inmovilizada con
cuatro cantoneras angulares protectoras (carton macizo de 3 x 50 x 50 mm) y material retractil y flejes (dos flejes por cada
lado).

La paleta de 800 x 1200 mm tendra la forma y caracteristicas establecidas por la Norma UNE-EN 13688-1:2003.

La altura maxima de Iz carga mas paleta sera de 1.400 mm y el peso total de cada paleta con su carga no puede exceder de
500 kg.

2.2.1.3 Etiquetado (figura 3)

Debera cumplir lo especificado en el STANAG 4281 y la Instruccion Técnica 08/07 (MALE), con las siguientes
observaciones:

- Cada caja llevara una o dos etiquetas grandes, dispuestas de tal manera que sean perfectamente visibles cuando se
entreguen paletizadas.

- Asi mismo, cada uno de los articulos que componen la caja llevara una etiqueta pequefia (en este caso no se
cumplimentara la cantidad).

- Las dimensiones de la etiqueta pequefia seran de 65 x 40 mm v Ias de |2 grande de 100 x 75 mm aproximadamente,
siendo la etiqueta de color blanco mate o sin brillo.

- Elnombre utilizado para la designacion del producto debera coincidir con la voz reglamentaria: "GUANTES BLANCOS".

2.2.2 Marcado

Proximo a la boca y por su parte interior. uno de los guantes del par, incorporara una etiqueta con unas dimensiones
minimas de 20 x 15 mm, indicando:

- Fabricante.

- Talla,

- Expediente de adquisicion.

- NOC.

- Prevenciones de uso y mantenimiento.

SECCION 3 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

3.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

3.1.1 Sistema de calidad aplicable

Para el desarrollo del presente contrato sera de aplicacion la normativa de calidad que se recoge en la Publicacion
Espariola de Calidad, PECAL 2110 (Ed. 4) o AQAP equivalente
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3.1.2 Inspecciones Técnicas

El matenal o servicio objeto del presente contrato no podra ser recepcionado hasta que se otorgue al contratista un
certificado de conformidad de calidad por la Direccion General de Armamento y Material (DGAM) o por 2 autoridad en
quien el Director General de Armamento y Material haya designado las funciones de inspeccion y calidad.

3.2 GARANTIAS TECNICAS

Se establece en un periodo de dos (2) ANQS a partir de la fecha de aprobacion del Acta de Recepcion de! suministro
contra todo defecto de disefio, fabricacion o inadecuada calidad de los materiales. Esta garantia la formalizara el
contratista mediante el certificado correspondiente, fechado y entregado en el dia de la firma del Acta de Recepeidn.

La empresa adjudicataria sera responsable de que los materiales suministrados estén libres de defectos de disefio y de
vicios ocultos en el momento de Iz aceptacion del producto.

SECCION 4 ACEPTACION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Se comprobaran todas y cada una de las caracteristicas del material de partida, funcionales y descriptives que figuren
en el presente PPT, utilizande los procedimientos y normas enunciades en los apartados correspondientes.

El Centro Oficial parz la realizacion de ensayos del Organismo Contratante, relativos al material objete del PPT, es el
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia, como laboratorio con ensayos textiles acreditados por
ENAC, que realizara las pruebas exigidas en el mismo, tanto en la fase de licitacion como en la recepcion,
reservandose el derecho de hacer todas o algunas de ellas en funcion de |a fase del Expediente.

La Inspeccion Oficial de aseguramiento de la calidad designada por la Direccion General de Armamento y Material tendra
acceso 2 la totalidad de las instalaciones del contratista y de sus subcontratistas, relacionadas con el contrato, en orden al
cumplimiento de sus competencias. A estos efectos, el contratista debera incluir en sus relaciones con los subcontratistas
las condiciones necesarias para rezlizar la citada inspeccion.

El érgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades desamolladas por los contratistas durante
la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites establecidos en la vigente ley de contratos del sector plblico para
cada tipo de contrato. En ningln caso dichas facultades de inspeccion podréan implicar un derecho general del argano de
contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus
actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarmollo de las
prestaciones objeto del contrato.

4.1 PRUEBAS DE ACEPTACION TECNICA

4.1.1 Condiciones de recepcién

Se realizara una recepcion de los articules a su entrada en los almacenes del Ejército, que se plasmaré en un Acta de
Recepcion Administrativa.

4.1.2 Documentacién

En el acto de recepcion, la empresa presentara los siguientes documentos:
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« Certificado de Conformidad de Calidad por la Direccion General de Armamento y Material o por Ia autoridad u
organismo en quien el Director General de Armamento y Material haya delegado las funciones de inspeccion de
calidad.

« Encaso de que el Organo de Contratacion haya designado un Facultativo Técnico para la aceptacion tecnica,
Certificado de Aceptacion Técnica otorgado cuando se cumpla lo exigido en el PPT y en las especificaciones y
oferta del contratista superando las pruebas exigidas.

Certificado de Catalogacion expedido por el SECATET.

Certificado emitido por un laboratorio acreditado, para los ensayos indicades, ante ENAC o entidad equivalente
integrada en la EA (European Cooperation for Acreditation), que justifique el cumplimiente de los apartados
incluidos en el presente PPT en los cuales se solicita expresamente y con las siguientes condiciones:

o Para cada material se presentara un (nico informe de ensayos. Estos ensayos deberan ser realizados en
el mismo periodo de tiempo.

o Debera presentarse un documento mediante el cual el laberatorio acreditado certifique que los ensayos
contenidos en cada informe presentado han sido efectuados empleando probetas obtenidas siempre de la
misma pieza del material correspondiente.

o No se admitiran aquellos ensayos en los que, por ejemplo, no se empleen el numero correcto de probetas,
o se modifiquen los requisitos o condiciones formales o de procedimiento antes citados.

» El licitador debera presentar un documento en el que se recoja, de forma clara y expresa, una autorizacion al
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI) a fin de realizar, en su caso, cualquier tipo
de consulta con elflos laboratario/s de ensayo emisores de los informes de ensayo correspondientes. Las consultas
podran comprender incluso la confirmacién o verificacion de los resultados reflejados en los informes, en relacién
con los parametros ensayades.

« Certificado de Garantia.

4.1.3 Presentacion del producto

4.1.3.1 Lote

Se entendera por lote de recepcion, el conjunto de prendas o efectos completos que se presentan a recepcion a la vez
en virtud de un mismo contrato, fabricados con arreglo a un mismo proceso de fabricacion partiendo de componentes y
materiales de un Unico suministro.

Tamario de lote: Minimo 1.000, o el alcance del contrato.

4.1.3.2 Presentacion del lote

Las unidades constitutivas de un lote deberan presentarse a la recepcion de una sola vez totalmente terminadas y en
las mismas condiciones, de forma que la toma de muestras pueda realizarse sin discriminacion.

4.1.4 Aceptacion y rechazo

4.1.4.1 Aceptabilidad de los lotes

Si el material supera la inspeccion en las condiciones establecidas en el presente pliego, el lote sera aceptado. En caso
contrario, el lote sera rechazado.
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4.1.4.2 Unidades disconformes

El Organo de Contratacion se reserva el derecho a rechazar cualquier unidad de producto que durante la inspeccion se
detecte como disconforme, tanto si esa unidad de producto forma parie o no de una muestra, como si el lote es
aceptado o rechazado en su totalidad.

Las unidades rechazadas pueden repararse o corregirse y, con la aprobacion del Organo de Contratacion y en Ia forma
que éste determine, presentarse nuevamente a inspeccion.

4,1.4.3 Tratamiento de los lotes rechazados

Los Iotes rechazados se identificaran y segregaran.

Sobre cada lote rechazado se elaborara un informe por parte del fabricante en el que se indiquen las medidas
correctoras para su reparacion o eliminacion de defectos. Este informe sera presentado al Organo de Contratacion para
su aprobacion.

4.1.4.4 Lotes que se presentan nuevamente a inspeccion

Si el Organo de Contratacién lo autoriza, un lote rechazado se puede volver a presentar a recepcion si se cumplen las
siguientes condiciones:

« Las medidas correctoras o de eliminacidn aprobadas se han realizado y documentado.
= Un lote no se puede presentar mas de tres veces, salvo que |a autoridad contratante lo autorice expresamente.

4.1.5 Inspeccion del lote

Se describen a continuacion las pruebas de inspeccion a las que se sometera el articulo (prenda o efecto del que se
compene el lote), la definicion y clasificacion de las no conformidades que puedan detectarse, asi como el tamano de la
muestra a inspeccionar y los criterios para Ia aceptacion o el rechazo del lote.

4.1.5.1 Tamano de la muestra.

El tamanfo de la muestra sobre la que se realizaran las pruebas de inspeccien se obtendra siguiendo lo establecide en
la norma NME125:2013 “Inspeccion y recepcion por atributos. Procedimientos y tablas”

Los articulos sobre los que se lleven a cabo pruebas de inspeccion destructivas seran siempre a cargo del contratista.
4.1.5.2 Condiciones de rechazo del lote

Se establece un nivel de calidad aceptable (NCA) para el lote de 2,5. El rechazo del lote se producira en las condiciones
establecidas por la norma NME125:2013, en base 2 los elementos no conformes detectados y al tamafio de la muestra.

Un articulo se considerara no conforme a efectos de la inspeccidn por atributos segin NME 125:2013, en los casos en
que se detecte una no conformidad critica de las definidas en el apartade a continuacion.

Se tendra en cuenta que en un mismo articulo la acumulacion de tres no conformidades mayores se considera una no
conformidad critica, y que la acumulacion de tres no conformidades menores se considera una no conformidad mayor.
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4.1.5.3 No conformidades y su clasificacion

Se inspeccionaran todos los articulos que componen la muestra. La inspeccion consistira en determinar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el PPT. Dicha inspeccion se llevara a cabo mediante los procedimientos de ensayo del
laboratorio del PCAMI (publicados en la pagina web del Parque y Centro de Abastecimiente de Material de Intendencia),
asi como mediante inspeccion visual o prueba funcicnal. En dicha inspeccién se pueden identificar las siguientes no
conformidades, definidas segln la tabla mostrada a continuacion:

| Clasificacion
Critica Mayor

No conformidad
Carece de embalaje.
| No presenta la etiqueta.
La etiqueta no contiene todos los campos cumplimentados
exigidos en el PPT.
Embalaje sin paletizar.
Defectos en especificaciones del palet seqin tabla E.2 de
la Norma UNE-EN 13698-1 |
Embalaje roto ¢ defectuoso. X
No presenta alguna de las etiquetas descritas
La etiqueta no contiene todos los campos cumplimentados
exigidos en el PPT. :
Defecto en la confeccion o funcionalidad del articulo que .
no permite el uso previsto o resulta inseguro para el X
usuario.
Defecto en la confeccion o funcionalidad del articulo que
disminuye sensiblemente la calidad del mismo.
Defecto en la confeccion o funcionalidad del articulo que
| no tiene un efecto apreciable para el uso previsto.
Diferencia “A"(%) en las dimensiones “L'(mm) de los
articulos respecto a lo establecido en el PPT superior a:
Componentes principales. Diferencia A" respecto a lo
establecido en el PPT, para parametros de resultado semi-
cuantitativo”;
Componentes secundarios. Diferencia "A" respecto a lo
establecido en el PPT, para parametros de resultado semi-
cuantitativo”;
Componentes principales. Diferencia “AE", "AH" y "AL"
respecto a lo establecido en el PPT para coordenadas
cromaticas.
Componentes secundarios, Diferencia "AE", "AH" y “AL"
respecto a lo establecido en el PPT para cocrdenadas
cromaticas
Componentes principales. Diferencia “A"(%) respecto a lo

Menor

EMBALAJES
> x| > |x|x<

\ X
12/[LOG
(L+3)1

30/LOG
(L+3)P

21/[LOG
(L+3)

A>2 2= A1 A<

ARTICULO

A>3 3= Az2? A<2

AEenc>4 42 ABevc23 | 2,5<0Ecme=3

AEcue>S 52 AEcuczd | 25<AEcucsd

establecido en el PPT, para parametros de resultado
cuantitativo™.

A>20 i

20= A=10

A<10
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Clasificacion
No conformidad Critica | Mayor Menor
Componentes secundarios. Diferencia "A"(%) respecto 2 lo [ {
establecido en el PPT para parametros de resultado A>30 ‘ 30= A=15 A<15
‘ cuantitative™ |
Diferencia respecto a lo indicado en el PPT para X .

parametros de resultade cualitativo™

"Los parametros de resultado semi-cuantitativo, también llamados de resultade ordinal, consisten en expresar mediante
una escala, grados o clasificaciones. Ejemplo de ello son: Solidez de las tinturas al lavada, degradacion = 5; formacion

de pilling = 4.

“"Los parametros de resultado cuantitativo, son aquellos parametros en los cuales el resultado de la medicidn se
expresa mediante un nimero acompanado de unidades; o un porcentaje. Ejemplo de ello son: masa por unidad de
superficie = 100 g/m?; resistencia a la traccion = 180 N; % de cobre = 55%.

™ Los parametros de resultado cualitativo indican la particularidad de dicho parametro. Por ejemplo: Primera materia =

lana; Ligamento= tafetan.

PROTOCOLO DE ENSAYOS

Los métodos de ensaye se encuentran permanentemente actualizados para su consultz, en la pagina web del Parque y

Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia:

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/pcami/Oraanizacion/ucal.html
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PPT: GUANTES BLANCOS ANTIDESLIZANTES

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, "GUANTES BLANCOS ANTIDESLIZANTES", consta de
once (11) paginas mas portada e indice, numeradas, selladas y rubricadas, y tres (3) figuras.

Madrid, a 15 de Febrero de 2019
LA TCOL. DE INTENDENCIA
Diplomada en Tecnologia dell\.festuario

| ]
‘ / I L by
f 210
P el i
i - Suyave

T

Fdo. Eva Inmaculada Rodriguez Alcober

_ VISADO
POR LA SECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EL CAPITAN CIP

Fdo. Alejandro Polo Ferrer
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PPT: GUANTES BLANCOS ANTIDESLIZANTES

DORSO

(FIG. 1)
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PPT: GUANTES BLANCOS ANTIDESLIZANTES

PALMA

(FIG.2)
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l[PPT: GUANTES BLANCOS ANTIDESLIZANTES “/ ‘g

ETIQUETA DE EMBALAJE

—
|‘_’! Min 5 mm

NOC: (NOC en codigo de barras con simbologia code 1288)

v

"I | .L Min 0,762
e L L

ARTICULQ: (Denominacién)

REF: (Referencia o part number del fabricante)
CANTIDAD: EA

N° DE EXPEDIENTE:

FABRICANTE:

ANO: (Afo de fabricacion)

PESO: (Expresado en kg)
VOLUMEN: (Expresado en m?)

(FIG. 3)
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