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1. INTRODUCCION.

Guantes negros de invierno de corte clasico (cinco dedos) con patron precurvado,
cortados a troquel y disefiados para una buena proteccion térmica al frio y lluvia.
Incorporara piezas de material conductor en la punta de los dedos compatibles con

pantallas tactiles.
2. DESCRIPCION.

El guante estara constituido principalmente por una pieza que forma la palma y otra el
dorso, ambas en color negro, unidas entre si mediante tiras anatdmicas con las que se
obtiene una perfecta adaptacion a la mano.
Como proteccion contra el frio, ademas de un forro polar, llevara también entre el dorso
del guante y el tejido polar del forro, un laminado térmico.
Para evitar que se introduzca agua en el interior del guante y a su vez guardar el maximo
calor, incorpora en la boca del guante un cierre de tanka.
En las zonas de maximo desgaste incorpora unos refuerzos de diferentes materiales en
funcién a su necesidad.
Para obtener un buen ajuste, llevara una correa, en color negro, con sistema de cierre
por velcros, con las siguientes medidas:

Largo: minimo 7 cm / maximo 9 cm.

Ancho: minimo 2,5 cm / maximo 3,5 cm.

Cada par dispondra de una anilla y un mosquetén colocados en la costura lateral, para

facilitar su traslado.

2.1. La pieza que forma el dorso, incorporara:

En cada uno de los dedos llevara unos refuerzos.

Una correa de ajuste con velcros.

2.2. La pieza que forma la palma, incorporara:

Una pieza para incorporar el dedo pulgar.
Un refuerzo en la zona de maximo desgate

Interiormente una cinta elastica, cosida en zigzag, para efectuar el fruncido del pufio.
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2.3. Lapieza que forma el pufo, incorporara:

Una pieza de tejido impermeable con cierre tipo tanka.

2.4. Personalizacién:

En la parte superior izquierda del dorso del guante derecho y en la parte superior
derecha del dorso del guante izquierdo y proximo a la boca, portara el Emblema de la
Agrupacién de Trafico en transfer o vinilo, con unas dimensiones aproximadas: eje
mayor 26 mm, eje menor +21 mm.(Pantone color verde 5477C, rojo 485C, amarillo
116C).
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3. CARACTERISTICAS TECNICAS.

3.1. Tejido principal del dorso.

Tejido tricapa compuesto por:
-Capa exterior: 100% poliéster con acabado de tejido a la plana.
-Capa intermedia: Membrana basada en PTFE.

-Capa interior: 100% poliéster con acabado de punto de rizo.
3.1.1. PESO:

300 gr/m2

3.1.2. CARACTERISTICAS TECNICAS:

RCT (m2 K/W) >(,05 1ISO 11092
RET (m2 Pa/W) <8 1SO 11092
Permeabilidad del aire (I/m2 sec) <3 1ISO 9237
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3.2. Material principal de la palma, puro, refuerzos y correa de ajuste.

100% Piel de cabra de primera calidad con tratamiento hidréfugo.
Grosor: de 0,7 a 0,9 mm.

3.3. Tejido del forro.

100 % Poliéster.

3.3.1. COLOR:

Negro.

3.4. Laminado interior térmico del forro.

70% Polipropileno + 30 % Poliéster.

3.5. Refuerzo palma.

55% Poliamida+17% Para-Aramida+28% Otros.

4. TALLAS Y MEDIDAS.

Tallas Numéricas 6 7 8 9 10 11 12
Tallas Alfabéticas XS S M L XL XXL 3XL
Largo total(+/- 5%) 27cm 28cm 29 cm 30 cm 31cm |32cm | 33cm

4.1. Etiqueta de la prenda

En el interior de guante, cosido en la costura de la boca, llevara una etiqueta con la talla

correspondiente y los simbolos de prevencién de uso y mantenimiento, conforme lo

sefalado en la norma UNE-EN 23758, con el tamafio proporcionado y textura adecuada

a las caracteristicas de la prenda.

La etiqueta incluira, ademas, un cddigo de barras con toda la informacién necesaria a fin

de poder automatizar la recepcion y entrega personalizada de las prendas comprendidas

en el expediente. Se elaborara en formato “CODE 128” e incluira informacion relativa a

varios conceptos. Dicho cédigo habra de ser leido sin necesidad de desempaquetar las

prendas por lo que sera incluido tanto en el interior como en el exterior (empaquetado) de

las mismas. Asi mismo, se incluira adicionalmente una etiqueta con tecnologia de

identificacién por radio frecuencia o RFID.
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El formato del mencionado cddigo de barras, de la etiqueta RFID y las caracteristicas de
marcado o etiquetado en relacién con el tipo de prenda o articulo seran facilitados al

adjudicatario.
5. COSTURAS.

A maquina, por el interior con hilo de Poliéster 100 %, de 5 a 8 puntadas por centimetro.

6. EMBALAJE Y ETIQUETADO

6.1. Presentacion

Cada par de guantes iran introducidos en una bolsa de plastico transparente.

Un numero determinado de ellos iran contenidos en una caja de cartdn ondulado,
asegurada en todo su contorno con precinto plastico adhesivo en el que figura el nombre
del adjudicatario.

6.2. Etiquetado

En el exterior de este embalaje, en uno de sus frentes, y de forma bien visible llevara
una etiqueta de identificacién en la que debera figurar como minimo:

- Identificacion de la prenda.

- Talla de las prendas contenidas.

- Cantidad de las prendas contenidas.

- ldentificacién del Proveedor.

- Expediente dado por la D.G.T. al que pertenece.

7. TOLERANCIAS

Para los parametros de este PPT a los que no se ha indicado tolerancia, se permiten
unas desviaciones con una tolerancia maxima del + 10 %, superada cualquiera de éstas
se entiende que el articulo no cumple las prescripciones técnicas y por lo tanto no sera
admisible.

Las desviaciones incluidas en el margen maximo del 10 % de los parametros seran

valoradas segun lo establecido en el anexo de Valoracién Técnica de las Muestras.
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8. CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO

8.1. Condiciones generales.

La calidad del producto a suministrar durante el periodo de vigencia del contrato,
debera ser, como minimo, igual que la de la muestra presentada al proceso de
licitacion, sin perjuicio de lo establecido en las restantes clausulas administrativas y
técnicas.

El adjudicatario queda obligado a efectuar los arreglos y reparaciones que procedan
en los articulos suministrados, debiendo sustituirlos por otros cuando tales
operaciones no sean factibles o sus resultados no sean satisfactorios. Los gastos que
todo ello origine, incluidos los desplazamientos, retirada de articulos, arreglo de los
mismos y posterior entrega en los puntos de suministro, seran por cuenta del

adjudicatario.

8.2. Inspecciones técnicas.

8.2.1. INSPECCIONES TECNICAS DE LA FABRICACION.

Durante la vigencia del contrato, la Administracién ostentara respecto al mismo las
prerrogativas, previstas en el articulo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico. La facultad de direccidon e inspeccion sera ejercida,
previa comunicacion e identificacion ante el adjudicatario, por los servicios técnicos
propios de la Administracion o los expresamente concertados al efecto. El contratista,
que podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta
facultad de inspeccion y la entrega de las instrucciones escritas del 6rgano de
contratacién, debera facilitar en todo momento la labor del personal inspector,
poniendo a su disposicion los medios necesarios para ello.

Las empresas adjudicatarias, antes de iniciar la fabricacién/confecciéon y/o
distribucién de los bienes objeto de suministro y en un plazo no superior a 50 dias
naturales desde la firma del contrato, deberan presentar ante el servicio técnico
correspondiente (Grupo de Vestuario del Area de Recursos Materiales), una muestra
pre-serie o prototipo de cada uno ellos para su aprobacion; asimismo debera notificar
fehacientemente a la Administracion, los lugares y fechas en que vaya a comenzar la
produccioén.

De acuerdo con el articulo,303de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, a lo largo del proceso productivo el érgano de contratacion podra
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realizar todas las visitas de inspeccién, que considere procedentes, a las
instalaciones que esté utilizando el contratista para la fabricacion/confeccion y
distribucién de los bienes objeto del suministro, tanto para comprobar “in situ” que
éstas son acordes con las especificaciones del PPT, como para proceder a la
recogida aleatoria de muestras que, tras la realizacion, en su caso, de las pruebas,
anadlisis y ensayos, destructivos o no, pertinentes realizados por un laboratorio
acreditado, permitan determinar la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos
especificos fijados para ello en los Pliegos de prescripciones técnicas
correspondientes. La Administracibn o sus representantes autorizados, podran
rechazar total o parcialmente los trabajos ya realizados o en fase de ejecucién,
siempre que la causa de la decision sea el incumplimiento de las condiciones del
contrato, de los términos de los PCAP y PPT, o de los requisitos de los anexos

técnicos.

8.2.2. INSPECCIONES TECNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO.

Ademas de la inspeccion técnica durante la fabricacidn descrita en el apartado
anterior, el control de calidad sobre el producto terminado se podra realizar durante el
periodo de vigencia de la garantia, por parte del servicio técnico de la Direccion
General de Trafico, tanto en los almacenes del contratista, como sobre las entregas
las pruebas y ensayos, destructivos o no, que considere oportunos para comprobar el
cumplimiento de lo establecido en el PPT.
Los adjudicatarios comunicaran a la Area de Recursos Materiales (Grupo de
Vestuario), antes de iniciar el proceso de entrega, el lugar donde tenga depositados
los correspondientes stocks, en cantidad suficiente para hacer frente al suministro,
reservandose la citada Area la facultad de su inspeccién y control fisico.
Los adjudicatarios deberan reponer, antes de la recepciéon de los bienes, aquellos
que como consecuencia de la realizacion de pruebas o ensayos destructivos
quedaran inservibles.
Los gastos derivados de las pruebas y ensayos indicados seran por cuenta del
adjudicatario.

EL TENIENTE CORONEL JEFE INTERINO

DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

José Francisco Arnedo Garrigos
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