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ANEXO XXXIII 
MANGUITOS PORTA DIVISAS 
 

(Según muestra que obra en poder de la Unidad de Vestuario y Equipo, que podrá ser 

examinada y comprobada por los posibles licitadores para su posterior suministro). 

 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
Estará confeccionado en una pieza de tejido plastificado por el envés. 
Tendrá forma rectangular y se conformará solapando y uniendo los lados menores mediante 
adhesivo.  
Irá armado por su parte interior con un revestimiento de PVC transparente. 
Las divisas serán de PVC en color oro brillante con aspecto metálico, y estampadas en colores 
si por diseño de las mismas así corresponde. 
 
2.- MEDIDAS 
 
  2.1.  MANGUITO: Una vez confeccionado presentará las siguientes medidas: 
   - Longitud: 90 mm. 
   - Anchura: 50 mm. 
 

2. 2- DIVISAS: Tendrán la disposición, dimensiones y formas que pueden 
apreciarse en los diseños que figuran en las figuras esquema al final del 
presente pliego. 

 
3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
  3.1. TEJIDO PRINCIPAL 
 
 
 De color azul marino oscuro (azul policial), irá plastificado por su anverso con un vinilo de PVC 
transparente, y tendrá las siguientes características técnicas y estructurales:  
 

PARÁMETRO REQUISITO NORMA 

 
MATERIA PRIMA 

 
Algodón 100% 

 

 
MASA LAMINAR 

 
280 gr.m2 +- 5 gr.m2 

 
UNE EN 12129: 98 Pto.8.3 

 
LIGAMENTO 

 
Sarga de 4 
Enunciado 1 e 3, b3,1 

UNE 40084:1975 
UNE 40017:1982 
UNE 40161:1980 

DETERMINACIÓN DE 
HILOS POR UNIDAD DE 
LONGITUD 

Urdimbre: 48 hilos/cm +-1 
Trama: 22 pasadas/cm +-1 

 
UNE EN 1049-2:1995 

 
TÍTULO DE HILOS 

Urdimbre: 30 Tex 1/c +-1 
Trama: 48 Tex 1/c +- 1  

 
UNE 40600-5:1996 

 
RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN Y 
ALARGAMIENTO A LA 
ROTURA 

Fuerza Máxima 
Urdimbre: >1150 N 
Trama: >740 N 
Alargamiento a fuerza max 
Urdimbre: >13% 
Trama: >13%  

 
 
UNE-EN ISO 13934-1:2013 

 
RESISTENCIA AL 
RASGADO 

Resistencia Media:  
Urdimbre: > 25 N 
Trama: > 30 N 

 
UNE-EN ISO 13937-2:2001 

RESISTENCIA AL Urdimbre: > 55 N  
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DESGARRO INICIADO Trama: > 55N UNE 40413:2002 

 
ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL 

 
Variación Dimensional 
Urdimbre: Max: 2% 
Trama: Max: 1% 

 
UNE EN ISO 5077:2008 + 
Erratum: 2008. Programa 4N 
(Temperatura 40ºC)  

 
 
COORDENADAS 
CROMÁTICAS 

 
L: 17,26 
a: 0,34 
b: -2,43 
Delta E < 2,50 
Delta L < 1,5 
Delta H < 1,0 

 
 
 
UNE-EN ISO 105-J01:2000 

 
SOLIDEZ A LA LUZ 

 
Degradación: Indice 7 min 
 

 
UNE-EN ISO 105-B02:2001 
+ A1:2002. Método 2 

 
SOLIDEZ AL LAVADO 

Degradación: 5 
Descarga: Algodón: 4-5 
Descarga Poliéster: 4-5 

 
UNE-EN ISO 105-C06:2010 

 
SOLIDEZ A LOS ÁLCALIS 

 
Carbonato de Sodio: min.4 
Hidróxido de Calcio: min: 3 
Hidróxido Amonio: min. 5 

 
 
UNE-EN ISO 105-E06:2007 

 
SOLIDEZ A LA GOTA DE 
AGUA 

 
Degradación t/2 min: min. 4 
Degradación t/secado: min. 4 

 
 
UNE-EN ISO 105-E07:2010 

 
SOLIDEZ AL FROTE 

 
Urdimbre: En seco: min. 4-5 
Trama: En Seco: min. 4-5 

 
 
UNE-EN ISO 105-X12:2003 

 
 
 
 
 
SOLIDEZ AL SUDOR 

 
Disolución Alcalina:  
Degradación: Min. 5 
Descarga Algodón: Min. 4-5 
Descarga Lana: Min. 4-5 
Disolución Acida:  
Degradación: Min. 5 
Descarga Algodón: Min. 4-5 
Descarga Lana: Min. 4-5 

 
 
 
 
 
UNE-EN ISO 105-E04:2013 

 
 
 
 
 
SOLIDEZ AL PLANCHADO 

 
Valoración inmediata Ensayo 
Degradación en Seco: min. 5 
Degradación Humedo: min. 5 
Degradación Mojado: min. 5 
Valoración T/ 4 Horas ensayo 
Degradación en Seco: min. 5 
Degradación Humedo: min. 5 
Degradación Mojado: min. 5 
Descarga Húmedo: min. 4-5 
Descarga Mojado: min. 4-5 

 
 
 
 
 
UNE-EN ISO 105-X11:1997 
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3.2.-VINILO 
 

PARÁMETRO REQUISITO NORMA 

MATERIA PRIMA 
(IDENTIFICACIÓN DE 
POLÍMEROS) 

 
100% PVC (policloruro de 
vinilo) 

 
Espectroscopia Infrarroja 

ESPESOR MEDIO 0,10 mms +- 0,01 mms.  UNE-EN ISO 2286-3 :1998 

 
  3.3.- DIVISA 
 
Materia Prima: Las divisas estarán compuestas por 3 capas de diferentes materiales 
detalladas a continuación: 
Capa Superior: Lámina de PVC semi-rígido transparente ignífugo nivel M2 que cumplirá con 
las características técnicas siguientes: 
 

PARÁMETRO REQUISITO NORMA 

 
MATERIA PRIMA 
(IDENTIFICACIÓN DE 
POLÍMEROS) 

 
100% PVC (policloruro de 
vinilo) 

 
Espectroscopia Infrarroja 

 
ESPESOR MEDIO 

 
0,10 mms +- 0,01 mms.  

 
UNE-EN ISO 2286-3 :1998 

 
CLASIFICACIÓN AL FUEGO 

 
Clasificado M-2 

 
UNE 23729-90 1R 
(Presentar Certificado ENAC) 
 

 
Irá estampado por la parte interior según el diseño, si éste así lo requiere. 
Capa Intermedia: Lámina de PVC semirígido de color amarillo cubierta en uno de sus lados 
por un film termoadhesivo de color oro brillante y de aspecto metálico, Dicha lámina cumplirá 
con las siguientes características técnicas: 
 
3.4.-LÁMINA: 
 

PARAMETRO REQUISITO NORMA 

 
MATERIA PRIMA 
(IDENTIFICACIÓN DE 
POLÍMEROS) 

 
100% PVC (Policloruro de 
vinilo) 

 
Espectroscopia Infrarroja 

 
MASA LAMINAR 

 
420 gr.m2 +- 5 gr.m2 

 
UNE EN 12129: 98 Pto.8.3 

 
 
COORDENADAS 
CROMÁTICAS 

 
L: 85,45 
a: 4,85 
b: 29,90 
Delta E < 2,50 
Delta L < 1,5 
Delta H < 1,0 

 
 
 
UNE-EN ISO 105-J01:2000 

 
 
 
SOLIDEZ AL LAVADO 

 
Degradación: 5 
Descarga: Lana: 5 
Descarga Acrílico: 5 
Descarga Poliéster: 5  
Descarga Poliamida: 5 
Descarga Algodón: 5  
Descarga Acetato: 5 

 
 
 
UNE-EN ISO 105-C06:2010 
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SOLIDEZ A LA LUZ 

 
Degradación: Indice 3-4 min 

 
UNE-EN ISO 105-B02:2001 
+ A1:2002. Método 2 
 

 
SOLIDEZ AL FROTE 

Sentido A: En seco: min. 4-5 
Sentido B: En Seco: min. 4-5 
Sentido A: En seco: min. 4-5 
Sentido B: En Seco: min. 4-5 

 
UNE-EN ISO 105-X12:2003 

 
 
 
SOLIDEZ AL AGUA 

Degradación: 5 
Descarga: Lana: 5 
Descarga Acrílico: 5 
Descarga Poliéster: 5  
Descarga Poliamida: 5 
Descarga Algodón: 5  
Descarga Acetato: 5 

 
 
 
UNE-EN ISO 105-E01:2010 

ENSAYO DE REPELENCIA 
AL MOJADO SUPERFICIAL 
(ENSAYO DE ROCIADO- 
SPRAY TEST) 

Valoración mínima:  
 

ISO 4 

 
 
UNE-EN ISO 4920:2013 

 
Capa Inferior: Esta capa estará compuesta por una espuma blanda de PVC de celdas 
semiabiertas, de 2 mm de espesor, en color negro y con las siguientes características: 

 
3.5.- ESPUMA:  
 

PARAMETRO REQUISITO NORMA 

MATERIA PRIMA 100% Policloruro de Vinilo 
(PVC) 

Espectroscopia Infrarroja 

ESPESOR 1,97 mms. +- 0,05 mms. UNE-EN ISO 2286-3:1998 

MASA LAMINAR 250 gr.m2 +- 5 gr.m2 UNE EN 12129: 98 Pto.8.3 

DETERMINACIÓN DE LA 
DENSIDAD APARENTE  

Valor Medio: 127 kgs./ m3 
+- 5 Kgs./m3  

UNE EN ISO 845:2010 

 
 
RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN Y 
ALARGAMIENTO A LA 
ROTURA 

Fuerza Máxima 
Longitudinal: >25 N 
Transversal: >20 N 
Alargamiento a fuerza max 
Longitudinal: > 145% 
Transversal: >125%  

 
 
UNE-EN ISO 13934-1:2013 

 
RESISTENCIA AL 
RASGADO 

Resistencia Media:  
Longitudinal: > 1 N 
Transversal: > 1 N 

 
UNE-EN ISO 13937-2:2001 

DETERMINACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE 
FUERZA- DEFORMACIÓN 
EN COMPRESIÓN PARA 
MATERIALES DE BAJA 
DENSIDAD.  

Esfuerzo- Deformación en 
Compresión 70%: Min. 900 
kiloPascales  
 
Esfuerzo- Deformación en 
Compresión 40%: Min. 220 
kiloPascales 

 
 
 
UNE EN ISO 3386-1:1998 

DETERMINACIÓN DE LA 
ABSORCIÓN DE VAPOR DE 
AGUA 

0,0 mg/cm2 UNE EN 420:2004 Pto. 6.3 

RESISTENCIA A LA 
PENETRACIÓN DE AGUA. 
ENSAYO BAJO PRESIÓN 
HIDROSTÁTICA.  

 
>80 cm. de Columna de Agua 

 
UNE EN 20811:1993 
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Fabricación: Las divisas irán unidas al tejido mediante inyección por soldadura de Alta 
Frecuencia. 
A su vez, para asegurar un mayor agarre entre capas, y aumentar la calidad del emblema, las 
capas superior e intermedia irán unidas entre sí mediante un film  adhesivo termoplástico con 
las siguientes características técnicas: 
 
3.6.- FILM ADHESIVO TERMOPLÁSTICO: 
 

PARAMETRO REQUISITO NORMA 

 
MATERIA PRIMA 
(IDENTIFICACIÓN DE 
POLÍMEROS) 

 
Capa Amarilla: 100% 
polietileno 
Capa Transparente: 100% 
Poliuretano 

 
Espectroscopia Infrarroja 

ESPESOR MEDIO 0,15 mms +- 0,01 mms.  UNE-EN ISO 2286-3 :1998 

 
MASA LAMINAR 

 
70 gr.m2 +- 5 gr.m2 

 
UNE-EN 12127:1998 Punto 
8.3 

 
3.7.-COLORES: Oro brillante con aspecto metálico, rojo, blanco y verde, según categorías y 
diseños indicados FIGURAS 1,2,3… 
 
 
4.- OTROS REQUISITOS TÉCNICOS: 
 
 4.1 FABRICACIÓN: Para el pegado  de los lados menores del manguito se utilizará un 
adhesivo que garantice una unión solidaria y duradera.  
Dicha unión se realizará en un ancho o doblez mínimo de 10 mm. 
 
5.- MARCADO Y ETIQUETADO:  
 
Las divisas, en el formato de manguitos, de cada una de las Escalas se suministrarán por 
parejas, con la peculiaridad de que el conjunto o par de divisas-manguitos serán, una del lado 
derecho y otra del lado izquierdo. 
Cada conjunto o juego de divisas-manguitos irán metidas en una bolsita de plástico de 110 x 70 
mm.  o similar con sistema de auto-cierre y etiqueta de código de barras de acuerdo a lo 
establecido en las hojas finales de este Anexo para cada una de las Escalas. 

 

 Antes de la ejecución del suministro la empresa que resulte 

adjudicataria habrá de realizar y entregar una MUESTRA pre-serie, de cada 

conjunto de divisas. 
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6.- IMÁGENES: 
 
 
 

Inspector

90 mm

46 mm

50 mm

32 mm

26,4 mm

16,2 mm

7 mm7 mm

23,2 mm
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Inspector alumno en prácticas

90 mm

46 mm

50 mm

25 mm

32 mm

13 mm

16,2 mm

7 mm

23,2 mm
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Inspector alumno de 2ª año

90 mm

46 mm

50 mm

25 mm

12 mm

13 mm

16,2 mm

7 mm

23,2 mm
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Inspector alumno de 1  añoer

90 mm

46 mm

50 mm

25 mm

16,2 mm

7 mm

23,2 mm
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Subinspector

90 mm

46 mm

50 mm

25 mm

41,6 mm

13 mm

16,2 mm

4 mm

17,9 mm

23,2 mm

6,5 mm
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Oficial de policía

16,2 mm

90 mm

41,3 mm

50 mm

25 mm25 mm

  16 mm

28 mm

15,2 mm

23,2 mm

3 mm
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Policía

90 mm

41,3 mm

50 mm

15 mm

16,2 mm

16 mm

25 mm

21 mm

15,2 mm

23,2 mm

3 mm
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Policía alumno 

16,2 mm

90 mm

50 mm

23,2 mm
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Policía alumno en prácticas

16,2 mm

90 mm

50 mm

16 mm

25 mm

15,2 mm

23,2 mm
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7.- MODELO ETIQUETA:  
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