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ANEXO II 

PANTALÓN RECTO CUERPO NACIONAL DE POLICIA 

 
 Según muestra que obra en poder de la Unidad de Vestuario y Equipo, que podrá ser 
Examinada y comprobada por los posibles licitadores para su posterior suministro 
 

1.-DESCRIPCIÓN  

1.1.- Pretina.  1.2.- Perneras.  1.3.- Bolsillos. 
1.4.- Cordón.  1.5.-  Botones 

2.- MARCADO Y ETIQUETADO 

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.- Tejido principal.  3.2.- Forro.    3.3.- Hilos. 
3.4.- Cremallera  3.5.- Entretelas.  3.6.-Tabla de medidas. 
 

4.- FIGURA Y MODELO DE ETIQUETAS 

----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 

1.- DESCRIPCIÓN  

 

Se compone de pretina, perneras, puentes y bolsillos. Con pinzas en delanteros forrados, sin vuelta y 

anchura en el bajo comprendida entre los 220 a 280 mm. Según configuración del usuario. 

 

   1.1.-PRETINA 

 

De dos piezas forradas, que se unen en el centro del trasero,  y de 35 mm. de anchura. 

Lleva cinco puentecillos de 35 mm. de anchura y 85 mm. de luz para paso de un cinturón de 52 mm. 

con la parte superior remetida entre pretina y forro sujeta mediante pespunte. Colocados uno en 

cada delantero a 100 mm. de la línea de cremallera, uno situado en el centro del trasero y dos 

coincidiendo con las pinzas de los bolsillos traseros. Cada puentecillo aloja un ojal vertical para 

abrochar con un botón situado en la pernera, que quedará oculto. 

En el lado derecho, la costura de unión de la pretina a la pernera forma un ojal coincidiendo uno de 

sus extremos con la cartera, con la línea que determina la cremallera. 

En el lado izquierdo practicado un ojal para abrochar con un botón cosido en el otro extremo y por la 

parte interior un botón que abrochará en el ojal descrito anteriormente. 

Interiormente forrada con cinta antideslizante de 57 mm. de ancho.  

En el modelo femenino tanto el ojal como el botón irán en lados opuestos al modelo masculino. 

Llevará hilvanada, en la parte exterior derecha de la pretina, una etiqueta con la talla y códigos de la 

prenda, en posición invertida para permitir su identificación.  
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1.2.- PERNERAS 

Estarán constituidas por dos delanteros y dos traseros que se unirán por su parte posterior de pretina 

a entrepierna, dejando una abertura por delante, con cartera forrada en el lado derecho. 

La cartera izquierda se forma con una tira del mismo tejido de 30 mm. de anchura, terminada en pico 

redondeado en la entrepierna y lleva un ramal de la cremallera. 

La cartera derecha formada con un suplé del mismo tejido con una anchura en el punto del ojal de 70 

mm, de forma triangular, que irá decreciendo hasta terminar en pico redondeado en la entrepierna. 

En el pico con un ojal horizontal que abrocha el botón interior de la pretina y  a su largo, el otro ramal 

de la cremallera. Para poder entallar la prenda, cada delantero lleva en su contra un pliegue de 20 

mm. de profundidad, que se abre hacia él coincidiendo con el centro de la pernera y continuando 

hasta los bajos con raya permanente sin pespunte, formada por adhesión mediante calor y en la 

parte posterior dos pinzas justo en el centro de cada bolsillo. 

En el modelo femenino la cartera de la cremallera irá al contrario del masculino.- 

Asimismo el pantalón femenino llevará alrededor de la cintura una cinta elástica con ojal, que permite 

adaptar la cintura a cada usuaria. 

El bajo con doble doblez a puntada invisible, de 65 mm. de anchura y con una ligera inclinación de 

delante hacia atrás. 

   1.3.- BOLSILLOS 

De boca vertical, uno en cada costado de 180x320 mm. en tela de forro, de 160 mm. de abertura y 

con vistas de refuerzo en ambos lados, de 45 mm. de anchura y vivo de 10 mm. Situados a 30 mm. 

de la costura interior de pretina. 

Otros dos bolsillos de 180x220 mm. con boca horizontal de 140 mm. colocados en los traseros, 

centrados con respecto a las pinzas traseras. Al igual que los anteriores tienen vistas de refuerzo en 

ambos lados de 45 mm. de anchura y vivos de 10 mm., cerrando mediante ojal y botón, que quedará 

oculto. 

En el pantalón femenino, los bolsillos de costado serán oblicuos. En su parte superior situados a 57 

mm. del costado, yendo por la inferior a dar con la costura. 

La boca de éstos será de 165 mm. rematada con presillas en sus extremos y pespunteada al canto. 

El fondo de los bolsillos será de 230 mm. aproximadamente. 

   1.4.- CORDÓN 

Lleva un cordón de contraste colocado a lo largo de la costura del pantalón, del mismo tejido del 

pantalón, en relieve y de un ancho de 3 mm. 

   1.5.- BOTONES 

Todos los botones de poliamida, de tamaño pequeño, planos y de color negro. 
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2.- TABLA DE MEDIDAS.  (MEDIDAS EN MM) 
 
 
PANTALÓN MASCULINO 
 

MEDIDAS 
TALLAS 

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

CINTURA 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 

           

LARGO TIRO, CONF. "C" 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

LARGO TIRO, CONF. "R" 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

LARGO TIRO, CONF. "L" 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 

LARGO TIRO, CONF. "A" 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 

LARGO TIRO, CONF. "X" 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 

           

BAJO, CONF. "C" De 215 a 220 

BAJO, CONF. "R" De 220 a 225 

BAJO, CONF. "L" De 225 a 230 

BAJO, CONF. "A" De 230 a 235 

BAJO, CONF. "X" De 235 a 240 

 
PANTALÓN FEMENINO 

 

MEDIDAS 
TALLAS 

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 

CINTURA 355 375 395 415 435 455 475 495 515 535 

CADERA 450 470 490 510 530 560 580 600 620 640 

BAJO 202 206 210 214 218 222 226 230 234 238 

LARGO TIRO, CONF. "C" 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 

LARGO TIRO, CONF. "R" 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

LARGO TIRO, CONF. "L" 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 

LARGO TIRO, CONF. "A" 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 

LARGO TIRO, CONF. "X" 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 
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3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
   3.1.-TEJIDO PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN D E S C R I P C I Ó N NORMA 

PRIMERA MATERIA 

-Lana 100% ( pura virgen)  Microscopia, 

-Finura de la lana 19m.c. ± 5% 

-Longitud de la fibra 65 mm. mínimo  

 

-UNE 40162+IWTO-6:86 

-UNE 40152. 

LIGAMENTO 

Sarga 3 , 2 e 1 b, 2,1 

Título hilado: (U)  -2/60 Nm.7,6 ± 5% 

Titulo hilado: (T) -2/60 Nm ± 5% 

-UNE 
400084:75;40017:82;40161:
80 

 

-UNE 40600-5: 1996 

-UNE 40600-5 :1996 

DENSIDAD 
Urdimbre: 36 hilos/cm.  ± 1 

Trama: 24 pasadas/cm. ± 1 

-UNE EN 1049-2:1995 

-UNE EN 1049-2:1995 

RESISTENCIA A LA 
TRACCIÓN (mínima) 

Urdimbre: 380 N. 

Trama: 280 N  

-UNE EN ISO 13934-
1:1999 

-UNE EN ISO 13934-
1:1999 

PESO POR m2 210+/-3% g/m² UNE EN 12127:1998 

ENCOGIMIENTO  

LIMPIEZA EN SECO 

 

 

(u)<1% 

(T)<1% 

-UNE EN ISO 3759-2008 

-UNE EN ISO3759-2008 

RESISTENCIA A LA 
FORMACIÓN DE 
"PILLING" 

4-5 (2.000) UNE EN ISO12945-2:2001 

ACABADO  Decatizado   

COLOR L=16.504,C:2.682;H=282,77 UNE EN ISO 105-J03 

SOLIDEZ A LA 
TINTURA 

 Degradación  Descarga  

Luz natural ....................................  6  

Al agua .........................................  4-5 4-5 

Lavado en seco ............................   4-5 

Frote  ............................................   4-5 

Sudor ............................................  5 4-5 

Sudor alcalino                                   5                 4-5 

Planchado .....................................  5 5 

   Permeabilidad al aire.                   >45 lm2/s 

 

 

 
 
 
 
 
-EN ISO 923 
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  3.2. – FORRO BOLSILLOS. 
 

DENOMINACIÓN D E S C R I P C I Ó N NORMA 

PRIMERA MATERIA 
Algodón: 48 % 

Poliéster: 52 % 
 

LIGAMENTO Tafetán, 1 e 1.  

COLOR Hueso.  

 

   3.3.- HILOS 

 

DENOMINACIÓN D E S C R I P C I Ó N NORMA 

PRIMERA MATERIA Poliéster 100 %.  

COLOR A tono con el tejido.  

 

 
   3.4. CREMALLERA 

 

DENOMINACIÓN D E S C R I P C I Ó N NORMA 

PRIMERA MATERIA: 

CINTAS DE SOPORTE 

ELEMENTO 

CORDÓN INTERIOR 

CORREDERA 

TOPES SUPERIORES 

TOPE INFERIOR 

 

Poliéster 

Poliéster 

Poliéster 

Zamak esmaltado 

Bronce bañado, poliéster 

Aluminio 

 

MEDIDAS: 

ANCHO CREMALLERA 

ANCHO MALLA 

ESPESOR DE MALLA 

 ESTÁNDAR           TOLERANCIA 

 24,50mm.                        + 1,00 – 1,00 

   4,15mm.                        + 0,10 -  0,10 

    1,85mm.                       + 0,10 – 0,05  

 

RESISTENCIAS: 

TRACCIÓN  TRANSV. 

BLOQUEO CORREDERA 

TOPES SUPERIOR 

TOPE INFERIOR 

TRACCIÓN CORREDERA 

(valores min. en kg.) 

35,0 

1,5 

6,0 ( Tracción longitudinal de la corredera) 

5,0 (Tracción longitudinal de la corredera) 

7,0 ( Con 

 el tirador en posición 90º) 
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OTRAS 
CARACTERISTICAS: 

SOLIDEZ LAVADO 
MEDIO 

SOLIDEZ LAVADO SECO 

ENCOGIMIENTO 
LAVADO (MAX) 

SOLIDEZ DE TINTES, ENCOGIMIENTOS 

4 

4 

1,50%  

 
 

   3.5.-  ENTRETELAS 

Urdimbre: Poliamida 100% 

Trama: Viscosa100% 

Recubrimiento termo-adhesivo Poliamida 

Sistema de inducción Punto Polvo 

Mesh 18 

 

4.- MARCADO Y ETIQUETADO 

Cada pantalón llevará cosida una etiqueta en la costura de la cintura por su parte interior en la que 

figurarán los siguientes símbolos e inscripciones: Ideograma del CNP, literal del “Cuerpo Nacional de 

Policía”, composición, año de fabricación, talla, códigos e instrucciones de limpieza, así como el 

fabricante de la prenda. 

Asimismo se colocará una etiqueta con la talla, hilvanada, en el exterior de lado derecho de la cintura 

en posición invertida. 
Igualmente en cada una de las prendas llevara colgada mediante un marchamo de plástico una 
etiqueta de cartón en la deberá figurar los datos que se reflejan en la última página de este anexo. 

Cada pantalón irá perfectamente colgado en percha, planchado y en bolsa de material plástico 

flexible, cerrada, con indicación de la talla en la bolsa. 
La entrega y suministro de los artículos se deberá de ajustar al sistema de etiquetado que figura 
asimismo, en la última pagina de este anexo. 

 

(Antes de la ejecución del suministro la empresa que resulte adjudicataria habrá 
de realizar y entregar una pre-serie de las tallas que compongan el mismo). 
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5.- FIGURA Y MODELO DE ETIQUETAS 

 

PANTALON MASCULINO (CROQUIS CON NUEVA SITUACIÓN DE TRAVILLAS) cotas en mm. 

 



 

 

 

  

MINISTERIO 

DEL INTERIOR 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA  

DIVISIÓN  ECONÓMICA Y TÉCNICA 

UNIDAD ECONOMICA 

AREA MEDIOS MATERIALES 

SERVICIO  DE  VESTUARIO  Y  EQUIPO 

 
 

 

8 



 

 

 

  

MINISTERIO 

DEL INTERIOR 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA  

DIVISIÓN  ECONÓMICA Y TÉCNICA 

UNIDAD ECONOMICA 

AREA MEDIOS MATERIALES 

SERVICIO  DE  VESTUARIO  Y  EQUIPO 

 
 

 

9 

 
PANTALON  FEMENINO (cotas en mm.) 
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