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1.DESCRIPCION

1.1 _Descripciéon Pantalén Modelo Masculino

Pantalbn compuesto por pretina, perneras, puentes y bolsillos. Estara
confeccionado en un tejido de color verde oscuro.

El disefio del pantalén permitira el acoplamiento del forro interior, corta-vientos,
el cual se unira a la prenda mediante cremallera en la zona de la pretina y por
broches en la zona inferior de la pernera.

Presentara el disefio que se indica en los croquis adjuntos.

La descripcion se realiza tomando como referencia una talla 44.

1.1.1 PRETINA

De 5 cm de ancho, estara confeccionada en tejido principal en su exterior con
una pieza elastica con dos bandas de silicona en su parte interna de 6,5 cm de
ancho. La pretina ird entretelada para una mayor consistencia, y estara
confeccionada de manera que no lleve pespuntes sobrecargados.

En el borde inferior interno de la pieza elastica se incorporara una cremallera
de espiral separador normal, malla 3, para permitir el acoplamiento del forro
cortavientos.

La pretina cerrara mediante dos presillas metalicas, y en su parte interna con

ojal y botdn.

1.1.2 PERNERAS

Estaran compuestas por cuatro piezas: dos delanteras y dos traseras, que se
uniran entre si por los costados, la entrepierna y el tiro, dejando una abertura
por delante para formar la portafiuela.

Dicha portafiuela estara formada, a su vez, por una cartera izquierda y una
cartera derecha. La portaniuela estara rematada por una presilla.

La cartera izquierda se formara con una vista interior terminada en forma de
pico redondeado en la entrepierna. Estard compuesta por tejido principal
entretelado y rematada por cinta bies terminando en la parte superior de la
pretina. En la cartera izquierda llevara un lateral de la cremallera de cierre de
malla 3, tipo espiral.

La cartera derecha estara compuesta por tejido principal en su cara externa y
en la cara interna por doble capa de tejido negro poliéster-algodén que formara

una tapeta interior terminada en forma redondeada en la entrepierna. Se
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prolongara sobre la costura del tiro, llevando en un lateral la otra parte de la
cremallera.

La prenda llevara la raya de planchada fijada interiormente por un hilo de
silicona de 1,4 mm aproximadamente, dando asi caracter permanente a la raya
tras los lavados.

Los bajos presentaran un dobladillo de 3 cm por el cual discurrira una cinta
negra de 10 mm de ancho con salida al exterior, centrado en la parte interna
del delantero, mediante dos aberturas horizontales (tipo ojal) para ajuste de la
zona.

En ambas perneras y en su cara interna, en la zona de las costuras laterales,
presentara una cinta de 2 cm de ancho con la parte hembra de broche, que
servira para sujetar el forro cortavientos una vez acoplado en la cremallera de
cintura arriba descrita.

Asimismo, se dispone de una banda reflectante a 15 cm del bajo. La cinta
sera en material retrorreflectante plata de tipo discontinua y oblicua, que
cumpla los requisitos de la Norma UNE EN ISO 20471 en vigor.

La costura de la entrepierna se realizara con puntada de cadeneta y abierta
mientras que las costuras laterales seran remalladas y con corddon de

seguridad.

1.1.3 PUENTES

Llevara 5 puentes entretelados de 25 mm de ancho y un paso libre de 60 mm
para el cinturén.

Estaran dispuestos sobre la pretina de la siguiente forma: dos en la parte
delantera y tres en la parte trasera.

Los puentes de la parte trasera estaran situados: el central trasero centrado
con la costura de unién del tiro y los otros dos centrados sobre las pinzas. Los
de la parte delantera iran centrados aproximadamente en el delantero de cada
lado.

1.1.4 BOLSILLOS

La prenda dispondra de seis bolsillos, de los cuales dos seran delanteros, dos
traseros y otros dos estaran dispuestos en los laterales.

Los bolsillos delanteros seran de boca vertical, ligeramente inclinados; con una

abertura de 170 mm y un fondo de 200 mm. La abertura en su parte interna
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estara rematada por una vista de tejido exterior de 4 cm de ancho. El canto y la
vista de los bolsillos iran entretelados para que no se deforme con el uso.

Los bolsillos traseros seran de boca horizontal con dos vivos entretelados, con

abertura de aproximadamente 130 mm y un fondo de 150 mm. Cerraran con
una presilla de tejido con botén.

Las bolsas de los bolsillos, tanto traseros como delanteros, estaran
confeccionadas en tejido de algodon-poliéster en color negro e iran rematados
con la costura de cierre hacia el interior del bolsillo, dejando asi un aspecto
mas limpio a la prenda.

Los bolsillos laterales seran de tipo plastron, centrados sobre la costura lateral

a una distancia de 65 mm del final de la boca del bolsillo francés de cada
pernera. Seran de boca horizontal, de 20 cm de alto y 20,5 cm de ancho en su
parte superior. Cerraran mediante una tapeta con dos puntos de cinta tipo
velcro hembra de 20 mm de ancho. Los bolsillos tendran fuelle hacia la parte
trasera. Los cantos inferiores seran sesgados. Las costuras interiores seran
remalladas. Sobrepuesto y centrado sobre éste, y desde la parte inferior del
bolsillo, ira un bolsillo mas pequefio de 14 cm de alto por 10 cm de ancho con
una division en medio.

Sobre la tapeta del bolsillo lateral izquierdo llevara bordado a 1,7 cm del canto
delantero y a 2 cm del canto superior el simbolo que representa a la Guardia
Civil (haz de lictores y espada coronado con corona real) con unas
dimensiones aproximadas de 25 mm x 20 mm contando la corona. Este
conjunto ird colocado mediante bordado industrial con hilos de poliéster a base
de cordoncillos y matizados, todo en color amarillo fluor, rojo y azul. En la
costura lateral izquierda, en linea con la parte superior de la corona llevara
introducida una cinta de 6 mm de largo del distintivo de nacionalidad, en forma
de lazo de 5 mm de ancho.

Bolsillo de reloj: situado sobre el delantero izquierdo, a 3 cm de la cintura con
boca de 7 cm y un vivo de 1 cm

Todos los extremos de los bolsillos estaran reforzados por presillas.
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1.2 Descripcion Pantalon Modelo Femenino

Pantalbn compuesto por pretina, perneras, puentes y bolsillos. Estara
confeccionado en un tejido de color verde oscuro.

El disefio del pantalén permitira el acoplamiento del forro interior, corta-vientos,
el cual se unira a la prenda mediante cremallera en la zona de la pretina y por
broches en la zona inferior de la pernera.

Presentara el disefio que se indica en los croquis adjuntos.

La descripcion se realiza tomando como referencia una talla 38.

1.2.1 PRETINA

Presentara las caracteristicas de confeccién especificadas en el apartado 1.1.1

1.2.2 PERNERAS

Estaran compuestas por cuatro piezas: dos delanteras y dos traseras, que se
uniran entre si por los costados, la entrepierna y el tiro, dejando una abertura
por delante para formar la portafiuela.

Dicha portafiuela estara formada, a su vez, por una cartera izquierda y una
cartera derecha. La portafiuela estara rematada por una presilla.

La cartera derecha se formara con una vista interior de 4 cm de ancho
terminada en forma de pico redondeado en la entrepierna. Estara compuesta
por tejido principal entretelado y rematada por cinta bies terminando en la parte
superior de la pretina. En la cartera izquierda llevara un lateral de la cremallera
de cierre de malla 3, tipo espiral.

La cartera izquierda estara compuesta por tejido principal en su cara externa y
en la cara interna por doble capa de tejido negro poliéster-algodén que formara
una tapeta interior, de 5 cm de ancho aproximadamente que terminara en
forma de pico redondeado en la entrepierna, llevando en un lateral la otra parte
de la cremallera. De esta cartera saldra una tira de tejido principal que tendra
un ojal que cerrara con un botén situado en el interior de la parte izquierda de
la pretina.

La prenda llevara la raya de planchado fijada interiormente por un hilo de
silicona de 1,4 mm aproximadamente, dando asi caracter permanente a la raya
tras los lavados.

Los bajos presentaran un dobladillo de 3 cm aproximadamente por el cual

discurrira una cinta negra de 10 mm de ancho con salida al exterior centrado
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en la parte interna del delantero, mediante dos aberturas horizontales (tipo
ojal) para ajuste de la zona.

En ambas perneras y en su cara interna, en la zona de las costuras laterales,
presentara una cinta de 2 cm de ancho con la parte hembra de broche, que
servira para sujetar el forro cortavientos una vez acoplado en la cremallera de
cintura arriba descrita.

Asimismo, se dispone de una banda reflectante a 15 cm del bajo. La cinta
sera en material retrorreflectante plata de tipo discontinua y oblicua, que
cumpla los requisitos de la Norma UNE EN ISO 20471.

La costura de la entrepierna se realizara con puntada de cadeneta y abierta
mientras que las costuras laterales seran remalladas y con cordon de

seguridad.

1.2.3 PUENTES

Llevara 5 puentes entretelados de 25 mm de ancho y un paso libre de 60 mm
para el cinturén.

Estaran dispuestos sobre la pretina de la siguiente forma: dos en la parte
delantera y tres en la parte trasera.

Los puentes de la parte trasera estaran situados: el central trasero ira
centrado con la costura de union del tiro y los otros dos centrados sobre las
pinzas. Los de la parte delantera estaran centrados aproximadamente en el

delantero de cada lado.

1.2.4 BOLSILLOS

La prenda dispondra de seis bolsillos, de los cuales dos seran delanteros, dos
traseros y otros dos estaran dispuestos en los laterales.

Los bolsillos delanteros seran de boca vertical, ligeramente inclinados; con una

abertura de 170 mm y un fondo de 180 mm. La abertura, en su parte interna,
estara rematada por una vista de tejido exterior de 3,5 cm de ancho. El canto y
la vista de los bolsillos iran entretelados para que no se deforme con el uso.

Los bolsillos traseros seran de boca horizontal con dos vivos entretelados, con

abertura de aproximadamente 130 mm y un fondo de 150 mm. Cerraran con
una presilla de tejido con boton.
Las bolsas de los bolsillos tanto traseros como delanteros estaran

confeccionadas en tejido de algodon-poliéster en color negro e iran rematados
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con la costura de cierre hacia el interior del bolsillo, dejando asi un aspecto
mas limpio a la prenda.

Los bolsillos laterales seran de tipo plastron, centrados sobre la costura lateral

a una distancia de 65 mm del final de la boca del bolsillo francés de cada
pernera. Seran de boca horizontal, de 20 cm de alto y 20,5 cm de ancho en su
parte superior. Cerraran mediante una tapeta con dos puntos de cinta tipo
velcro hembra de 20 mm de ancho situados a 2 cm de la boca del bolsillo. Los
bolsillos tendran fuelle hacia la parte trasera. Los cantos inferiores seran
sesgados. Las costuras interiores seran remalladas. Sobrepuesto y centrado
sobre éste, y desde la parte inferior del bolsillo, ira un bolsillo mas pequefio de
14 cm de alto por 10 cm de ancho con una divisién en medio.

Sobre la tapeta del bolsillo lateral izquierdo llevara bordado a 1,7 cm del canto
delantero y a 2 cm del canto superior el simbolo que representa a la Guardia
Civil (haz de lictores y espada coronado con corona real) con unas
dimensiones aproximadas de 25 mm x 20 mm contando la corona. Este
conjunto ird colocado mediante bordado industrial con hilos de poliéster a base
de cordoncillos y matizados, todo en color amairillo flior, rojo y azul. En la
costura lateral izquierda, en linea con la parte superior de la corona llevara
introducida una cinta de 6 mm de largo del distintivo de nacionalidad, en forma

de lazo de 5 mm de ancho.

Bolsillo de reloj: situado sobre el delantero izquierdo, a3 cm de la cintura con

bocade 7 cmy un vivo de 1 cm

Todos los extremos de los bolsillos estaran reforzados por presillas.

1.3 Otros Requisitos De Confeccion. Tolerancias

Todas las costuras seran remalladas.
La densidad de puntadas en la confeccion sera de 4-5 por centimetro.
La prenda no presentara asimetrias en la confeccién, ni deshilachados o falsos

pespuntes, que denoten un acabado descuidado o poco esmerado.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cédigo electrénico: 3TF5YVQ3LDKPKDXD en http://www.pap.minhap.gob.es
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No seran admitidas ni aceptadas aquellas muestras que presenten deficiencias

tales como tacto aspero y rigido en el tejido (acartonamiento); falta de confort;

marcado y formacidén exagerada de arrugas u otros defectos similares.

2 TALLAS Y MEDIDAS

2.1 _Tallas Pantalén Version Masculina

Las medidas de la prenda terminada segun las diferentes tallas seran las que se

indican en las correspondientes tablas (medidas en centimetros).

Tolerancias: se admitirda una diferencia en las medidas de + 0,5cm en 2

contorno cintura, +1 cm en %2 contorno cadera y £ 2 cm en largo total y largo

entrepierna.

2.1.1 PANTALON MASCULINO CON LARGO ESTANDAR:

172 CONTORNO | 1/2CONTORNO LARGO

TALLA LARGO CINTURA CADERA ENTREPIERNA
38 104 39 49 85
40 104 41 51 85
42 104.5 43 53 85
44 104.5 45 55 85
46 105 47 57 85
48 105 49 59 85
50 105.5 51 61 85
52 105.5 53 63 85
54 106 55 65 85
56 106 57 67 85
58 106.5 59 69 85
60 106.5 61 71 85

2.1.2 PANTALON MASCULINO CON CONFIGURACION DE LARGO - 4:

172 CONTORNO | 1/2CONTORNO LARGO
TALLA LARGO CINTURA CADERA ENTREPIERNA
38 100 39 49 81
40 100 41 51 81
42 100.5 43 53 81
44 100.5 45 55 81
46 101 47 57 81
48 101 29 59 81
50 101.5 51 61 81
52 101.5 53 63 81
54 102 55 65 81
56 102 57 67 81
58 102.5 59 69 81
60 102.5 61 71 81
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2.1.3 PANTALON MASCULINO CON CONFIGURACION DE LARGO - 8:

172 CONTORNO | 1/2CONTORNO LARGO
TALLA LARGO CINTURA CADERA ENTREPIERNA

38 96 39 49 77

40 96 41 51 77

42 96.5 43 53 77

44 96.5 45 55 77

46 97 47 57 77

48 97 29 59 77

50 975 51 61 77

52 97.5 53 63 77

54 98 55 65 77

56 98 57 67 77

58 985 59 69 77

60 98.5 61 71 77

2.1.4 PANTALON MASCULINO CON CONFIGURACION DE LARGO + 4:

7 CONTORNO | 7 CONTORNO LARGO
TALLA LARGO CINTURA CADERA ENTREPIERNA

38 108 39 49 89

40 108 41 51 89

42 108.5 43 53 89

44 108.5 45 55 89

46 109 47 57 89

48 109 49 59 89

50 109.5 51 61 89

52 109.5 53 63 89

54 110 55 65 89

56 110 57 67 89

58 1105 59 69 89

60 1105 61 71 89

2.1.5 PANTALON MASCULINO CON CONFIGURACION DE LARGO + 8:

7 CONTORNO | 7 CONTORNO LARGO
TALLA LARGO CINTURA CADERA ENTREPIERNA

38 112 39 49 93

40 112 41 51 93

42 112.5 43 53 93

44 112.5 45 55 93

46 113 47 57 93

48 113 49 59 93

50 113.5 51 61 93

52 1135 53 63 93

54 114 55 65 93

56 114 57 67 93

58 114.5 59 69 93

60 114.5 61 71 93

2.2. Tallas Version Femenina

Las medidas de la prenda terminada segun las diferentes tallas seran las que se

indican en las correspondientes tablas (medidas en centimetros).
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Tolerancias: se admitira una diferencia en las medidas de +0,5cm en %2 contorno

cintura, £1 cm en %2 contorno cadera y +2 cm en largo total y largo entrepierna.

2.2.1 PANTALON FEMENINO CON LARGO ESTANDAR:

7.CONTORNO | ¥ CONTORNO LARGO
TALLA LARGO CINTURA CADERA ENTREPIERNA

34 107 35.5 49 86.5

36 107 37.5 51 86.5

38 107 39.5 53 86

40 107 415 55 86

42 107 435 57 85.5

44 107 455 59 85.5

46 107 475 61 84.5

48 107 50.5 63.5 83.5

50 107 53.5 66 83.5

52 107 56.5 68.5 83

54 107 59.5 71 82.5

56 107 62.5 73.5 82

2.2.2 PANTALON FEMENINO CON CONFIGURACION DE LARGO - 4:

7.CONTORNO | ¥ CONTORNO LARGO
TALLA LARGO CINTURA CADERA ENTREPIERNA

34 103 35.5 49 82.5

36 103 37.5 51 82.5

38 103 39.5 53 82

40 103 415 55 82

42 103 435 57 81.5

44 103 455 59 81.5

46 103 475 61 80.5

48 103 50.5 63.5 79.5

50 103 53.5 66 79.5

52 103 56.5 68.5 79

54 103 59.5 71 78.5

56 103 62.5 73.5 78

2.2.3 PANTALON FEMENINO CON CONFIGURACION DE LARGO - 8:

7, CONTORNO | 7% CONTORNO LARGO
TALLA LARGO CINTURA CADERA ENTREPIERNA

34 99 355 49 78.5
36 99 37.5 51 78.5
38 99 39.5 53 78

40 99 41.5 55 78

42 99 435 57 775
44 99 455 59 775
46 99 47.5 61 76.5
48 99 50.5 63.5 75.5
50 99 53.5 66 75.5
52 99 56.5 68.5 75

54 99 59.5 71 74.5
56 99 62.5 73.5 74
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2.2.4 PANTALON FEMENINO CON CONFIGURACION DE LARGO + 4:

7: CONTORNO | 7 CONTORNO LARGO
TALLA LARGO CINTURA CADERA ENTREPIERNA

34 111 355 49 90.5

36 111 375 51 905

38 111 395 53 90

40 111 415 55 90

42 111 435 57 89.5

44 111 455 59 89.5

46 111 475 61 88.5

48 111 50.5 63.5 87.5

50 111 53.5 66 87.5

52 111 56.5 68.5 87

54 111 59.5 71 86.5

56 111 62.5 735 86

2.2.5 PANTALON FEMENINO CON CONFIGURACION DE LARGO + 8:

7. CONTORNO | 7 CONTORNO LARGO
TALLA LARGO CINTURA CADERA ENTREPIERNA

34 115 355 49 945

36 115 375 51 94.5

38 115 395 53 94

40 115 415 55 94

42 115 435 57 935

44 115 455 59 935

46 115 475 61 925

48 115 50.5 63.5 915

50 115 535 66 915

52 115 56.5 68.5 91

54 115 59.5 71 905

56 115 62.5 735 90

3. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MATERIALES DEL PANTALON

3.1 Tejido Principal

Parametro

Normas

Requisitos

Analisis Cualitativoy UNE EN ISO 1833:2011
Cuantitativo de Fibras Parte 1 ANEXO B y parte 12

Poliamida:49-50%.
Algodon:47-48%

Elastano: porcentaje restante

UNE 40084:1975; UNE

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cédigo electrénico: 3TF5YVQ3LDKPKDXD en http://www.pap.minhap.gob.es
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Ligamento: Raso de 5

Ligamento 40017:1982 y UNE = =
40161:1980 Enunciado: 2e3 b 1,4
Titulos UNE 40600-5:1996 Urdimbre: 19 + 1 tex

Trama: 38 + 2 tex

Determinacion del
namero de hilos por
unidad de longitud

Urdimbre: 58 + 2 h/cm

UNE-EN 1049-2:1995 Trama: 26 + 1 p/cm

Longitud de fibras UNE 40152:1984 22 +£2mm
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Normas

Requisitos

Determinacion de las
coordenadas de
CIELAB*

UNE-EN ISO 105-J01:2000
lluminante: Dss
Observador: 10°

L*: 22,00; a*: -3,50; b*: 0,50
Tolerancias: AE=1,5; AL=1,5; AH=1

Determinacion de las
coordenadas de
CIELAB* tras 50 ciclos
de lavado

UNE-EN ISO 105-J01:2000;
lluminante: Dss
Observador: 10°

50 ciclos a 40° C

L* 22,00; a*: -3,50; b*: 0,50
Tolerancias: AE=2,5; AL=1,5; AH=1

Masa laminar

UNE-EN 12127:1998; pto
8.3

255 g/m?

Tiempo de absorcion
cara externa e interna
tras 5 ciclos de lavado

EN 14360:2005 Anexo B;
tras 5 ciclos a 40°C

Cara externa > 180 seg.
Carainterna <2 seg.

Tiempo de absorcion
cara externa e interna
tras 50 ciclos de
lavado

EN 14360:2005 Anexo B;
tras 50 ciclos a 40°C

Cara externa > 180 seg.
Carainterna < 3 seg.

Resistencia a la
tracciony
alargamiento a la
rotura

UNE-EN ISO 13934-1:2013

Fuerza Maxima (N)
Urdimbre 21.100 N;
Trama = 1.500 N

Resistencia a los

ASTM D 3939:2004 Urdimbre = 3
en__ganchones de los 600 revoluciones Trama 24-5
tejidos
>300.000 ciclos

Resistencia a la
abrasion(9 kPa)

UNE-EN ISO 12947-2:1999/
AC:2006

La valoracion del grado de pilling al fin del
ensayo serade 5

Resistencia a la
formacioén de Pilling
tras 5.000 ciclos

UNE-EN ISO 12945-2:2001

Grado 5

Solidez de las tinturas
al agua

UNE EN ISO 105-E01:2010

Degradac. Descarga
Algodon  Poliamida

Solidez de las tinturas
al lavado

UNE EN ISO 105-C06:2010;
lavado a 40°C

Solidez de las tinturas
al lavado tras 25 ciclos
de lavado

UNE EN ISO 105-C06:2010;
lavados a 40°C

24-5 24 24
Degradac. Descarga
Algodon
2 4-5 2 4-5 2 4-5
Degradac. Descarga
Algodon
24-5 24-5 >4-5

Solidez del color a la
transpiracion

UNE EN ISO 105-E04:2013

Disolucién alcalina:
Degradac. Descarga
Algodon  Poliamida
2 4-5 24 24
Disolucion &cida:
Degradac. Descarga
Algodon  Poliamida
=24-5 24 >4
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Parametro Normas Requisitos
Descarga Descarga en
Solidez de las tinturas . en seco mojado
al frote UNE EN ISO 105-X12:2003 Urdimbre =4-5 =4-5
Trama =4-5 =4-5

Aceite de armas: repele el producto.
Aceite de motor: repele el producto.
Diesel: repele el producto.

Basado en UNE EN ISO

Ensayo de repelencia 14419:2000

Repelencia al aceite = UNE EN ISO 14419:2000 =6

Solidez de las tinturas UNE EN ISO 105-B02:2001

) , 2 6-7
alaluz + A1:2002. Método 2

Determinacion de la

resistencia de los

tejidos al mojado UNE EN ISO 4920:2013 ISO5
superficial(ensayo de

rociado)

Resistencia al vapor de UNE-EN 31092:1996 + UNE-

2
agua EN 31092:1996/A1:2013 et <45 m*Pa/W

UNE-EN 31092:1996 + UNE-
. e )
Resistencia térmica EN 31092:1996/A1:2013 Rct >0,010 m? KW

Determinacion de las

variaciones UNE-EN [ISO 5077:2008 +

dimensionales de los ERRATUM:2008 ; ISO Urdimbre y trama: £ 3,0 %
tejidos sometidos a 6330 :2012, lavado 4N,

lavado y secado secado C

domésticos

Alargamiento bajo Sentido Trama:

carga por tracciony  UNE EN 14704-1:2005 Elasticidad >20 %

recuperado Recuperacion > 96% tras 1 min
Actividad ATCC 6538 > 3

ISO 20743:2013-pto 8.1

antibacteriana ATCC 4352 >35

Actividad
antibacteriana tras 30
ciclos de lavado

ISO 20743:2013-pto 8.1; ATCC 6538 > 3
tras 30 ciclos a 40°C ATCC 4352 >3

UNE-EN ISO 15025:2003  Post-combustion:0 s
Propagacion limitada (Procedimiento A/Tiempo de Post-incandescencia: Os
de llama tras 5 ciclos aplicacién de llama: 5s); ISO Formacion agujero: No
de lavado 6330:2012, lavado 4N 40°C, Destruccion hasta los bordes: No
secado A Desprendimiento de residuos: No

Cumplir requisitos de aceptaciéon segun UNE-
EN 1149-5:2008 para el método de carga por
induccion segun norma UNE-EN 1149-3:2004

UNE-EN 1149-3:2004;
ISO 6330:2012, lavado 4N
40°C, secado tipo A

Disipacion de la carga
tras 5 ciclos de lavado
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3.2 Tejido Forro Bolsillos

Parametro Normas Requisitos
. . UNE 40110 Algodon: 36-37 %
Primera materia Poliéster: 63-64 %
Masa laminar UNE-EN 12127:1998 205 g/m?

Titulos UNE 40600-5:1996

Urdimbre: 30 £ 2 (1cabo) tex
Trama: 30 £ 2 (1cabo) tex

Determinacién del
numero de hilos por
unidad de longitud

UNE-EN 1049-2:1995

Urdimbre: 43 £ 2 h/cm
Trama: 23 £ 2 p/cm

UNE 40413:2002

Resistencia al desgarro Diametro del punzén: 6 mm

Resistencia media desgarro inicial
Urdimbre: =110 N

Trama: 290 N

Resist. media desgarro iniciado
Urdimbre: 2115 N

Trama: 295 N

Formacién de pilling tras

2000 ciclos UNE-EN ISO 12945-2:2001

>4-5

Determinacion de
variacion dimensional
tras lavado

UNE-EN ISO 25077:1996
UNE-EN ISO 6330/ 4N

Urdimbre y trama: £ 1 %

3.3 Entretela

Parametro Normas Requisitos
Primera materia Analisis cualitativo Algodon 100%

Primera materia
recubrimiento
termoadhesivo

Polietileno

UNE 40084:1975
Ligamento UNE 40017:1982
UNE 40161:1980

Ligamento: Tafetan
Enunciado: 1e1

UNE 40600-5:1996

Titulos UNE-EN 14970:2007

Urdimbre: 23 £ 2 tex (1cabo)
Trama: 23 + 2 tex (1cabo)

Determinacion del nimero
de hilos por unidad de UNE-EN 1049-2:1995
longitud

Urdimbre: 24 + 2 h/cm
Trama: 18 £ 2 p /cm

Masa laminar UNE EN 12127:1998

108 g/m?

Masa laminar adhesivo UNE EN 12127:1998

22 g/m?
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3.4 Elastico De Cintura

Parametro Normas Requisitos
43-44 % Poliéster
Primera materia BEE jg;;g 20-21 % Nylon
36-37 % Elastomero
Masa por unidad de 62,00 g/m
longitud

Elasticidad 5° ciclo: 240 %
. - UNE-EN ISO 14704-1:2005 . -
Alargamiento bajo carga UNE-EN 1SO 6330/ 4N Alargamiento recuperado tras 1min: 2

por traccion y recuperado 97%

después de 20 lavados Distancia entre mordazas: Alargamiento recuperado tras 30min:
100 mm punto > 97%

Determinacion de
variacion dimensional
tras lavado

UNE-EN ISO 25077:1996 Ancho: +0,5 %
UNE-EN ISO 6330/ 4N Largo: + 1,5 %

3.5 Cinta Ajuste Bajos

Parametro Normas Requisitos

UNE 40110
UNE 40327

Primera materia 100 % Poliéster

Determinacion de
variacion dimensional
tras lavado

UNE-EN ISO 25077:1996

UNE-EN 1SO 6330/ 4N Urdimbre y trama: £ 0,5 %

UNE EN ISO 13934-1:1999
Resistencia a la traccion Distancia entre mordazas: Fuerza maxima: = 380 N
200 mm

3.6 Cremalleras

3.6.1 DESCRIPCION

De acuerdo con la norma NME 2841. Seran del tipo plastico de espiral y
dispondra de dispositivo de bloqueo automatico.

3.6.2 REQUISITOS RELATIVOS A RESISTENCIAS Y DIMENSIONES

Segun norma NME 2841 (tablas de los apartados 3.2.1y 3.2.2); TIPO A.
3.6.3 RESTO DE REQUISITOS TECNICOS

De acuerdo con el apartado 3.1 de la citada norma.
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3.7 Ensayo Sobre Prenda Terminada

Consistira en un estudio de la degradacion, en su caso producida, del tejido y
materiales de la prenda totalmente terminada ante, tras un proceso de 30
lavados a 40 °C (UNE-EN ISO 6330/4N).

Se dara la vuelta al pantalon antes de someterlo al lavado repetitivo.

Después de la prueba no deberan apreciarse signos de deterioro, desgaste, o
degradacion; tanto sobre los materiales como sobre la confeccién general de la

prenda.

3.8 Restriccidon De Sustancias Y Preparados Quimicos

Todos los productos y acabados empleados en la fabricacion de la prenda o
articulo objeto de la presente especificacion no contendran concentraciones de
sustancias perjudiciales para la salud, de acuerdo con el Reglamento (CE) N°
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006.

3.9 Etiqueta de la prenda

El pantalon llevara cosido en el lado izquierdo del forro de pretina, una etiqueta
segun norma UNE-EN 23758 con el tamafio proporcionado y textura adecuada
a las caracteristicas de la prenda.

La etiqueta incluira, ademas, un cédigo de barras con toda la informacién
necesaria a fin de poder automatizar la recepcién y entrega personalizada de las
prendas comprendidas en el expediente. Se elaborara en formato “CODE 128" e
incluira informacion relativa a varios conceptos. Dicho cédigo habra de ser leido
sin necesidad de desempaquetar las prendas por lo que sera incluido tanto en el
interior como en el exterior (empaquetado) de las mismas. Asi mismo, se
incluira adicionalmente una etiqueta con tecnologia de identificacion por radio
frecuencia o RFID.

El formato del mencionado codigo de barras, de la etiqueta RFID y las
caracteristicas de marcado o etiquetado en relacién con el tipo de prenda o

articulo seran facilitados al adjudicatario.

4.- PRESENTACION EMBALAJE Y ETIQUETADO

4.1 Presentacion

El pantalén llevara cosido en el lado izquierdo del forro de pretina, una etiqueta

segun norma NM-E-2870 EMAG con el tamafio adecuado a las caracteristicas
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de la prenda e identificada con un codigo de barras. El formato del mencionado
codigo de barras sera facilitado al adjudicatario.

Cada pantalén, convenientemente planchado y doblado por la parte central de la

pernera, se colocara en bolsa de material plastico transparente.

Cada bolsa de plastico, al igual que la etiqueta de la prenda, ira identificada con
un codigo de barras, igual al descrito en el apartado de etiqueta de la prenda.

Un numero determinado de prendas, segun especificacion de compra, se

alojadas en caja de cartén.

Dicha caja llevard marcada en su exterior de forma legible e indeleble la
siguiente informacién: Denominacion del articulo, talla, numero de unidades,

nombre del fabricante y numero de expediente de adquisicion.

4.2 Embalaje

El cartén empleado pertenecera a la categoria denominada “ONDULADO
DOBLE-DOBLE” formada por tres hojas lisas de papel y dos hojas de

acanalado.

Cumplira, con caracter general, lo especificado por la norma UNE 49452:63
“CAJAS DE CARTON COMPACTO PARA USOS GENERALES”.

Las cajas iran aseguradas con precinto de material plastico resistente, en el que
figurara el nombre o razén social del fabricante o adjudicatario, asi como el

simbolo 0 anagrama que habitualmente le identifique.

El material debera suministrarse obligatoriamente paletizado (paleta vy
contenedor de cartdn no recuperable).

La carga estara perfectamente alineada formando un paralelepipedo regular,
debidamente protegida e inmovilizada con material retractil y flejes (dos flejes

por cada lado).

Los palés utilizados tendran la forma y caracteristicas establecidas por la norma
UNE-EN 13698.2003 "ESPECIFICACION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
PALETAS PLANAS DE MADERA; DE 800 mm x 1.200 mm (PARTE 1) y 1.000
mm x 1.200 mm (PARTE 2). La altura maxima del contenedor mas paleta sera
de 1.300 mm

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cédigo electrénico: 3TF5YVQ3LDKPKDXD en http://www.pap.minhap.gob.es
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En todo caso, el embalaje utilizado debera ajustarse a los requisitos vy
necesidades sefalados por el Jefatura de Recursos Materiales, organismo al

que debera dirigirse, en caso necesario, cualquier consulta sobre el particular.

4.3 Etiquetado

Debera cumplir lo especificado en la norma NM-E-32 EM (1? R), con las

siguientes observaciones:

Debera incluir el numero o designacién del expediente de adquisicion de

referencia.

5.-TOLERANCIAS.

Para los parametros indicados en este PPT se permiten unas desviaciones con
una tolerancia maxima del £ 10 % y respecto a las solideces se permitira una
tolerancia maxima de 1 grado, superada cualquiera de éstas se entiende que el
articulo no cumple las prescripciones técnicas y por lo tanto no sera admisible.

Las desviaciones incluidas en el margen maximo del 10 % de los parametros y de
1 grados respecto a las solideces seran valoradas segun lo establecido en el

anexo de Valoraciéon Técnica de las Muestras.

6.- CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO

6.1.- Condiciones Generales.

La calidad del producto a suministrar durante el periodo de vigencia del
contrato, debera ser, como minimo, igual que la de la muestra presentada al
proceso de licitaciéon, sin perjuicio de lo establecido en las restantes clausulas

administrativas y técnicas.

El adjudicatario queda obligado a efectuar los arreglos y reparaciones que
procedan en los articulos suministrados, a la vista de las observaciones
realizadas por sus usuarios finales con objeto de ajustarlas a su tallaje,
debiendo sustituirlas por otras cuando tales operaciones no sean factibles o sus
resultados no sean satisfactorios. Los gastos que todo ello origine, incluidos los
desplazamientos, retirada de articulos, arreglo de los mismos y posterior

entrega en los puntos de suministro, seran por cuenta del adjudicatario.

Seran por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la realizacion
y entrega del suministro, incluidos los de desplazamiento del personal de la

Administracion en las inspecciones técnicas del proceso de fabricacion de los
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bienes y/o cuando se realice la recepcién en distinto lugar del inicialmente

previsto, y cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operacion.

Seran también por cuenta del adjudicatario los gastos en que hubiera incurrido
la Administracion para el analisis y valoracién de las muestras presentadas y de
las entregas producidas, con el limite del 1 por mil del presupuesto de licitacién
del respectivo lote.

6.2.-Inspecciones técnicas

6.2.1.- INSPECCIONES TECNICAS DE LA FABRICACION.

Durante la vigencia del contrato, la Administracién ostentara respecto al mismo
las prerrogativas, previstas en el articulo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico. La facultad de direccion e
inspeccién sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el
adjudicatario, por los servicios técnicos propios de la Administracién o los
expresamente concertados al efecto. El contratista, que podra requerir la
identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad de inspecciéon
y la entrega de las instrucciones escritas del érgano de contratacion, debera
facilitar en todo momento la labor del personal inspector, poniendo a su

disposicién los medios necesarios para ello.

Las empresas adjudicatarias, antes de iniciar la fabricacién/confeccién y/o
distribuciéon de los bienes objeto de suministro y en un plazo no superior a 50
dias naturales desde la firma del contrato, deberan presentar ante el servicio
técnico correspondiente (Grupo de Vestuario del Area de Recursos Materiales),
una muestra pre-serie o prototipo de cada uno ellos para su aprobacion;
asimismo debera notificar fehacientemente a la Administracion, los lugares y

fechas en que vaya a comenzar la produccion.

De acuerdo con el articulo, 303 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, a lo largo del proceso productivo el érgano de
contratacién podra realizar todas las visitas de inspeccién, que considere
procedentes, a las instalaciones que esté utilizando el contratista para la
fabricacion/confeccion y distribucién de los bienes objeto del suministro, tanto
para comprobar “in situ” que éstas son acordes con las especificaciones del
PPT, como para proceder a la recogida aleatoria de muestras que, tras la

realizacién, en su caso, de las pruebas, analisis y ensayos, destructivos o no,
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pertinentes realizados por un laboratorio acreditado, permitan determinar la
idoneidad y el cumplimiento de los requisitos especificos fijados para ello en los
Pliegos de prescripciones técnicas correspondientes. La Administracién o sus
representantes autorizados, podran rechazar total o parcialmente los trabajos ya
realizados o en fase de ejecucion, siempre que la causa de la decisién sea el
incumplimiento de las condiciones del contrato, de los términos de los PCAP y

PPT, o de los requisitos de los anexos técnicos.

6.2.2.- INSPECCIONES TECNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO.

Ademas de la inspeccién técnica durante la fabricacién descrita en el apartado
anterior, el control de calidad sobre el producto terminado se podra realizar
durante el periodo de vigencia de la garantia, por parte del servicio técnico de la
Direccion General de Trafico, tanto en los almacenes del contratista, como
sobre las entregas las pruebas y ensayos, destructivos o no, que considere

oportunos para comprobar el cumplimiento de lo establecido en el PPT.

Los adjudicatarios comunicaran a la Area de Recursos Materiales (Negociado
de Vestuario), antes de iniciar el proceso de entrega, el lugar donde tenga
depositados los correspondientes stocks, en cantidad suficiente para hacer
frente al suministro, reservandose la citada Area la facultad de su inspeccion y

control fisico.

Los adjudicatarios deberan reponer, antes de la recepcion de los bienes,
aquellos que como consecuencia de la realizacibn de pruebas o ensayos

destructivos quedaran inservibles.

Los gastos derivados de las pruebas y ensayos indicados seran por cuenta del

adjudicatario.

EL TENIENTE CORONEL JEFE INTERINO
DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES

José Francisco Arnedo Garrigés
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