ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES SERVICIO DE VESTUARIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PANTALON PASEO TEJIDO FRESCO

1 CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El objeto del documento, es establecer todos y cada uno de los requisitos técnicos a exigir al recurse para fa adguisicion de
PANTALON PASEQ TEJIDO FRESCQ para los alumnos de la Escala de Suboficiales.

2 REQUISITOS TECNICOS

2.1 DESCRIPCION

2.1.1. Pantalén

Se compone de: Prefina, perneras, puentes y bolsiflos. Sera recto, sin vuelta y con una anchura en el bajo de 230-25C
mi, segln configuracidn del usuaric, (Ver figura).

2.1.1.% Prefina

De dos piezas que se unen en &l centre del trasero, forradas, de una anchura uniforme de 35-40 mm.
En el lado izquierdo Hevara practicado un cjal para abroche con un botén coside en &l otro extremo, y por la parte
interior llevara un botdn que abrocharé en el ojal descritc en &l parrafo anterior.

2.1.1.2 Perneras
Los delanteros del pantaldn llevaran tratamiento de “raya permanente”,

Estaran constifuidos por dos delanteros y dos traseros, los cuales se uniran mediante costura abierta y planchada con
orilles remaliados. Ambas perneras se uniran en el frasero, de pretina a enfrepierna, dejando una abertura por deiante
que constituye la portafiuela, con cartera forrada en ambos lades de la misma, v que cerrara mediante cremallera,

La carera izquierda se formard con una nesga del mismo tejfide, de 30 £ 1 mm de anchura, terminada en pico
redondeado en la entrepierna. Llevara cosido un ramal de cremailera.

La cartera derecha se formara con una pieza del mismo lejido y de 45 = 2 mm de anchura, formande un pico la parte
superior y rematando de forma redondeada la inferior. En [a parte supericr y prdximo al pice llevard un ojat horizontal
que abrochara en uno de los botones de la pretina.

Para poder entaliar la prenda, cada delanterc llevard en su contra un pliegue de 20 = 2 mm de profundidad, que se
abrira hacia e} costade, y en cada fraserc urna costura sifuada a 7C + 5 mm de la costura de! costado.
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El bajo terminara en un dobladillo o bastilla a mano, de 65-70 mm de anchura y con una ligera inclinacion de delante
hacia afras. Estaran provistas ademas en toda su circunferencia de cinta taconera, de 15-20 mm de anchura, aplicada
mediante costuras a maguina

2.1.1.3 Puentes

Llevara seis puentes de 30 + 1 mm de anchura y 64 mm de luz para paso de cinturén sin que en ningln caso pueda ser
inferior a 61 mm, con la parte superior remetida entre pretina y forro, y la inferior doblada y cosida para introducir en la
costura de la pretina. Ir&n colocados uno en cada delantero, otro en cada cosfura del costado y los dos restantes en el
centro de cada trasero, y todos proporcionalmente repartidos. Los puentes estaran confeccionados con puntada
invisible.

2.1.1.4 Bolsillos

+ De boca vertical:

Llevaré uno en cada costado de 180 x 320 mm de tela de forro y de 160 mm de aberturz, con vistas de refuerzo en
ambos lados de 30 mm de bolsillo y 70 mm. en pemnera y vivo de 5-6 mm. Iran situados a 35-40 mm de la costura
interior de pretina, a 30-35 mm de la costura de costado el vértice superior y a 20-25 mm de dicha costura el vértice
inferior, sin que el bolsillo pierda la inclinacion.

* De boca horizontal:

Llevara dos bolsillos de profundidad de 160 + 5 mm y anchura de 140 + 5 mm de boca. Iran situados en ambos
traseros a 65 = 3 mm de la costura inferior de la pretina. Estos bolsillos cerraran mediante cartera rectangular, con pico
central redondeado de 45-50 mm los lados exteriores, 60-65 mm en el centroY140 mm de anchura. (Ver: figura)

Aligual que los anteriores tendran vistas de 40 + 5 mm y vivos de 10 £ 1 mm cerrando mediante ojal y boton.

* De dimensiones reducidas en pretina:

El bolsillo se situara en el delantero izquierdo entre el bolsillo de costado y la sardineta, abierto en la costura de pretina
con vista interior y rematado en los extremos de la boca con fuertes presillas.

Dimensiones: Ancho boca de 60-70 mm.
Profundidad del saco de 85-95 mm.

2.1.1.5 Tallas y referencias

Las que se tipifican en el siguiente cuadro de tallas:
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Medidas en mm.

TALLA 44
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA DROP 0
SEMICINTURA DROF 2
SEMICINTURA DROFP 4 400 400 400
SEMICINTURA DROP 6 380 380 380 380
SEMICINTURA DROF 8 360 360 360 360
SEMICINTURA DROP 10
LARGO COSTADO SIN PRETINA 945 985 1025 1065
TIRO 730 765 800 835
ANCHO DEL BAJO 225 225 225 225
TALLA 46
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA DROP 0
SEMICINTURA DROP 2 440 440
SEMICINTURA DROP 4 420 420 420 420
SEMICINTURA DROP & 400 400 400 400 400
SEMICINTURA DROP 8 380 380 380 380
SEMICINTURA DROP 10 360 360 360
LARGO COSTADO SIN PRETINA 950 930 1030 1070 1110
TIRO 730 785 800 835 870
ANCHC DEL BAJO 230 230 230 230 230
TALLA 48
CONFIGURACION XC C R L XL
SEMICINTURA DROP 0
SEMICINTURA DROP 2 460 460 480 460 460
SEMICINTURA DROP 4 440 440 440 440 440
SEMICINTURA DROP § 420 420 420 420 420
SEMICINTURA DROP 8 400 400 400 400
SEMICINTURA DROP 10 380 380 380
LARGO COSTADQ SIN PRETINA 955 995 1035 1075 1115
TIRC 730 765 800 836 870
ANCHO DEL BAJO 230 230 230 230 230
TALLA 50
CONFIGURACION XC C R ks XL
SEMICINTURA DROP 0 500 500 500 500
SEMICINTURA DROP 2 480 480 480 480
SEMICINTURA DROF 4 460 460 460 460
SEMICINTURA CROP 6 440 440 440 440 440
SEMICINTURA DROP 8 420 420 420 420 420
SEMICINTURA DROP 10 400 400 400
LARGO COSTADC SIN PRETINA 960 1000 1040 1080 1120
TIRO 730 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 230 230 230 230 230
TALLA §2
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA DROP § 520 520 520 520
SEMICINTURA DROP 2 500 500 500 500
SEMICINTURA DROP 4 480 480 480 480
SEMICINTURA DROP 6 460 460 480 480 460
SEMICINTURA DROP 8 440 440 440 440 440
SEMICINTURA DRCP 10 420 420 420
LARGQ COSTADO SIN PRETINA 965 1005 1045 1085 1125
TIRO 730 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 230 230 230 230 230
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b B
i xl
TALLA 5
CONFIGURACION XC C R L XL
SEMICINTURA DROP 0 540 540 540
SEMICINTURA DROP 2 520 520 520 520
SEMICINTURA DROP 4 500 500 500 500
SEMICINTURA DROP 480 480 480 480
SEMICINTURA DROP 8 460 460 460 460
SEMICINTURA DROP 10 440 440 440
LARGO COSTADO SIN PRETINA 7010 1050 1080 1130
TIRQ 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJD 235 235 235 23
TALLA 56
CONFIGURACION XC Cc R L XL
SEMICINTURA DROP 0 550 560 560
SEMIGINTURA DROP 2 540 540 540 540
SEMICINTURA DROP 4 520 520 520 520
SEMICINTURA DROP § 500 500 500 500
SEMICINTURA DROP 8 480 480 480 480
SEMIGINTURA DROP 10 260 460
LARGO COSTADO SIN PRETINA 1000 1040 1080 1120
TIRO 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 235 235 235 235
TALLA 58
CONFIGURAGION XC C R L XL
SEMICINTURA DROP 0 580 580 580
SEMICINTURA DROF 2 550 560 560 560
SEMICINTURA DROP 4 540 540 540 540
SEMICINTURA DROP 6 520 520 520 520
SEMICINTURA DROP 8 500 500 500
SEMICINTURA DROP 10 280 480
LARGO COSTADO SIN PRETINA 7005 1045 1085 1125
TIRO 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 240 240 240 240
TALLA 60
CONFIGURACION XC C R L XL
SEMICINTURA DROP 0 500 500 500
SEMICINTURA DROP 2 580 580 580
SEMICINTURA DROP 4 560 560 560 560
SEMICINTURA DROP 6 540 540 540 540
SEMICINTURA DROP 8 520 520
SEMICINTURA DROP 10 500 500
LARGO COSTADO SIN PRETINA 010 7050 1090 7130
TIRO 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 245 245 245 245
TALLA 62
CONFIGURACION XC C R L XL
SEMICINTURA DRQP 0 620 620 620
SEMIGINTURA DROP 2 500 500 500
SEMICINTURA DROP 4 580 580 580
SEMICINTURA DROP 6 560 560 580
SEMICINTURA DROP 8 540 540
SEMICINTURA DROP 10 530 520
LARGO COSTADO SIN PRETINA 1050 1090 1130
TIRO 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 250 250 250
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2.1.2 Confeccion

El pantalon ira con medio forro en la parte delantera de la pemera, en color crudo, se unird a la cinturilla, laterales de las
dos perneras y a lo largo de la cremallera.

Tanto en la confeccion de la guerrera como del pantalén, se tendrén en cuenta las siguientes caracteristicas;

Densidad de puntadas: Minimo cuatro por centimetro

2.2 Caracteristicas técnicas del material de partida

El tejido acabado reunira las caracteristicas minimas que a continuacién se detallan:

2.2.1 Primera materia

45% peinado lana tipo I
55% peinado poliéster

2.2.2 Color

Caqui.

2.2.3 Ligamento

E. Tafetan 1e 1L
2.2.4. Hilos

2.2.4.1. Designacion

Urdimbre: retorcido simple 21 Z 600 X 2 S 550
Trama: retorcide simple 21 Z 500 X 2 S 550

2.2.4.2 Densidad

Hilos porcm: 22 / 23
Puntadas por cm; 20 / 21

2.2.5 Ancho de tejido

150 cm

2.2.6 Peso del m?

200 g el hilo empleado en el tejido

2.2.7 Resistencia a la rotura por traccién

Urdimbre: 75 kgs.
Trama: 60 kgs.
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flear ]
2.2.8 Pérdidas al lavado: £
Longitud: maximo 2 %
Anchura: maximo 2 %
Peso: maximo 1 %
2.2.9 Tinte

Sera homogéneo, sin barras y resistir las pruebas que a continuacion se detallan con los siguientes indices de solidez:
Degradacion ~ Descarga

Luz solar y agentes atmosféricos 6 -
Al agua fria 5 5
Al lavado normal 4-5 4-5
Al lavado en seco 4-5 4-5
Al sudor 4-5 4-5
Frotamiento 4-5 4-5
Planchado 4-5 4.5
Alcalis (barro 4-5 4-5
Ebullicion 4-5 4-5
2.2.10 Acabados

El tefido debera presentar en su terminacién cualidades de suavidad v llevara un tratamiento antipolilla y fa formacion de
“pilling" seré nula.

AGBS, 16 de noviembre de 2018
El Capitan Jefe del Servicio de Vestuario de la
Academia General Bésica de Suboficiales

Daniel Esteban Atarés
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