ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES SERVICIO DE VESTUARIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIFORME DE REPRESENTACION (M)

1 CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El objeto del documento, es establecer todes y cada uno de los requisitos técnicos a exigir al recurso para
la adquisicion de los UNIFORME DE REPRESENTACION (M) para los alumnos de la Escala de
Suboficiales.

2 REQUISITOS TECNICOS

2.1 DESCRIPCION

Uniforme constituido por guerrera, pantalon y falda

2.1.1.1 Guerrera
Estara constituida por las siguientes partes principales:

- Dos delanteros.

- Dos costadillos laterales,

- Una espalda de dos piezas.

- Dos hojas altas de manga.

- Dos hojas bajas de manga.

- Uncuelio de fieltro,

- Unatapa.

- Unpie de tapa.

- Dos carteras de bolsillo de pacho.
- Dos parches de bolsille de pecho.
- Dos carteras en los costados.

- Dos hombreras.

2.1.1.1.1 Delanteros

En cada delantero se efectuara una costura vertical (pinza) para dar volumen al pecho y el entalle de la
guerrera en la cintura. Cada pinza termina en cero en la mitad de la altura del bolsillo aplicado en el
pecho; tendra una costura de 5 + 1 mm a la altura del punto de la cintura. la pinza estara cortada. Cada
delantero estara acabade mediante una vista moldeada del mismo tejide, aplicado internamente desde la
solapa al bajo de |a guerrera, Dicha vista, de longitud variable segln las tallas, comenzaré en la costura

del guiebre, y termina en la parte inferior con un ancho de 85 mm en el derecho y de 115 mm en el
izquierdo,
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Las partes superiores de los delanteros formaran las solapas moldeadas segln muestra oficial, En toda Ja
longitud del delantero la vista del delantero esta sujeta mediante costura a magquina a punto invisible. En
el quiebre se aplicara internamente un refuerzo adhesivo de algodon de un ancho de 25 + 2 mm.

A lo largo del borde del delantero izquierdo se efectuaran cuatro ojales horizontales en forma de "pera”, a
15 = 2 mm del borde mismo. Dichos ojales seran equidistantes entre si y estaran situados en
correspondencia a los cuatro botones convexos medianos de metal dorado con el emblema del Ejército
de Tierra que deberan ser aplicados en la parte delantera izquierda a una distancia de 40 £ 2 mm del
borde.

El primer ojal (superior) estara situado aproximadamente al comienzo del corte de |a solapa y estara en
linea con el botén aplicado al bolsillo en el pecho; la distancia entre ojales estaré en funcidn de la talla,
estando el ojal inferior a 15+ 2 mm per encima de la parte superior de la cartera del costado.

Los delanteros, a lo largo del borde de la vista hasta el bajo, llevaran una costura de 10 = 1 mm de
ancho. En el tramo restante, con costura de 40 + 2 mm de ancho y estara fijado con un pespunte
sobrehilade,

2,11.1.2 Costadillos

Estarén moldeados segln la muestra oficial y uniran cada delantero con la espalda. La costura con los
delanteros estaré efectuada con pespunte a 10 = 1 mm del borde del tejido y estas con las partes
traseras mediante otra costura a 15 + 2 mm del borde del mismo tejido, estas costuras comienzan en Ia
sisa y terminan en el bajo.

En cada costadillc llevara un bodogue de 3+ 1 mm de didmetro a la altura de la cintura, seglin muestra
cficial.

2.1.1.1.3 Espalda

Estara formada por dos partes unidas entre si mediante una costura realizada a 15 + 1 mm del borde del
tejido; dicha costura comenzara desde la union del cuello y terminara por debajo del punto de la cintura,
formando una abertura con un ensanche interior de 45 mm de ancho, segln la configuracion,

La abertura estara reforzada en el intericr mediante cinta adhesiva de algodén con una anchura de 50 + 1
mm.

La parte izquierda de abertura, tendra una vista pasada de 45 + 3 mm y costura con fondo de 10 = 2 mm.,
La espalda terminaré en el bajo con un suple interior de 40 + 3 mm de anchura de tejido principal. Dicho
suple estaré fijado con pespunte sobrehilado.

2.1.1.1.4 Mangas

Estaran constituidas cada una de dos piezas. Una parte superior de la manga y una parte inferior, unidas
mediante costura efectuada a 45 + 2 mm del borde del tejido. En el bajo estaran acabadas con un martillo
de 80 £ 2 mm de largo, una vista de 30 + 2 mm, Y un suple de 40 + 2 mm.

El bajo de la manga ira coside con puntada invisible.

2.1.1.1.5 Solapa y cuello
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Seré de solapas bajas, de tamafio medio. La solapa sera apuntada formando con el cuello un angule de
90° + 3°, siendo los lados libres de 40 = 2 mm de longitud. Su costura de unién, tendra una longitud de
100 + & mm y formara un angulo con la horizontal de 45° = 2°.

El cuello se compone de una parte superior, del mismo tejido de la guerrera, compuesta de tapa y pie de
tapa, que iran unidos mediante costura, y con cargue al canto, y de una parte inferior de fieltro (melton),
de coler a tono con el tejide.

En la parte interior, sobre el fieltro del cuello, se efectuaran para formar el quiebre, una costura a 28 = 2
mm del borde de la pegadura, para permitir el adecuado conformado del cuello.

La tapa estara reforzada totalmente con termoadhesivo, ésta, junto cen el fieltre del cuello, ira sujeta con
un pespunte (taladro) para su sujecion.

La tapa del cuellc tendra en el centro de la espaida, una anchura de 40 = 2 mm.

En ambos lados del cuello, se colecara el emblema correspondiente, centrado y sobre la horizontal que
pasa por el pico del mismo.

2.1.1.1.6 Hombreras

Serén fijas, de forma trapezoidal, terminadas en pico de 60-62 mm en fa base y 55-57 mm en la iniciacion
del triangulo del pico, que sobresale de la base superior 15 = 2 mm. Con un largo total suficiente para que
termine a una distancia de 10 + 1 mm del canto del pie de cuelio.

Las hombreras estaran confeccionadas con dos capas de tejide del principal, reforzadas con
termoadhesivo. El pespunte de la hombrera se efectuara al canto.

Las hombreras estaran colocadas, a lo largo de su eje longitudinal, en la costura del hombro,

El extremo superior libre estara proviste de ojal, situado a 15 + 2 mm de la punta, en correspondencia con
el cual, se aplicard en el hombro un botén peguefic dorado con el emblema del Ejercito de Tierra,
debidamente posicionado.

Los angulos de las hombreras seran realizados, de modo gue no presenten deshilachado del tejido.

2.1.1.1.7 Bolsilios exteriores

Llevara dos bolsilios superiores en el pecho, del tipc parche planc con los picos inferiores redondeades y
tablon central de 40 £ 2 mm, con fuelle de 20 + 1 mm. Cerraran mediante cartera rectangular, con pico
central redondeado, forrado con canto remetido. Tendré un ojal vertical en forma de "pera” de 19 = 2 mm
de luz, a 15 + 1 mm del pico, para abrochar con un batdn dorado pequefio.

Iran situados estos bolsillos coincidiendo |z situacion de los botones con la linea de telios.

Los bolsillos extericres y las tapetas correspondientes, llevaran un refuerzo adecuado interne de tela de
algodén, en correspondencia con las costuras de los angulos superiores de los bolsillos y de los extremos
de las fapetas.

Llevara asi mismo dos falsos bolsillos inferiores formados por la cartera o tapa rectangular, forrada con
canto remetidc que tiene un ojal vertical de 19 £ 2 mm de luz en el centro y a 15 = 1 mm del borde del
lado mayor libre, para abrochar sobre un botén dorado pequefic, pegado sobre el delantero a distancia
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conveniente. El borde superior de la cartera ir4 situado a 15 + 2 mm
se iniciara a 20 = 2 mm antes de la pinza del pecho.

ASIGNACION DE MEDIDAS DE LOS BOLSILLOS. SEGUN TALLAS DE LA GUERRERA

Medidas en mm.,

SERVICIO DE VESTUARIO

por debajo del ojal del cuarto botén y

TALLAS Superiores inferiores
Regular/Largo/Extra/Extralargo | 2 b c d a b
36-38-40-42 155 120 56 66 €5 170
44-46-48-50 165 130 58 68 70 180
53-54-56-58 170 140 60 70 75 190

Ver acotaciones en el

2.1.1.1.8 Pespuntes

dibujo.

En las partes indicadas a continuacion, ira situada una costura a 2 + 0,5 mm al canfo de los bordes,

segln muestra oficial;

]

Carteras.

2.1.1.1.8 interiores

Cantos de los delanteros.
Solapa y cuello.
Bolsillos en el pacho,

En cada parte defantera (incluyendo las solapas), se le aplicara un refuerzo termoadhesivo de mezcla

fibra natural y sintética que cubrira todo el delantero.

Un segundo refuerzo, limitado al pecho y al hombro, formado por un trozo de crin sintético, por unc de
tela de pelo de camello y por otro de fieltro para acolchado (pelote), unidos entre si.

El conjunto estara fijado a la sisa y al galon en las aberturas de las solapas (revés), seglin se detalla 2

continuacion:

- La vista estara reforzada con un trozo, adecuadamente modelado, de termoadhesivo, que parte
de la punta de la solapa y termina poco después de la abertura del vivo.

- Los termoadhesivos no deberan mostrar ningln signo de despegue, después de que la guerrera

haya sido sometida a tres ciclos de limpieza en seco.

- Alolargo de la abertura de la solapa se le aplicara una cinta adhesiva de algodon de 23 + 2 mm.

de anchura.

- Enla union de la parte trasera y de la sisa (parte trasera) se cosera unz cinta de algodén de una

anchurade 15 £ 1 mm.

- Cada hombro estara reforzado mediante hombrera de guata de algodén cardado, oportunamente
cubierta por trozos conformados de tejido (no tejido} de poliester reforzado intemamente con crin
sintetico. La redondez superior de cada manga estara completada por un rollito (chorizo),
aplicado a lo largo de la parte superior y lateral de la sisa de la manga.
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El forro de cuerpo de la guerrera lievara en el bajo un pliegue que comienza y termina en ventana de 10
+ 2 en las uniones de la vista del delantero y del ensanche de la abertura. Las mangas v las carteras de
los bolsillos estaran forradas con el mismo forro que el cuerpe, asi como los vivos de los boisillos
interiores. Dicho forro llevara el distintive del EJERCITO DE TIERRA, realizado segtn la muestra oficial.

El forro del cuerpo presentara en la parte trasera un fuelle realizado segin la muestra y terminara en el
bajo con un pliegue de 10 = 1 mm de anchura.

En el pie de tapa, en correspondencia con Ia parte central interior de la solapa, se ha aplicade un
colgador realizado con cinta de tejide sintético de color caqui; largo 70 = 5 mm y 8 + 2 mm de anchura,

La guerrera llevara cosida al forro una efiqueta con la forma que se expone en el dibujo, préxima a la
pegadura del cuello y en su centro, en la que figura la talla, fabricante, prevenciones de uso y
mantenimiento, y NOC.

2.1.1.1.10 Tallas y referencias

En cuanto a las configuraciones, seran cuatro: Regular, Largo, Extra y Extra largo.

Correspondiendo a estaturas aproximadas: 165 ¢m, 173 ¢m, 181 cm y 189 cm.

Se denominaran respectivamente con la letra; "R", "L" "A" y "X",

Estatura indicada:

(R) Regular=1,58-1,65 m; (L) Largo= 1,66-1,73 m; (A) Extra= 1,74-1,81 m; (X) Extra Largo= 1,82-1,89 m.

A partir de las medidas del cuadro siguiente, que son las del cuerpo de la usuaria, las prendas lievaran
los desahogos correspondientes en cada zona de cada una de ellas, a fin de procurar la vestibilidad
correcta y adecuada.

Medidas en centimetros.

TALLAS 38 40 42 44 46 48 50 52
PECHO 84 88 82 96 101 106 111 118
CINTURA 70 74 78 82 87 92 97 102
CADERA 94 98 102 106 111 116 121 128

2.1.1.1.11 Asignacion de talla y configuracion

La talla de la guerrera se asignara en funcion de la medida de contorne pecho, en centimetros, con
arreglo a la siguiente tabla:

TALLAS 38 40 42 44 46 48 50 52
PECHO 83/86 87/90 91/54 95/99 10/104 | 105/109 | 110/114 | 115/119

La configuracion para la guerrera se asignara en funcion de la medida de estatura expresada en
centimetros, con arreglo a la siguiente tabla:
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Desde 158 166 174 182
Hasta 185 | 173 181 189 _,éﬁgiﬁ
Asigna configuracion R L A X t@r‘%

2.1.1.1.12 MEDIDAS

GUERRERA Medidas en mm
TALLAS 38 40 42 44 46 48 50 52
PECHC 480 500 520 940 562 584 606 628
CINTURA 420 440 460 480 505 530 555 580
CADERA 510 530 550 570 595 620 645 670
HOMBRO 129 131 133 135 136 137 138 139
ENCUENTRQ TOTAL 395 405 415 425 436 447 458 489
LARGO GUERRERA CENTRO ESPALDA 675 675 675 675 675 675 675 675
"R" | Laromanea 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
LARGO ABERTURA ESPALDA 213 213 213 213 213 213 213 213
LARGO GUERRERA CENTRO ESPALDA 700 700 700 700 700 700 700 700
"L" | Laroo manea 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 512
LARGO ABERTURA ESPALDA 220 220 220 220 220 220 220 220
LARGO GUERRERA CENTRO ESPALDA 725 725 725 725 725 725 725 725
"A" | Larso manea 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 835
LARGO ABERTURA ESPALDA 227 227 227 227 227 227 227 227
LARGO GUERRERA CENTRO ESPALDA 750 750 750 750 750 750 750 750
"X" | arco manea 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 680 | 680 | 650
LARGO ABERTURA ESPALDA 234 234 234 234 234 234 234 234

2.1.1.2 Pantalén
Estara constituide por las siguientes partes:

- Dos medias cinturillas dobles.

- Dos perneras de delantero.

- Dos perneras de trasero.

- Cuatro bolsillos exteriores (dos laterales y dos traseros).

2.1.1.2.1 Cinturilla

De dos piezas, postiza y doble, ancho acabado de 35 = 1 mm. Estaré reforzada en el interior por entretela
adhesiva no tejida. Lievara seis puentes de 25 + 1 mm de anchura y 64 mm de Iuz para paso de cinturdn
sin que en ninglin caso pueda ser inferior a 61 mm, con la parte superior remetida entre pretina y forro, y
la inferior doblada y cosida para introducir en la costura de la pretina. iran colocados uno en cada
delantero, otro en cada costura del costado y los dos restantes en el centro de cada trasero, y todos
proporcionalmente repartidos. Los puentes estaran confeccionados con puntada invisible.

En el lado derecho, la cinturilla presentara el extremo recto. En éste, a 10 £ 2 mm de! extremo, se
efectuara un ojal en forma de "pera".
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En el lado izquierdo se aplicara un boidn, y en el lado derecho su correspondiente ojal.

En cada pantaldn se debera aplicar, en |a parte interior de la cinturilla, una etiqueta con fas indicaciones
previstas para la guerrera,

2.1.1.2.2 Pemeras
Los delanteros del pantalén llevaran tratamiento de "raya permanente”,

Cada pernera estara formada por una parte delantera y una parte trasera, unidas entre si mediante
casturas a maquina efectuadas con punto de cadeneta. En cada parte trasera se practicard una pinza
vertical. En cada delantero, se practicara, a la altura del bolsillo, dos pliegues de 15 £ 2mmy 22 + 2 mm
de profundidad. Las perneras terminaran en el bajo con un doblez interior de 75 + 5 mm conformado en el
borde y fijlado con puntada invisible. Estaran provistas ademas en toda su circunferencia de cinta
taconera de algodon, de 15-20 mm de anchuras, aplicada mediante costuras a maquina,

El pantaldn ira provisto anteriormente de una abertura formada por una cartera izquierda y otra derecha,
ambas del mismo tejido del pantalon. Enire ambas se aplicara una cremallera a tono con el tejido exterior.

En la bifurcacién, el pantalon ira provisto de refuerzo romboidal, de una pieza.
2.1.1.2.3 Bolsillos laterales
Los bolsillos tendran las siguientes dimensiones internas;

Leongitud: 270-290 mm,
Anchura: 160-170 mm.

Los bolsilles laterales se componen de dos vives, que estaran colocades a 30 = 2 mm desde |a costura
de la cinturilla, a 40 = 2 mm de la costura del lateral, parte alta, y 20 + 2 mm de la costura del lateral,
parte baja. La abertura ancha de 150-180 mm estara reforzada en les exiremos por presillas y estara
acabada, en correspondencia con las mismas, por una cestura de media luna. Estaran dotados de dos
vivos modelados y aplicados segln la muestra oficial, del mismo tejido que el pantalén.

La inclinacion del bolsillo sera de tal manera, que la parte superior del mismo, esté a doble distancia de la
costura lateral que la parte inferior.

2.1.1.2.4 Bolsillos traseros

Llevara dos bolsilles de 160 mm de profundidad y anchura de 135 + 5 mm de boca, segln tallas. Irén
situades en ambos traseros a 65 + 3 mm de la costura inferior de la pretina. Estos bolsillos cerraran
mediante cartera rectangular, con pico central redendeado, de 40-42 mm los lados exteriores, 56-58 mm
en el centro y 135 mm de anchura. Al igual que los anteriores, tendran vistas de 56-52 mm y vivo de 10 +
1 mm, cerrando mediante ojal y boton.

2.1.1.2.5 Interior
Los forros del refusrzo romboidal, bolsillos laterales y bolsillos fraseros seran de color blanco hueso.

El pantalon ird con medie forro en |a parte delantera de [a pemnera en color caqui, se unira a la cinturilla,
laterales de las dos perneras y a lo largo de la cremallera.
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2.1.1.2.6 Pespunte

&
Todos los bordes libres interiores del pantalon, estaran acabados con sobrehilado efectuado con hilo :”éﬂ‘g
adecuado. “'.fg-‘jf

2.1.1.2.7 Asignacién de talla y configuracion

La asignacion de la talla del pantalén se hard dos veces, en funcion de las medidas de contormo de
cadera y de cintura expresadas en centimetros; y si no coinciden, se concedera la talla mayor de las

resuliantes.
TALLAS 38 40 42 44 46 48 50 52
CADERA 91/94 | 95/98 | 99/102 | 103/107 | 108/112 | 113117 | 118/122 | 123/127
CINTURA 67/70 | 7174 | 77/78 79/82 83/87 88/92 83/98 | 99103

La configuracion para el pantalén se asignara, del mismo modo que la guerrera y la falda, en funcién de la
medida de estatura expresada en centimetros, con arreglo a la siguiente tabla;

Desde 158 166 174 182
Hasta 165 173 181 189
Asigna configuracién R L A X

2.1.1.2.8 Medidas

PANTALON Medidas en mm

TALLA 38 40 42 44 46 48 50 52
CINTURA 350 370 390 410 436 482 488 514
CADERA EXTENDIDA 525 545 565 585 810 635 660 685
BAJO PANTALON 216 220 224 228 232 236 240 244
TIRO CONF "R" 745 745 745 745 745 745 745 745
TIRO CONF "L" 780 |- 780 780 780 780 780 780 780
TIRC CONF "A" 815 815 815 815 815 815 815 815
TIRC CONF "X" 850 850 850 850 850 850 850 850
2.1.1.3 Falda

Estara compuesta de:

- Un delantero.

- Untrasero.

- Tres cinturillas.

- Seis pasadores.
2.1.1.3.1 Cinturilla

Seran de tres piezas unidas entre si por costura abierta de 20 + 2 mm, en coincidencia con los costados
de la falda, postizas y dobles, con un ancho de 35 + 2 mm (acabada) que abrochara en el centro del
trasero con ojal horizontal del lado derecho a 15 + 2 mm del borde, centrado en el ancho, y un boton en el
lado izquierdo sobre un cruce inferior de 25 + 2mm.

UNIFORME DE REPRESENTACION (M) (Especificacicnes Técnicas)
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2.1.1.3.2 Delantero

Estara constituido por un delantero simétrico con fondo para tablon. Cada delantero llevaré una pinza
cosida y cargada hacia el costado, que conforman, entallan y dan volumen a ia cadera. En la costura
central que ira abierta y sobrehilada, llevara un pespunte a cada lado a una distancia de 5 + 1 mm.

El tablon se iniciara a 330-340 mm de la cinturilla, y quedara abierto hasta el bajo con un fondo de 25 + 2
mm & cada lado. En su parte superior estara rematado por una "mosca" hecha con un pespunte en forma
de triangulo de 10 mm de base con pico hacia abaje.

El tejido libre & cada costade sera de 20-22 mm para poder ensanchar la prenda si es necesario.

2.1.1.3.3 Trasero

Estaré constituido por un trasero simétrico, con fondo para tablon. Cada lade trasero llevara una pinza
cosida y cargada hacia el costado que conforman, entallan y dan volumen a la cadera. Unidos entre si
mediante costura central que ira sobrehilada y abierta, con un pespunte a cada lado a una distancia de 5
+ 1 mm. El tablén se iniciara a 320-330 mm de la cinturilla, y quedara abierto hasta el bajo con un fondo
de 25 + 2 mm a cada lado. En su parte inferior estara rematado por una "mosca” hecha con un pespunte
en forma de triangulo de 10 mm de base. Se uniran los delanteros mediante costura de 20 £ 2 mm de
ancho, debidamente sobrehilada a cada lado y abierta con plancha.

2 .1.1.3 4 Puentes

Seis de 25 = 1 mm de anchura debidamente reforzados en su interior, y de 84 mm de luz, sin que en
ningun caso pueda ser inferior a 61 mm, debidamente presillados en sus extremos. Irén colocados uno en
cada delantero junto a las pinzas, otro en cada trasero también junto a las pinzas, y los dos restantes en
las costuras de cada costado.

2.1.1.3.5 Interior

La falda ira forrada completamente y con el bajo redoblado, El forro debera ser 35-40 mm més ancho en
el contorno total de la cadera de |a falda, e ira cosido a lo largo de la cremallera.

A cada lado de la falda, por su parte interior y cosido a la cinturilla, llevara un colgador de tejido de forro
de 50 mm de luz.

2.1.1.3.6 Asignacion de talla y configuracion

La asignacion de talla de la falda se haré dos veces, en funcidn de las medidas de contomne de cadera y
de cintura expresadas en centimetros; y si no coinciden, se concedera |a talla mayor de las resultantes.

TALLAS 38 40 42 44 46 48 50 52
CADERA 91/94 | 95/98 | 99/102 | 103/107 | 108/112 | 113/117 | 118/122 | 1231127
CINTURA 67/70 | 71/74 | 77/78 | 79/82 | 83/87 | 8892 | 93/88 | 99/103

La configuracion para la falda se realizara, del mismo modo gue para la guerrera y el pantalon, en funcion
de la medida de estatura expresada en centimetros, con arreglo 2 la siguiente tabla:

Desde 158 166 174 182
Hasta 165 173 181 189
Asigna configuracion R L A X
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2.1.1.3.7 Medidas

e

FALDA Medidas en mm B

TALLAS 38 40 42 44 46 48 50 e
CINTURA 350 370 390 410 436 462 488 514
CADERA 475 495 515 535 560 585 610 635
LARGO CENTRO DELANTERQ "R” 580 580 580 590 600 610 620 630
LARGO CENTRO DELANTERO "L" 510 610 610 520 630 540 650 660
LARGO CENTRO DELANTERO "A" 640 640 640 650 660 670 680 690
LARGO CENTRO DELANTERO "X" 670 670 670 680 690 700 710 720

2.1.1.4 Confeccion
Para la confeccion de la guerrera, pantalon y falda, se tendran en cuenta las siguientes caracteristicas:
Densidad de puntadas: Minimo cuatro por centimetro.

2.1.2 Caracteristicas técnicas del material de partida

Componentes principales:
- Tejido principal
- Entretela adhesiva
- Botones dorados
Los deméas componentes se consideran secundarios
2.1.2.1 Tejido principal
2.1.2.1.1 Materia prima

Lana: 75%
Poliéster: 25%

2.1.2.1.2 Ligamento

Sarga 4, 3ei b2,2,

2.1.2.1.3 Nimero de hilos por unidad de longitud
Urdimbre: 33 + 1 hilos/cm, 17 tex 2/c.

Trama: 27 + 1 pasadasicm, 17 tex 2/c.

2.1.2.1.4 Masa por unidad de superficie

Maximo 235 g/m?

2.1.2.1.5 Color

Caqui, con las siguientes coordenadas cromaticas:

UNIFORME DE REPRESENTACION (M) (Especificaciones Técnicas)
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L*=34,86 DE=2
a"=1,18 DL=1
b*=10,01 CH=1

[luminante D- 65 a 10",

2.1.2.1.6 Resistencia a la traccién
Urdimbre: Minimo 58 daN.
Trama; Minimo 48 daN.
2.1.2.1.7 Recuperacion de las arrugas
Superior g 120°,

2.1.2.1.8 Elasticidad en trama

Minimo 10%.
Alargamiento residual: Maxime 3%.

2.1.2.1.9 Estabilidad dimensional al lavado en seco

Urdimbre: Méaximo 1 %.
Trama; Maximo 1 %,

2.1.2.1.10 Formacion de pilling

Nula.

2.1.21.11 Tintes

Se exigen los indices de solidez que a continuacion se indican:

Degradacion  Descarga

A la luz artificial 8 -
Al agua 4-5 8
Al lavado 4-5 5
A los disoiventes organicos 4-5 5
Al frote 4-5 5
A la accion del sudor 4-5 5

2.1.2.1.12 Acabados especiales

Decatizado y tratamiente antipolilla permanente. Debera acreditarse el fratamiento antipolilla, mediante un
certificado en el que se especifigue &l tipo empleado.

2.1.2.2 Tejido del forro interior
2.1.2.2.1 Materia prima

Viscosa.

UNIFORME DE REPRESENTACION (M) (Especificaciones Técnicas)
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2.1.2.2.2 Numero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: 52 hilos/cm.
Trama: 32 pasadas/cm

2.1.2.2.3 Ligamento

Sargade 3

2.1.2.2.4 Masa por unidad de superficie
Maximo 95 g/m?

2.1.2.2.5 Color

Caqui, con las siguientes coordenadas crométicas;
L*=34,864 DE=25

a*=1,181 DL=1

b* =10,014 DH=1

lluminante D- 65 a 10".

2.1.2.2.6 Resistencia a la traccion
Urdimbre: Minimo 40 daN.
Trama: Minimo 34 daN.

2.1.2.2.7 Estabilidad dimensional al lavado en seco

Urdimbre: Maximo 1 %.
Trama: Maximo 1 %.

2.1.2.2.8 Tintes

Se exigen los indices de solidez que a continuacién se indican:

Degradacién ~ Descarga

Al agua 4-5 4-5
Al lavado 4-5 4-5
A los disolventes organicos 4-5 4-5
Al frote 4-5 4-5
A la accién del sudor 4-5 4-5

2.1.2.3 Forro de bolsilios
2.1.2.3.1 Materia prima

Poliéster: 70%.
Algodén: 30 %,

2.1,2.3.2 Nimero de hilos por unidad de longitud

UNIFORME DE REPRESENTACION (M) (Especificaciones Técnicas)
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Urdimbre; 45 hilos/cm.
Trama: 26 pasadas/cm.

2.1.2.3.3 Masa por unidad de superficie
Maximo 115 g /m2

2.1.2.3.4 Coler

Blance.

2.1.2.3.5 Resistencia a la traccion

Urdimbre: Minimo 45 daN.
Trama; Minimo 40 daN.

2.1.2.4 Entretela adhesiva
2,1.2.4.1 Materia prima

Algodon: 70%.
Viscosa: 30%.

2.1.24.2 Ligamento
Raso.
2.1.2.4.3 Numero de hilos per unidad de longitud

Urdimbre: 286 hilos/cm.,
Trama: § pasadas/cm,

2.1.2.4.4 Masa por unidad de superficie

Maximo 100 g/im?

2.1.2.5 Tejido del forro perneras

2.1.2.5.1 Materia prima

Rayén-viscosa.

2.1.2.5.2 NUmero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: 55 hilos/cm.
Trama: 29 pasadas/cm.

2.1.2.5.3 Ligamento
Tafetan,

2.1.2.5.4 Masa por unidad de superficie

UNIFORME DE REPRESENTACION (M} (Especificaciones Técnicas)
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Méaximo 75 g/m2

2.1.2.5.5 Color

Blanco,

2.1.2.6 Contraplaston
2.1.2.6.1 Materia prima
Algodon; 27%.
Pelc de cabra:  41%.
Rayon Viscosa: 32%.

2.1.2.6.2 Nmero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: 17 hilos/cm
Trama: 17 pasadas/cm,

2.1.2.6.3 Masa por unidad de superficie
Maximo 205 g/m?

2.1.2.6.4 Color

Gris.

2.1.2.7 Plaston

2.1.2.7.1 Materia prima

Algodén: 23%.
Viscosa: 77%.

2.1.2.7.2 Nimero de hilos por unidad de longitud
Urdimbre: 18-19 hilos/crn,
Trama; 14-15 pasadasicm.

2.1.2.7.3 Masa por unidad de superficie
Maximo 310 g/m2

2.1.2.8 Contrafuerte pantalén
2.1.2.8.1 Materia prima

Algodon: 91%.
Floca: 9%,

2.1.2.8.2 Namero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: 13 hilos/cm.

UNIFORME DE REPRESENTACION (M) (Especificaciones Técnicas)
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Trama: 12 pasadasicm.

2.1.2.8.3 Masa por unidad de superficie

Maximo 250 g/m?
2.1.2.8 Cubreplastén
2.1.2.9.1 Materia prima

Lana: 35%.
Rayon Viscosa: 65%.

2.1.2.9.2 Masa por unidad de superficie

Maximo 115 g/m?

2.1.2.10 Botones dorados guerrera

Boton metalico constituido por un anverse circular y semiplano, de superficie pulida con grabado a troquel
del Emblema del Ejército; el reverso, engastado en el anverso por pestafia engrapada, portara una anilia

para unién del boton a la prenda.

2.1.2.10.1 Dimensiones y paso
Medidas en mm.,

TAMANO a b e d e f | PESO
PEQUENO 16,7 11 14 5,5 4 15 1,24
MEDIANO 27 14 17 55 55 | 205 | 25¢

Ver acotaciones en dibujo.
2.1.2.10.2 Primera materia

- Anverso y reverso: Cuzin (Cu Zn 65), recocido, presentado en chapas de 0,3 + 0,05 mm de
espesor para anverso y 0,4 + 0,05 mm para reversoe,

- Anilla: Cuzin (Cu Zn 85), recocido, presentado en alambre de 1,3 £ 0,1 mm de didmetro.

2.1.2.10.3 Acabado

Los botones seran sometidos a las siguientes operaciones.
- Decapado.
- Desengrasado electrolitico.
- Desengrasado ultrasénico,
- Bafic de niguel brillante tipo J P 500 de un minimo de 5 micras.
- Bano de oro de 22 quilates de 0,2-0,3 micras con impregnacién de silicona.

2.1.2.11 Botones para pantalon
2.1.2.11.1 Primera materia

Resina termosastable.
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2.1.2.11.2 Color

Caqui,

2.1.2.11.3 Forma

Area circular de superficie plana y dos orificios de bordes pulidos.
2.1.2.11.4 Dimensiones

Diametro: 1415 mm.

Espesoren borde: 2+ 0,2 mm.

Separacion orificios: 5+ 0,2 mm.

2.1.2.11.5 Resistencia a la rotura por percusion

No se deformara ni rompera al impacto.

2.1.2.11.6 Resistenciz al calor

Durante 20 segundos con una plancha a la temperatura de 140°C-160°C: No se deformaran,
reblandeceran ni alteraran.

2.1.2.12 Hilo para la confeccién
2.1.2.12.1 Materia prima
Poliester.
2.1.2.12.2 Resistencia a la traccion
Minimo 1 daN.
2.1.212.3 Color
Caqui, a tono con el tejido principal
AGBS, 16 de noviembre de 2108

El Capitan Jefe del Servicio de Vestuario de la
Academia General Basica de Suboficiales

Daniel Esteban Atarés
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GUERRERA Y PANTALON

(FIG.1)
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GUERRERA Y PANTALON

(FIG. 2)
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FALDA

DELANTERO 4

TRASERO

(FIG. 3)
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DETALLES BOLSILLOS GUERRERA Y ETIQ
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(FIG. 4)
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DETALLES HOMBRERA DE LA GUERRERA Y DE LA
SOLAPA CON EL EMBLEMA §

Detolle de 1o splopo_cop emblema

Hombrera de la guerrero

60-- -
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v
I

(FIG.5)
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BOTONES DORADOS
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(FIG.6)
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