ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES SERVICIO DE VESTUARIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

UNIFORME DE REPRESENTACION (H)

1 CONDICIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El objeto del documento, es establecer todos y cada uno de los requisitos técnicos a exigir al recurso para la adquisicion
de los UNIFORME DE REPRESENTACION (H) para los alumnos de la Escala de Suboficiales.

2 REQUISITOS TECNICOS

2.1 DESCRIPCION
Uniforme constituido por guerrea y pantalén
2.1.1.1 Guerrera

- Estara constituida por las siguientes partes principales:
- Dos delanteros.

- Dos costadilios laterales.

- Una espalda de dos piezas.

- Dos hojas altas de manga.

- Dos hojas bajas de manga.

- Un cuello de fieltro,

- Unatapa.

- Un pie de tapa.

- Dos carteras de bolsillo de pecho.
- Dos parches de bolsillo de pecho.
- Dos carteras en los costados.

- Dos hombreras.

- Dos bolsillos interiores.

- Un bolsillo interior cerillera.

2.1.1.1.1 Delanteros

En cada delantero se efectuara una costura vertical (pinza) para dar volumen al pecho y el entalle de Ja guerrera en la
cintura. Cada pinza termina en cerc en la mitad de Ia altura del bolsillo aplicade en el pecho; tendra una costura de 5 +
1 mm a la altura del punto de la cintura, la pinza no estara cortada para compensar su espesor, se aplicara una tira de
tejido. Cada delantero estara acabado mediante una vista moldeada del mismo tejido, aplicado internamente desde la
solapa &l bajo de la guerrera. Dicha vista, de lengitud variable segn las tallas, comenzara en fa costura del quiebre, y
termina en la parte inferior con un anche de 110 mm en el derecho y de 90 mm en el izquierdo.
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Las partes superiores de los delanteros formaran las solapas moldeadas segln muestra oficial. En toda la longitud del
delantero la vista del delanterc estd sujeta mediante costura a maquina a punto invisible. En el quiebre se aplicara
internamente un refuerzo adhesivo de algodén de un ancho de 25 + 2 mm.

A lo largo del borde del delantero izquierdo se efectuaran cuatro ojales horizontales en forma de ‘pera’, a 15 £ 2 mm
del borde mismo. Dichos ojales seran equidistantes entre si y estaran situados en correspondencia a los cuatro botones
convexos medianos de metal dorado con el emblema del Ejército de Tierra que deberan ser aplicados en la parte
delantera derecha a una distancia de 35 + 2 mm del borde,

El primer ojal (superior) estara situado aproximadamente al comienzo del corte de la solapa y estara en linea con el
boton aplicado al bolsillo en el pecho; la distancia entre ojales estara en funcion de la talla, estando el ojal inferior a 10-
12 mm por encima de la parte superior de la cartera del costado.

Los delanteros, a lo largo del borde de la vista hasta el bajo, llevaran una costura de 10 + 1 mm de ancho. En el tramo
restante, con costura de 35 + 2 mm de ancho y estara fijado con un pespunte sobrehilado.

2.1.1.1.2 Costadillos

Estaran moldeados segln fa muestra oficial y uniran cada delantero con la espalda. La costura con los delanteros
estara efectuada con pespunte a 10 + 1 mm del borde del tejido y estas con las partes traseras mediante otra costura a
15 £ 2 mm del borde del mismo tejido, estas costuras comienzan en Ia sisa y terminan en el bajo.

En cada costadillo llevara un bodoque de 3-4 mm de diametro a la altura de la cintura, segun muestra oficial.

2.1.1.1.3 Espalda

Estara formada por dos partes unidas entre si mediante una costura realizada a 15 + 1 mm del borde del tejido; dicha
costura comenzaré desde la unién del cuello y terminara por debajo del punto de la cintura, formando una abertura con
un ensanche interior de 50-53 mm de ancho, seglin la muestra oficial.

La abertura estara reforzada en el interior mediante cinta adhesiva de algodén con una anchura de 50 + 1 mm.

La parte derecha estara unida al forro mediante costura de 10 + 1 mm. La espalda terminara en el bajo con un suple
interior de 35 £ 2 mm de anchura de tejido principal. Dicho suple estara fijado por una de puntada invisible para que ne
traspase.

2.1.1.1.4 Mangas

Estaran constituidas cada una de dos piezas. Una parte superior de la manga y una parte inferior, unidas mediante
costura efectuada a 10 £ 1mm del borde del tejido. En el bajo estaran acabadas con un martillo de 70 + 2 mm de largo,
una vista de 40 = 2 mm, Y un suple de 45 + 2 mm.

2.1.1.1.5 Solapa y cuello

Sera de solapas bajas, de tamafio medio. La solapa sera apuntada formando con el cuello un angulo 90 gradoes siendo
los lados libres de 40 + 2 mm de longitud. Su costura de unién, tendra una longitud de 100 = 5 mm y formara con la
horizontal de 45° + 20.
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El cuello se compone de una parte superior del mismo tejido de la guerrera, compuesta de tapa y pie de tapa, que van
unidos mediante costura, y con cargue al canto, y de una parte inferior de fieltro (melton) de color a tono con e tejido.

En la parte interior, sobre el fieltro del cuello, se efectuara para formar el quiebre, una costura a 28 + 2 mm del borde de
la pegadura, que permita el adecuade conformado del cuelio.

La tapa estara reforzada totalmente con termoadhesivo, esta, junto con el fieltro del cuello, ira sujeta con un pespunte
(taladro) para su sujecion.

La tapa del cuello tendra en el centro de la espalda, una anchura de 40 + 2mm.

En ambos lados del cuello, se colocara el emblema correspondiente, centrado y sobre la horizontal que pasa por el pico
del mismo.

2.1.1.1.6 Hombreras

Son fijas, de forma trapezoidal, terminadas en pico de 80-62 mm en la base y 55-57 mm en la iniciacion del triangulo del
pico, que sobresale de la base superior 15 & 2 mm. Con un largo total suficiente para que termine a una distancia de 15
£ 1 mm del canto del pié de cuelio.

Las hombreras estaran confeccionadas con dos capas de tejido del principal, reforzadas con termoadhesivo. El
pespunte de la hombrera se efectuara al canto.

Las hombreras estaran colocadas, a lo largo de su eje longitudinal, en la costura del hombro.

El extremo superior libre esté provisto de ojal, situade a 15 + 2 mm de la punta, en correspondencia con el cual, se
aplicaré en el hombro un botén pequefio dorado con el emblema del Ejercito de Tierra, debidamente posicionado,

Los angulos de las hombreras deberan ser realizados de modo que no presenten deshilachado del tejido.

2.1.1.1.7 Bolsillos exteriores

Llevara dos bolsillos superiores en el pecho, del tipo parche plano con los picos inferiores redondeados y tablén central
de 40 mm, con fuelle de 20 mm. Cerraran mediante cartera rectangular, con pico central redondeado, forrado con canto
remetido. Tendrén un ojal vertical en forma de "pera" de 19 = 2 mm de luz & 15 + 1 mm del pico para abrochar con un
boton dorado pequefio.

Irén situados estos bolsillos coincidiendo la situacién de los botones con la linea de telios.

Los bolsilles exteriores y las tapetas correspondientes llevaran un contrafuerte adecuado interno de tela de algodén, en
correspondencia con las costuras de los angulos superiores de los bolsillos y de los extremos de las tapetas.

Llevara asi mismo dos falsos bolsilios inferiores formadas por la cartera o tapa restangular, forrada con canto remetido
que tiene un ojal vertical de 19 £ 2 mm de luz en el centro y a 15 = 1 mm del borde de! lado mayor libre, para abrochar
sobre un botdn dorado pequefio, pegado sobre el delantero a distancia conveniente. El borde superior de la cartera ira
situado a 10 £ 2 mm por debajo del ojal del cuarto botn y se iniciara a 35 + 2 mm antes de la pinza del pecho.
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ASIGNACION DE MEDIDAS DE LOS BOLSILLOS. SEGUN TALLAS DE LA GUERRERA
Medidas en mm.

TALLAS Superiores Inferiores
XCICIRIL/XL a | bleld|lal b
44-48 160 | 130 55| 65| 70| 195
48-50-52-54-56 165 | 140] 60| 70| 75| 205
58-60-62 170 | 145 60| 70| 75| 215

Ver acotaciones en el dibujo.
2.1.1.1.8 Bolsilios interiores

Los bolsilios interiores son tres: Dos a la altura del pecho y el tercero en la parte derecha en el lado delantero interior
izquierdo, situado a 220 mm del bajo, segun tallas.

Los boisillos en el pecho tendran una anchura de 140 mm y una profundidad de 160 mm, cogiendo en 10 =1 mm el
tejido de Iz vista,

El tercer bolsillo, tendré una anchura y una profundidad de 100 + 5 mm. Todos ellos estaran confeccionados y
acabados con borde (filete) del mismo tejido del forro del cuerpo, reforzados con un contrafuerte de algodén,

El bolsillo interior derecho esté cerrado mediante un triangulo con ojal confeccionado con el mismo forro del cuerpo, en
correspondencia con el cual, estara puesto en el forro un botén de color a tono con el forro de resina, de cuatro orificios
y de 15 £ 1 mm de digmetro.

2.1.1.1.9 Pespuntes

En las partes indicadas a continuacién, ira situada una costura a 2-3 mm al canto de los bordes, seglin muestra oficial:
- Cantos de los delanteros.
- Solapay cuello.

- Bolsillos en el pecho.
- Carteras.

2.1.1.1.10 Interiores

En cada parte delantera (incluyendo las solapas), se le aplicara un refuerzo termoadhesivo de mezcla fibra natural y
sintetica que cubrira todo el delantero.

Un segundo refuerzo, limitado al pecho y al hombro, formado por un trozo de crin sintético, por uno de tela de pelo de
camello y por otro de fieltro para acolchado (pelote), unides entre si.

El conjunto estar fijado a la sisa y al galon en las aberturas de las solapas (revés), seglin se detalla a continuacion:

- Lavista estara reforzada con un trozo, adecuadamente modelado, de termoadhesivo, que parte de la punta de
la solapa y termina poco después de la abertura del vivo.
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- Los termoadhesivos no deberén mostrar ninglin signo de despegue, después de que la guerrera haya sido
sometida a tres ciclos de limpieza en seco.

- Alolargo de la abertura de la solapa se le aplicara una cinta adhesiva de algodoén de 23 + 2 nun de anchura.

- Enlaunion de la parte trasera y de la sisa (parte trasera) se cosera una cinta de algodon de una anchura de 15
=1 mm,

- Cada hombro estara reforzado mediante hombrera de guata de algodén cardade, oportunamente cubierta por
trozos conformados de tejido (no tejido} de poliester reforzado internamente con crin sintético. La redondez
superior de cada manga estara completada por un rollito (chorizo), aplicado a lo largo de la parte superior y
lateral de la sisa de la manga.

El forro de cuerpo de la guerrera llevara en el baje un pliegue que comienza y termina en ventana de 10 + 2 en las
uniones de la vista del delantero y del ensanche de la abertura. Las mangas y las carteras de los bolsilios estaran
forrados con el mismo forro que el cuerpo, asi como los vivos de los boisillos interiores. Dicha forro llevaré el distintivo
del EJERCITO DE TIERRA, realizado seglin la muestra oficial.

El forro del cuerpo presentara en la parte trasera un fuelle realizado segln la muestra y terminara en el bajo con un
pliegue de 10 + 1 mm de anchura.

En el pie de tapa, en correspondencia con la parte central interior de la solapa, se ha aplicado un colgador realizado con
cinta de tejido sintético de color caqui; largo 70 + 5 mm y 8 + 2 mm de anchura.

La guerrera llevara cosida al forro una etiqueta con la forma que se expone en el dibujo, préxima a la pegadura del
cuello y en su centro, en la que figura Ia talla, fabricante, prevenciones de uso y mantenimiento, y NOC.

2.1.1.1.11 Tallas y referencias
Las que se tipifican en los siguientes cuadros de tallas:

Estatura indicada;

(XC) Extra Corto = 1,61-1,66 m; (C) Corto = 1,67-1,72 m; (R) Regular = 1,73-1,78 m: (L) Largo = 1,79-1,85 m; (XL) Extra
Largo = 1,86-1,91 m.
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Talla: Determinada genéricamente, por el semiperimetro del pecho en centimetros. Medidas en milimetros,

TALLA 44 |
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA
DROP 0
SEMICINTURA
DRCP 2
ANCHO DEL TALLE (Desde el | SEMICINTURA 400 400 400
encuentro de la espalda al DROP 4 474 474 474
canto del delantero, a la altura SEMICINTURA 380 380 380 380
del tercer ojal) DROP 6 458 458 458 458
SEMICINTURA 360 360 360 360
DROP 8 442 442 442 442
SEMICINTURA
DRCP 10
LARGO GUERRERA 705 730 755 780
LARGO MANGA 581 601 621 641
[_ANCHO ESPALDA (%) 437 437 437 437
TALLA 46
CONFIGURACION Xc c R L XL
SEMICINTURA
DROP O
SEMICINTURA 440 440
DROP 2 510 510
ANCHO DEL TALLE (Desde el | SEMICINTURA 420 420 420 420 420
encuentro de la espalda al DROP 4 494 4394 494 4394 494
canto del delantero, a la altura SEMICINTURA 400 400 400 400 400
del tercer ojal) DROP 6 478 478 478 478 478
SEMICINTURA 380 380 380 380
DROP 8 462 462 462 462
SEMICINTURA 360 360 360
DROP 10 446 445 446
LARGO GUERRERA 710 735 760 785 810
LARGC MANGA 584 604 624 644 664
ANCHO ESPALDA (%) 447 447 a7 447 447
TALLA 48
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA
DROP 0
SEMICINTURA 460 460 460 460 460
DROP 2 530 530 530 530 530
ANCHO DEL TALLE (Desde el | SEMICINTURA 440 440 440 440 440
encuentro de la espalda al DROP 4 514 514 514 514 514
cante del delantero, a la altura SEMICINTURA 420 420 420 420 420
del tercer ojal) DRCP 6 492 492 492 492 192
SEMICINTURA 400 400 400 400
DROP & 482 482 482 482
SEMICINTURA 380 380 380
DROP 10 466 486 466
LARGO GUERRERA 715 740 765 750 815
LARGO MANGA 587 607 627 847 867
ANCHO ESPALDA (") 457 457 457 457 457
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TALLA 50
CONFIGURACION XC c R L. XL
SEMICINTURA 500 500 500 500
DROP 0 566 566 566 566
SEMICINTURA 480 480 480 480
DROP 2 550 550 550 550
ANCHO DEL TALLE (Desde el | SEMICINTURA 460 460 460 450 460
encuentro de la espalda al DROP 4 535 535 535 535 535
canto del delanterc, & la altura SEMICINTURA 440 440 440 440 440
del tercer ojal) DROF 6 518 518 518 518 518
SEMICINTURA 420 420 420 420 420
DROP § 502 502 502 502 502
SEMICINTURA 400 400 400
DROP 10 486 486 486
LARGC GUERRERA 720 745 770 795 820
LARGO MANGA 590 610 630 650 670
ANCHO ESPALDA (1 467 467 467 467 467
TALLA 52
CONFIGURACION XC C id L XL
SEMICINTURA 520 520 520 520
CROP 0 586 586 586 586
SEMICINTURA 500 500 500 500
DROP 2 570 570 570 570
ANCHO DEL TALLE (Desde el | SEMICINTURA 480 480 480 480
encuentro de la espalda al DROP 4 554 554 554 554
canto del delantero, a la altura SEMICINTURA 460 460 460 460 480
del tercer ojal) DROP 6 535 535 535 535 535
SEMICINTURA 440 440 440 440 440
DROP 8 522 522 522 522 522
SEMICINTURA 420 420 420
DROP 10 508 506 506
LARGO GUERRERA 725 750 775 800 825
LARGO MANGA 593 613 633 653 673
ANCHO ESPALDA () 477 477 477 477 477
TALLA 54
CONFIGURACION XC C R L XL
SEMICINTURA 540 540 540
DRCP D 606 606 606
SEMICINTURA 520 520 520 520
DROP 2 590 580 530 590
ANCHO DEL TALLE {Desde el SEMICINTURA 500 500 500 500
encuentro de la espaida al DROP 4 574 574 574 574
canto del delantero, a la altura SEMICINTURA 480 480 480 480
del tercer ojal) DROP 6 558 558 558 558
SEMICINTURA 460 460 460 460
DROP 8 542 542 542 542
SEMICINTURA 440 440 440
DRCP 10 526 526 526
LARGO GUERRERA 755 780 805 830
LARGO MANGA 616 636 656 676
ANCHO ESPALDA {*} 487 487 487 487
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TALLA 56
CONFIGURACION XC C R L XL
SEMICINTURA 560 560 560
DROP 0 626 626 626
SEMICINTURA 540 540 540 540
DROP 2 610 510 610 610
ANCHO DEL TALLE (Desde &l SEMICINTURA 520 520 520 520
encuentro de la espalda al DROP 4 594 594 594 594
canto del delantero, a la altura SEMICINTURA 500 500 500 500
del tercer ojaf) DROP 6 578 578 578 578
SEMICINTURA 480 480 480 480
DROP 8 562 562 562 562
SEMICINTURA 460 460
DROP 10 546 546
LARGO GUERRERA 760 785 810 835
LARGO MANGA 619 639 659 679
ANCHO ESPALDA (%) 497 497 497 487
TALLA 58
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA 580 580 580
DROP 0 646 546 646
SEMICINTURA 560 560 560 560
DROP 2 630 630 630 630
ANCHO DEL TALLE (Desdeel | SEMICINTURA 540 540 540 540
encuentro de la espalda al DROP 4 614 514 614 514
canto del delantero, a la altura SEMICINTURA 520 520 520 520
del tercer ojal) DROP 6 598 598 598 598
SEMICINTURA 500 500 500
DROP 8 582 582 582
SEMICINTURA 480 480
DROP 10 566 566
LARGO GUERRERA 765 780 815 840
LARGO MANGA 522 642 662 682
ANCHO ESPALDA () 507 507 507 507
TALLA 60
CONFIGURACION XC C R L XL
SEMICINTURA 600 600 600
DROP D 666 666 666
SEMICINTURA 580 580 580
DROP 2 650 650 650
ANCHO DEL TALLE (Desde ol SEMICINTURA 560 580 560 560
encuentro de la espalda al DROP 4 534 634 634 634
canto del delantero, a la altura SEMICINTURA 540 540 540 540
de! tercer ojal) DROP 6 618 818 518 618
SEMICINTURA 520 520
DROP 8 602 602
SEMICINTURA 500 500
CROP 10 586 586
LARGO GUERRERA 770 795 820 845
LARGO MANGA 625 645 665 585
ANCHO ESPALDA (% 517 517 517 517
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TALLA 62
CONFIGURACION XC C R L XL
SEMICINTURA 520 620 520
DROP 0 586 686 686
SEMICINTURA 800 600 500
DROP 2 670 670 670
ANCHO DEL TALLE (Desde el SEMICINTURA 580 580 580
encuentro de la espalda al DROP 4 654 654 654
canto del delantero, 2 la altura SEMICINTURA 560 560 560
del tercer ojal) DROP 6 638 638 638
SEMICINTURA 540 540
DROP 8 622 622
SEMICINTURA 520 520
DROP 10 606 606
LARGO GUERRERA 800 822 850
LARGO MANGA 668 688 708
ANCHO ESPALDA () 597 597 597

(*)Ancho de espalda: Medida tomada desde el cruce que forma la sisa y la costura del code de la manga.

2.1.1.2 Pantalon

Se compone de: Pretina, pemeras, puentes y bolsillos. Sera recto, sin vuelta y con una anchura en el bajo de 230-250
mm, segun configuracion del usuario. (Ver figura),

2.1.1.2.1 Pretina

De dos piezas que se unen en el centro del trasero, forradas, de una anchura uniforme de 35-40 mm.
En el lado izquierdo llevara practicado un ojal para abroche con un botén cosido en el ofro extremo, y por la parte
interior llevara un botén que abrochara en el ojal descrito en el parrafo anterior.

2.1.1.2.2 Pemeras
Los delanteros del pantalén llevaran tratamiento de "raya permanente”.

Estaran constituidos por dos delanteros y dos traseros, los cuales se uniran mediante costura abierta y planchada con
orilios remallados. Ambas pemeras se uniran en el trasero, de prefina a entrepierna, dejande una abertura por delante
que constituye la portafiuela, con cartera forrada en ambos lados de la misma, y que cerrara mediante cremallera.

La cartera izquierda se formara con una nesga del mismo tejido, de 30 + 1 mm de anchura, terminada en pico
redondeado en la entrepierna. Lievara cesido un ramal de cremallera.

La cartera derecha se formara con una pieza del mismo tejido y de 45 + 2 mm de anchura, formando un pico la parte
superior y rematando de forma redondeada la inferior. En la parte superior y préximo al pico llevara un ojal horizontal
que abrochara en uno de los botones de la pretina,

Para poder entallar la prenda, cada delantero llevara en su contra un pliegue de 20 + 2 mm de profundidad, que se
abrira hacia el costado, y en cada frasero una costura situada a 70 = 5 mm de la costura del costado.

El bajo terminaré en un dobladillo o bastilla a mano, de 65-70 nun de anchura y con una ligera inclinacion de delante
hacia atras. Estaran provistas ademés en toda su circunferencia de cinta taconera, de 15-20mm de anchura, aplicada
mediante costuras a2 maguina
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2.1.1.2.3 Puentes

Llevara seis puentes de 30 + 1 mm de anchura y 64 mm de luz para paso de cinturén sin que en ninglin caso pueda ser
inferior a 61 mm, con la parte superior remetida entre pretina y forro, y la inferior doblada y cosida para introducir en la
costura de la prefina. Iran colocados uno en cada delantero, ofro en cada costura del costado y los dos restantes en el
centro de cada trasero, y todos proporcionalmente repartidos. Los puentes estaran confeccionados con puntada
invisible.

2.1.1.2.4 Boisillos

« De boca vertical:

Llevara uno en cada costado de 180 x 320 mm de tela de forro y de 160 mm de abertura, con vistas de refuerzo en
ambos lados de 30 mm de bolsillo y 70 mm. en pernera y vivo de 5-6 mm. Iran situados a 35-40 mm de la costura
interior de pretina, a 30-35 mm de la costura de costado el vértice superior y a 20-25 mm de dicha costura el vértice
inferior, sin que el bolsillo pierda Ia inclinacion.

* De boca horizontal:

Llevara dos bolsillos de profundidad de 160 + 5 mm y anchura de 140 + 5 mm de boca., Irén situados en ambos
traseros a 65 + 3 mm de la costura inferior de la prefina. Estos bolsilios cerraran mediante cartera rectangular, con pico
central redondeado de 45-50 mm los lados exteriores, 60-65 mm en el centroY 140 mm de anchura, (Ver: figura)

Aligual que los anteriores tendran vistas de 40 + 5 mm y vives de 10 1 mm cerrando mediante ojal y botdn.

* De dimensiones reducidas en pretina:

El bolsille se situara en el delantero izquierdo entre el bolsillo de costado y la sardineta, abierto en la costura de pretina
con vista interior y rematado en los extremos de la boca con fuertes presillas.

Dimensiones: Ancho boca de 60-70 mm.
Profundidad del saco de 85-85 mm.

2.1.1.2.5 Tallas y referencias
Las que se fipifican en el siguiente cuadro de tallas:

Medidas en mm.

TALLA 44
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA DROP 0
SEMICINTURA DROP 2
SEMICINTURA DROP 4 400 400 400
SEMICINTURA DROP 6 380 380 380 380
SEMICINTURA DROP 8 360 360 360 360
SEMICINTURA DROP 10
LARGO COSTADO SIN PRETINA 945 985 1025 1065
TIRC 730 765 800 835
ANCHO DEL BAJC 225 225 225 225
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TALLA 46
CONFIGURACION Xxc c R | L XL
SEMICINTURA DROP 0
SEMICINTURA DROP 2 440 440
SEMICINTURA DROP 4 420 420 420 420
SEMICINTURA DROF 6 400 400 400 400 400
SEMICINTURA DROP 8 380 380 380 380
SEMICINTURA DROP 10 360 360 360
LARGO COSTADO SIN PRETINA 950 990 1030 1070 1110
TIRO 730 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 230 230 230 230 230
TALLA 48
CONFIGURACION xc c R L XL
SEMICINTURA DROP 0
SEMICINTURA DROP 2 460 460 460 460 460
SEMICINTURA DROP 4 440 440 440 440 440
SEMICINTURA DRCP 6 420 420 420 420 420
SEMICINTURA DRCP 8 400 400 400 400
SEMICINTURA DROP 10 380 380 380
LARGO COSTADQ SIN PRETINA 985 985 1035 1075 1115
TIRO 730 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 230 230 230 230 230
TALLA 50
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA DROP 0 500 500 500 500
SEMICINTURA DROP 2 480 480 480 480
SEMICINTURA DROP 4 480 460 480 460
SEMICINTURA DROP 6 440 440 440 440 440
SEMICINTURA DROP 8 420 420 420 420 420
SEMICINTURA DROP 10 400 400 400
LARGO COSTADO SIN PRETINA 960 1000 1040 1080 1120
TIRO 730 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 230 230 230 230 230
TALLA 52
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA DROP 0 520 520 520 520
SEMICINTURA DROP 2 500 500 500 500
SEMICINTURA DROP 4 480 480 480 480
SEMICINTURA DROP 6 460 460 460 480 460
SEMICINTURA DROP 8 440 440 440 440 440
SEMICINTURA DROP 10 420 420 420
LARGO COSTADO SIN PRETINA 965 1005 1045 1085 1125
TIRO 730 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 230 230 230 230 230
TALLA 54
CONFIGURACION XC C R L XL
SEMICINTURA DROP 0 540 540 540
SEMICINTURA DROP 2 520 520 520 520
SEMICINTURA DROP 4 500 500 500 500
SEMICINTURA DROP 6 480 480 480 480
SEMICINTURA DROP 8 460 460 480 460
SEMICINTURA DROP 10 440 440 440
LARGO COSTADO SIN PRETINA 1010 1050 1080 1130
TIRC 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 235 235 235 23
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ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES SERVICIO DE VESTUARIO

TALLA 36
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA DROP 560 560 560
SEMICINTURA DROP 2 540 540 540 540
SEMICINTURA DROP 4 520 520 520 520
SEMICINTURA DROP 6 500 500 500 500
SEMICINTURA DROP 8 480 480 480 480
SEMICINTURA DROP 10 460 480
LARGC COSTADO SIN PRETINA 1000 1040 1080 1120
TIRO 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 235 235 235 235
TALLA 58
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA DROP 0 580 580 580
SEMICINTURA DROP 2 560 560 560 560
SEMICINTURA DROP 4 540 540 540 540
SEMICINTURA DROP 6 520 520 520 520
SEMICINTURA DRCP 8 500 500 500
SEMICINTURA DROP 10 480 480
LARGO COSTADO SIN PRETINA 1005 1045 1085 1125
TIRO 765 800 8§35 870
ANCHO DEL BAJO 240 240 240 240
TALLA 60
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA DROP 0 600 600 600
SEMICINTURA DROP 2 580 580 580
SEMICINTURA DROP 4 560 560 560 560
SEMICINTURA DRCP 6 540 540 540 540
SEMICINTURA DRCP & 520 520
SEMICINTURA DROP 10 500 500
LARGO COSTADO SIN PRETINA 1010 1050 1090 1130
TIRC 765 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 245 245 245 245
TALLA 62
CONFIGURACION XC c R L XL
SEMICINTURA DROP 620 620 620
SEMICINTURA DROP 2 600 600 600
SEMICINTURA DROP 4 580 580 580
SEMICINTURA DROP 6 560 560 560
SEMICINTURA DROP 8 540 540
SEMICINTURA DROP 10 520 520
LARGO COSTADC SIN PRETINA 1050 1090 1130
TIRQ 800 835 870
ANCHO DEL BAJO 250 250 250

2.1.1.3 Confeccion

El pantalén ir& con medio forro en la parte delantera de la pernera, en color crudo, se unira a la cinturilla, laterales de las
dos perneras y & lo largo de |z cremallera,

Tanto en la confeccion de la guerrera como del pantalén, se tendran en cuenta las siguientes caracteristicas:
Densidad de puntadas: Minimo cuatre por centimetre,

2.1.2 Caracteristicas técnicas del material de partida

UNIFORME DE REPRESENTACION {H) (Especificaciones Técnicas)
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ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES SERVICIO DE VESTUARIO

Componentes principales;
- Tejido principal
- Entretela adhesiva
- Botones dorados
Los demas componentes se consideran secundarios
2.1.2.1 Tejido principal
2.1.2.1.1 Materia prima

Lana: 75%
Poliester: 25%

2.1.2.1.2 Ligamento
Sarga 4, 3el b2,2,
2.1.2.1.3 Numero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: 33 + 1 hilos/cm, 17 tex 2/c.
Trama: 27 £ 1 pasadas/cm, 17 tex 2/c.

2.1.2.1.4 Masa por unidad de superficie

Maximo 235 g/m?
2.1.2.1.5 Color

Caqui, con las siguientes coordenadas cromaticas:

"=34,86 DE=2
a™=1,18 DL=1
b*=10,01 DH=1

lluminante D- 85 a 10",

2.1.2.1.6 Resistencia a la traccion
Urdimbre; Minimo 58 daN.,
Trama: Minimo 48 daN.
2.1.2.1.7 Recuperacion de las arrugas
Superior a 120°.

2.1.2.1.8 Elasticidad en trama

Minimo 10%.
Alargamiento residual: Maximo 3%.
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ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES SERVICIO DE VESTUARIO

2.1.2.1.8 Estabilidad dimensional al lavado en seco

Urdimbre; Maximo 1 %.
Trama: Maximo 1 %.

2.1.2.1.10 Formacion de pilling
Nula,
2.1.2.1.11 Tintes

Se exigen los indices de solidez que a continuacion se indican:

Degradacién  Descarga

A la luz artificial 6 -
Al agua 4-5 5
Al lavado 4-5 5
A los disolventes organicos 4-5 5
Al frote 4-5 5
A la accién del sudor 4.5 5

2.1.2.1.12 Acabados especiales

Decatizado y tratamiento antipolilla permanente. Debera acreditarse el tratamiento antipolilla, mediante un cerfificado en
el que se especifique el tipo empleado.

2.1.2.2 Tejido del forro interior

2.1.2.2.1 Materia prima

Viscosa,

2.1.2.2.2 Nimero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: 52 hilos/em.
Trama: 32 pasadas/cm

2.1.2.2.3 Ligamento
Sarga de 3
2.1.2.2.4 Masa por unidad de superficie

Maximo 95 g/m?

UNIFORME DE REPRESENTACION (H) (Especificaciones Técnicas)
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2.1.2.2.5 Color

Caqui, con las siguientes coordenadas cromaticas:
L*=34,864 DE=2,5

a*=1,181 DL=1

b*=10,014 DH=1

lluminante D- 65 a 10"

2.1.2.2.6 Resistencia a la fraccion

Urdimbre: Minimo 40 daN.

Trama: Minimo 34 daN.

2.1.2.2.7 Estabilidad dimensional al lavado an seco

Urdimbre: Maximo 1 %.
Trama: Maximo 1 %.

2.1.2.2.8 Tintes
Se exigen los indices de solidez que a continuacién se indican:

Degradacion  Descarga

Al agua 4-5 4-5
Al lavado 4-5 4.5
A los disclventes organicos 4-5 4-5
Al frote 4-5 4-5
A la accién del sudor 4-5 4-5

2.1.2.3 Forro de bolsillos
2.1.2.3.1 Materia prima

Poliester: 70%.
Algodén: 30 %.

2.1.2.3.2 Nimero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: 45 hilos/cm.
Trama; 26 pasadas/cm.

2.1.2.3.3 Masa por unidad de superficie
Méximo 115 g /m2
2.1.2.3.4 Color

Blanco.
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2.1.2.3.5 Resistencia a la traccion

Urdimbre: Minimo 45 daN.,
Trama; Minimo 40 daN.

2.1.2.4 Entretela adhesiva
2.1.2.4.1 Materia prima

Algoddn: 70%.
Viscosa: 30%.

2.1.2.4.2 Ligamento
Raso.
2.1.2.4.3 Namero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre; 26 hilos/cm.,
Trama: 9 pasadas/cm.

2.1.2.4.4 Masa por unidad de superficie

Maximo 100 g/m?

2.1.2.5 Tejido del forro perneras

2.1.2.5.1 Materia prima

Rayon-viscosa,

2.1.2.5.2 Namero de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: 55 hilos/cr.
Trama: 29 pasadas/cm.

2.1.2.5.3 Ligamento

Tafetan.

2.1.2.5.4 Masa por unidad de superficie
Maximo 75 g/m2.

2.1.2.5.5 Color

Blanco.

2.1.2.6 Contraplastén

UNIFORME DE REPRESENTACION (H) (Especificaciones Tecnicas)
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2.1.2.6.1 Materia prima
Algodén: 27%.
Pelo de cabra;  41%.
Rayon Viscosa:  32%.
2.1.2.6.2 Niimere de hilos por unidad de longitud

Urdimbre: 17 hilos/cm
Trama: 17 pasadas/cm.

2.1.2.6.3 Masa por unidad de superficie
Maximo 205 g/m?

2.1.2.6.4 Color

Gris.

2.1.2.7 Plaston
2.1.2.7.1 Materia prima

Algodon; 23%.
Viscosa: 77%.

2.1.2.7.2 NUmero de hilos por unidad de longitud
Urdimbre: 18-19 hilos/cm.
Trama: 14-15 pasadas/cm,

2.1.2.7.3 Masa por unidad de superficie
Maximo 310 g/m2

2.1.2.8 Contrafuerte pantalon
2.1.2.8.1 Materia prima

Algodon: 91%.
Floca: 9%.

2.1.2.8.2 NUimero de hiles por unidad de longitud

Urdimbre; 13 hiles/cm.
Trama; 12 pasadas/cm.

2.1.2.8.3 Masa por unidad de superficie

Maximo 250 g/m?
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2.1.2.9 Cubreplaston

2.1.2.8.1 Materia prima

Lana; 35%,
Rayon Viscosa: 65%.

2.1.2.9.2 Masa por unidad de superficie
Maximo 115 g/m?
2.1.2.10 Botones dorados guerrera

Boton metalico constituido por un anverso circular y semiplano, de superficie pulida con grabade a tfroquel del Emblema
del Ejército; el reverso, engastado en el anverso por pestaia engrapada, portara una anilia para union del boton a la
prenda.

2.1.2.10.1 Dimensiones y peso

Medidas en mm.

TAMANO a b e d e f | PESO
PEQUENO 16,7 11 14 55 4 15 | 129
MEDIANO 227 14 17 55 55 | 205 | 25¢

Ver acotaciones en dibujo.
2.1.2.10.2 Primera materia

Anverso y reverso: Cuzin (Cu Zn 65), recocide, presentado en chapas de 0,3 £ 0,05 mm de espesor para anverso y 0,4
* 0,05 mm para reverso.

Anilla: Cuzin (Cu Zn 65), recocido, presentado en alambre de 1,3 + 0.1 mm de diametro.
2.1.2.10.3 Acabado
Los botones seran semetidos a Ias siguientes operaciones.

- Decapado.

- Desengrasado electrolitico.

- Desengrasado ultrasonico.

- Bafio de niquel brillante tipo J P 500 de un minimo de 5 micras.

- Bafio de oro de 22 quilates de 0,2-0,3 micras con impregnacion de silicona.
2.1.2.11 Botones para pantalén

2.1.2.11.1 Primera materia

Resina termoestable.

UNIFORME DE REPRESENTACION (H) (Especificaciones Técnicas)
Pégina 18 de 25



ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES SERVICIO DE VESTUARIO

2.1.2.11.2 Color

Caqui,

2.1.2.11.3 Forma

Area circular de superficie plana y dos orificios de bordes pulidos.
2.1.2.11.4 Dimensiones

Diametro: 14-15 mm.

Espesor en borde: 2 + 0,2 mm.

Separacién orificios: 5 + 0,2 mm.

2.1.2.11.5 Resistencia a la rotura por percusion

No se deformara ni rompera al impacto.

2.1.2.11.6 Resistencia al calor

Durante 20 segundos con una plancha & la temperatura de 140°C-160°C: No se deformaran, reblandeceran ni
alteraran,

2.1.2.12 Hilo para la confeccion
2.1.2.12.1 Materia prima

Poliéster,

2.1.2.12.2 Resistencia a la traccion
Minimo 1 daN.

2.1.2.12.3 Color

Caqui, a tono con el tejido principal

AGBS, 16 de noviembre de 2018
El Capitan Jefe del Servicio de Vestuario de Ia
Academia General Basica de Suboficiales

Daniel Esteban Atarés
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GUERRERA

(FIG.1).
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PANTALON

(FIG. 3)
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GUERRERA (MEDIDAS)

B = ANCHO TALLE -

€ =1LARGO PRENDA

D = LARGO MANGA

E = ANCHO ESPALDA

F=SEMICINTURA

(FIG. 2)
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SERVICIO DE VESTUARIO
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Hombrera de la guerrero Detalle de lo solopa con embleme
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BOTONES DORADOS
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